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Einsparungen
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Neue

• 7 Hochtemperatur Wärmepumpen Luft/Wasser : PHTJ und PHT

- von 13 bis zu 31 kW
- sehr hohe Leistungsziffer COP
- Speicher Substitution bei  Verwendung mit Heizkörpern, nur 1 Zone
- Brauchwassererwärmung, mittels Zubehör 
- Großes Zubehörsortiment

Technibel Wärmepumpen und
Systemkomponente: Eine exzellente
Kombination aus Heizung
& Klimatisierung
• Seit 2005 ist TECHNIBEL für die Fachwelt der anerkannte

Marktführer für Wärmepumpen Luft/Wasser für den Wohnbereich 
in Frankreich

Diese Position ist begründet durch :

- die Leistungen unserer Wärmepumpen
- die Qualität unserer Wärmepumpen
- die verwendete und beherrschte Technik
- ein Angebot, das sowohl bei vorhandenen als auch bei neuen

Anlagen hervorragend an den Verbraucherbedarf angepasst ist
- die Betreuung unserer Kunden mit dem richtigen Werkzeug 

und dem richtigen Service

WOHNBEREICH

A N W E N D U N G S G E B I E T

LÖSUNGEN FÜR WOHNBEREICHE 
MIT WÄRMEPUMPEN LUFT / WASSER
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23une avance dans l ’a i r  du temps

S e r i e  W a s s e r
W ä r m e p u m p e n

Einführung

SY
ST

EM
E 

M
IT

W
ÄR

M
EP

U
M

P
EN

LU
FT

/W
AS

SE
R 

R

Speicher Substitution bei Verwendung 
mit Heizkörpern, nur 1 Zone

Einbindung an ein konventionelles Heizsysteme 

Einbindung an ein Heizsystem mit Gebläsekonvektoren 

Kombi-Lösung, 
Fussbodenkollektor in der Zone 1 und 
Gebläsekonvektoren in der Zone 2

1 Zone Fußbodenkollektor Heizung oder Kühlung  

2 Zonen Fußbodenkollektor Heizung oder Kühlung

Wärmepumpen PHTJ 14/19

PHT 13/16

PHT 19 bis 31

PHRT 7 bis 16

PHR 6 bis 20

Zubehör
Werkzeuge
Dienstleistungen

◗

◗

◗

◗

◗

◗
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LÖSUNGEN MIT LUFT-/WASSER-
WÄRMEPUMPE FÜR WOHNBEREICHE 

Seit 50 Jahren entwickelt, fertigt und
vertreibt TECHNIBEL Wärmepumpen
und bemüht sich dabei um eine 
permanente Verbesserung der
Leistungen und der Qualität. 

So haben PSE, PERCHE (AEM), TECTURBO, 
CASCADE, PMER ihren Platz drei Gruppen von Luft-
/Wasser-Wärmepumpen mit integrierter Hydraulik-
ausstattung überlassen. Jede Gruppe bietet die
richtigen Eigenschaften für eine oder mehrere
Anwendungen im Wohn- und Dienstleistungsbereich. 

In den Katalog 2008 wurden sieben neue Modelle
mit 13 bis 31 kW aufgenommen: PHTJ und PHT 

Sie sind in der Lage, das Wasser im Heizkreis auf 65 °C (PHTJ 14 und 19) oder
60 °C (PHT 13/16/19/25/31) zu erwärmen. Sie können bei Außentemperaturen
bis -15 °C betrieben werden und sind daher ausschließlich für den 
HEIZBETRIEB vorgesehen. 

Sie sind außerdem in Lage, Warmwasser für den Verbrauch zu produzieren
(Technibel bietet ein Kit für die Aufbereitung von WARMWASSER mit
Warmwasserbehälter für 300 l oder 500 l an). 

Hoch Temperatur 

Mittel-Temperatur 

Niedrig-Temperatur 

PHRT 7/9/12/16, 7 bis 15 kW 

Im HEIZBETRIEB erzielen diese Wärmepumpen eine
Wasseraustrittstemperatur von maximal 55 °C und können
ebenfalls bei Außentemperaturen bis -15 °C betrieben
werden. 

Sie sind umschaltbar und gewährleisten daher auch die
KÜHLUNG der Wohnung (oder anderen
Räumlichkeiten). Beachten Sie dazu die Empfehlungen
der Regierung im Rahmen der nachhaltigen
Entwicklung.

Im KÜHLBETRIEB beträgt die maximale/minimale
Wasseraustrittstemperatur +20 °C/+5 °C. 

Betrieb bei -15 °C im Heizbetrieb und +43 °C im
Kühlbetrieb (Außentemperatur). 

PHR 6/8/11/15/17/20 de 6 bis 20 kW

Bei dieser 3. und letzten Gruppe ist die maximale
Wasseraustrittstemperatur noch niedriger: +40 °C im
Heizbetrieb und +25 °C im Kühlbetrieb. 
Diese Wärmepumpen eignen sich besonders für die
FUSSBODENHEIZUNG bzw. -KÜHLUNG. 

Betrieb bei -15 °C im Heizbetrieb und +43 °C im
Kühlbetrieb (Außentemperatur). 

Wärmepumpen Luft/Wasser monobloc
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Pompe à chaleur

AFAQ AFNOR CERTIFICATION :
NF 414
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Einsparungen

(1) KÜHLUNG bei geeigneten Sendern

65°C Speicher Substitution bei Verwendung mit Heizkörpern PHTJ MCE 8/12/15

60°C Speicher Substitution bei Verwendung mit Heizkörpern PHT MCE 8/10/12/15

60°C Ergänzung zu Heizkessel PHT -

55°C Ergänzung zu Heizkessel PHRT -

65°C Heizung mit 1 Zone Heizkörper PHTJ MCE 8/12/15

60°C Heizung mit 1 Zone Heizkörper PHT MCE 8/10/12/15

55°C Heizung mit 1 Zone Heizkörper PHRT MCE 8/10

55°C mit Gebläsekonvektoren PHRT MCE 8/10

55°C Kombi-Lösung: Gebläsekonvektoren und Fußbodenheizung/-kühlung PHRT MCE 8/10

40°C 1 Zone Fußbodenheizung/-kühlung PHR MCE 8/10

40°C 2 Zonen Fußbodenheizung/-kühlung PHR MCE 8/10

VORTEILE DER LÖSUNGEN MIT 
LUFT-/WASSERWÄRMEPUMPEN VON TECHNIBEL 

AUSWAHLRASTER
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N
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DREI WÄRMEPUMPENREIHEN: DIE AUSWAHL
DES MARKTFÜHRERS

• Qualität und Leistungen der Wärmepumpen 
• Große Auswahl an Lösungen 
• Komplette Systeme: intelligente und an jeden Anwendungsbereich angepasste

Regelung, Zubehör usw. 
• Inbetriebnahme im Preis der Geräte inbegriffen 
• Begleitwerkzeug 
• Beitrag zur Entwicklung ERNEUERBARER ENERGIEN 
• Weniger C02-Austausch und weniger Treibhausgasemissionen (Kältemittel R407C und

R410A) 
• 2 Produktreihen erhielten am 10. Dezember 2007 die Zertifizierung „Marque NF“ nach

dem Regelwerk NF 414: 
- PHR 6 bis 20 für den Anwendungsbereich 30/35 °C 
- PHRT 7 bis 16 für den Anwendungsbereich bei 40/45 °C und */55 °C 

(vollständige Liste der Merkmale siehe Seite 41 und 43)

Zertifizierte Eigenschaften:
- Wärmeleistung

- Leistungszahl (COP) 
- gekündigter Schall

-Leistungspegel 

(1)

(1)
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Die Wahl der richtigen TECHNIBEL-Wärmepumpe 
Diese Lösung lässt sich mit den Wärmepumpen PHTJ, PHT und PHRT verwirklichen.
Bei der Auswahl der Wärmepumpe ist die von der Anlage erforderliche Wassertemperatur für die
Basisaußentemperatur zu beachten. Beziehen Sie sich auf die nachstehenden Kurven:

Vorteile
• Globale Energiereduzierung (die Wärmepumpe verwertet die kostenlose Wärme der Luft, der Verbrauch fossiler

und elektrischer Energie wird verringert)
• Reduzierung der Heizkosten
• Reduzierung der Emission von Treibhausgasen (weniger CO2-Emissionen und Verwendung des wenig 

umweltbelastenden Kältemittels R410A durch die Wärmepumpe)
• Finanzierungshilfen für Privatkunde: Steuervergünstigungen von 50 %, reduzierte Mehrwertsteuer usw.

(Frankreich)

Geläufige Bezeichnungen: 

- “Speicher Substitution bei Verwendung mit Heizkörpern“ NEU oder VORHANDEN 

- “Heizung mit 1 Zone Heizkörper”, NEU 

WÄRMEPUMPENLÖSUNG 
MIT 1 ZONE HEIZKÖRPER 

Bei dieser Lösung handelt es sich um eine ZENTRALHEIZUNG mit
Heizkörpern und der Möglichkeit der Warmwasseraufbereitung. 
Die Luft-/Wasserwärmepumpe und das Heizmodul MCE stellen die
Heizung der kompletten Wohnung (oder anderer Räumlichkeiten) sicher. 

Einsparungen
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Unsere Lösung

Steuergerät

BusAußentemperatursensor

Hydraulische
Tankweiche 

Stromzähler

Kit KPECS

PHTJ/PHT/PHRT

+ MCE

Wärmepumpen PHTJ/PHT/PHRT
Bei der Auswahl der Wärmepumpe ist die von der Anlage erforderliche
Wassertemperatur für die Basisaußentemperatur zu beachten
(siehe Seite 27)

Radiatoren (nicht im Lieferprogram von
Technibel)

Steuergerät (geliefert mit MCE)
Mit dieser elektronischen Regelvorrichtung
kann die gesamte Anlage kontrolliert werden.
(PHR mit MCE 8/10 oder M2ZP)
Sie ist benutzerfreundlich und ermöglicht die
Auswahl verschiedener Betriebsweisen:
OFF / Heizen / Frostfrei, und die Auswahl
einer Heizstufe: Komfort oder 
Ökonomisch (zeitliche Programmierung für
jede Zone möglich). Im Steuergerät ist ein 
Temperatursensor eingebaut.

Option: 
Kit für die Warmwasseraufbereitung (KPECS) mit folgenden
Elementen: 
- 1 Behälter mit 300 l oder 500 l und elektrischer Zusatzheizung

von 3 kW (230 Vac) 
- 1 Dreiweg-Elektroventil (1”) für die Versorgung des Behälters

(Aktion Auf/Zu, 230 Vac) 
- 1 Steuerungsschaltkasten 

Elektrisches Zusatzheizmodul MCE 
Sie verfügen über zwei Leistungsstufen (mit Sicherheitsthermostat) und werden
elektronisch mit thermodynamischer Priorität geregelt. Ihnen kann ein
Lastabwurfssignal zugeordnet werden. 
Um Platz zu sparen, können sie direkt auf der Rückseite der Wärmepumpe installiert
werden, außer bei PHT 19 bis 31, hier muss das MCE im Technikraum installiert
werden. 
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EINBINDUNG AN EIN KONVENTIONELLES
HEIZSYSTEME (RADIATOREN)

Die Wärmepumpe als Ergänzung zum Heizkessel antwortet auf den legitimen Wunsch der Privatverbraucher, die
Kosten einer vorhandenen Zentralheizung mit einem öl-, propangas- oder erdgasgasbetriebenen Heizkessel zu redu-
zieren.

Die PHT und PHRT-Wärmepumpen wurden speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelt: Sie gestatten eine
Optimierung der vorhandenen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Anlagen. Die Wärmepumpe wird prioritär verwen-
det, wenn ihr Nutzungsgrad optimal ist. 

Unterhalb einer bestimmten Außentemperatur stellt der vorhandene Heizkessel den Heizbedarf und die
Warmwasserproduktion sicher. Dadurch wird der Verbrauch fossiler Energie beträchtlich reduziert.

◗ Fall A 
Wärmepumpe als Ergänzung zum Öl- oder
Gasheizkessel mit 1 Zone Heizkörper 
Zur Witterungsgeführten vorrang Schaltung der
Wärmepumpe emfehlen wir unser Steuergerät

K60D066Z zu verwenden. Es erlaubt die Ansteuerung:

- der bauseitigen Umwälzpumpe der Anlage
- der Wärmepumpe
- der EIN/AUS Schaltung des Heizkessels oder eines

Ventils

◗ Fall B 
Wärmepumpe als Ergänzung zum Öl- oder
Gasheizkessel mit 1 Zone Heizkörper oder 1
Zone Fußbodenheizung/-kühlung
Zur Witterungsgeführten vorrang Schaltung der
Wärmepumpe emfehlen wir unser Steuergerät

K60D067Z zu verwenden. Es erlaubt die Ansteuerung:
- der bauseitigen Umwälzpumpe der Anlage
- der Wärmepumpe
- der EIN/AUS Schaltung des Heizkessels

◗ Fall C1 
Wärmepumpe als Ergänzung zum Öl- oder
Gasheizkessel mit 2 kombinierte Zonen 
(1 Zone Fußbodenheizung/-kühlung und 
1 Zone Heizkörper
Zur Witterungsgeführten vorrang Schaltung der
Wärmepumpe emfehlen wir unser Steuergerät

K60D068Z zu verwenden. Es erlaubt die Ansteuerung:
- der bauseitigen Umwälzpumpe - Fußbodenheizung
- der bauseitigen Umwälzpumpe - Heizkörper
- proportionale Regelung eines Mischventils -

Fußbodenheizung
- der Wärmepumpe
- der EIN/AUS Schaltung des Heizkessels

◗ Fall C2
Wärmepumpe als Ergänzung zum Öl- oder
Gasheizkessel mit 2 Zonen
Fußbodenheizung/-kühlung
Zur Witterungsgeführten vorrang Schaltung der
Wärmepumpe emfehlen wir unser Steuergerät

- proportionale Regelung der 2 Mischventile - für Zone
1 und 2 
- der 2 bauseitigen Umwälzpumpe - für Zone 1 und 2
- einer bauseitigen primär Umwälzpumpe
- der Wärmepumpe
- der EIN/AUS Schaltung des Heizkessels

Anwendungsbereiche

• Globale Energiereduzierung (die Wärmepumpe verwertet die kostenlose Wärme der Luft, der Verbrauch fossiler
und elektrischer Energie wird verringert)

• Reduzierung der Heizkosten
• Reduzierung der Emission von Treibhausgasen (weniger CO2-Emissionen und Verwendung des wenig umwelt-

belastenden Kältemittels R410A durch die Wärmepumpe)
• Finanzierungshilfen für Privatkunde: Steuervergünstigungen von 50 %, reduzierte Mehrwertsteuer usw.

(Frankreich)

Vorteile

FUNKTIONSART: NUR HEIZEN

Einsparungen

> Mögliche Lastabschaltung der 
Wärmepumpe

> Mögliche Aufstellung von elektrischen
Heizkörpern in einer 2. Zone 
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Steuergerät

BusSteuerkade
Schaltkasten

Hydraulische Weiche
Garantiert auf konstante Weise das 
ordnungsgemäße Funktionieren der
Wärmepumpe.

Außentemperatursensor

Ventil

PHRT
oder
PHT

Heizkessel

Wärmepumpen PHT 13 / 16 / 19 / 25 / 31
Wärmepumpen PHRT 7 / 9 / 12 / 16 
Vollständige Hydraulikausrüstung

zur Einbindung der Wärmepumpe PHRT in ein vorhandenes konventionelles Heizsystem

• 1 Regelungsschaltkasten, der im Technikraum anzubringen ist

• 1 Satz Sensoren

• 1 Steuergerät:
Elektronische Regelung zur Steuerung der gesamten Anlage (Starterlaubnis des Heizkessels mit Priorität für die
Technibel Wärmepumpe).
Sie ist benutzerfreundlich und ermöglicht die Auswahl verschiedener Betriebsweisen: OFF / Heizen / Frostfrei, und die
Auswahl einer Heizstufe: Komfort oder Ökonomisch (zeitliche Programmierung möglich).

Steuergerät plus Steuerkarte 
K 60 D 066 Z - K 60 D 067 Z - K 60 D 068 Z

Unsere Lösung
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EINBINDUNG AN EIN HEIZSYSTEM 
MIT GEBLÄSEKONVEKTOREN

> Einsparungen 
- reduzierter Stromverbrauch durch
- eine Investition, die sich das ganze Jahr über lohnt, sowohl als Heizung als auch als Kühlvorrichtung

> Ästhetisches Gerätedesign

> Stille
Unsere Gebläsekonvektoren wurden genau wie unsere Wärmepumpen für einen 

> Hygiene
die Gebläsekonvektoren sind mit Luftfiltern ausgestattet

Steuergerät

Elektrisches Zusatzheizmodul MCE 8 oder MCE 10 
Zwei Stufe Leistungsstufen (mit Sicherheitsthermostat); sie werden elektronisch 
mit thermodynamischer Priorität geregelt.
Sie konnen ein Lastabwurfsignal zugeordnet werden.
Für geringen Platzbedarf konnen sie direkt auf der Rückseite einer PHRT 
angebracht werden.

Wärmepumpen PHRT 7 / 9 / 12 / 16 
Vollständige Hydraulikausrüstung

Steuerle
itu

ng

Bus

Steuergerät (geliefert mit MCE)
Mit dieser elektronischen Regelvorrichtung
kann die gesamte Anlage kontrolliert werden
(PHRT mit MCE 8/10). Sie ist benutzerfreund-
lich und ermöglicht die Auswahl verschiede-
ner Betriebsweisen:
OFF / Kühlen / Heizen / Frostfrei, und die
Auswahl einer Heizstufe: Komfort oder 
Ökonomisch (zeitliche Programmierung
möglich).

PHRT + MCE 8 oder MCE 10

Eventueller Lastabwurf

Außentemperatursensor

Stromzähler

Umgebungsthermostat RCC

MPW

Thermostate RCC
Jeder Gebläsekonvektor wird Raum für
Raum gesteuert, um einen individuellen
Komfort zu garantieren.

Gebläsekonvektoren
Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Geräten 
die Ihren individuellen Raumdesign entsprechen: 
Wandgeräte, Konsolengeräte, Kassettengeräte 
oder Zwischendeckengeräte oder Geräte 
die Sie einbauen und verkleiden. 
Jeder Gebläsekonvektor besitzt einen 
Luftfilter, der den Staub zurückhält.
Der für einige Modelle verfügbare aktive 
Kohlenfilter neutralisiert Gerüche 
der Umgebungsluft.
Im Sommer beseitigen die 
Gebläsekonvektoren überschüssige 
Feuchtigkeit.

Unsere Lösung

Einsparungen

Eine richtige Zentralheizung, bei der man sich zu Hause bei jeder Jahreszeit wohlfühlt:
Heizung im Winter und Klimatisierung im Sommer.

FUNKTIONSART: HEIZEN ODER KÜHLEN
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Elektrisches Zusatzheizmodul MCE 8 oder MCE 10 
Zwei Stufe Leistungsstufen (mit Sicherheitsthermostat);
sie werden elektronisch 
mit thermodynamischer Priorität geregelt. Sie konnen ein
Lastabwurfsignal 
zugeordnet werden. Für geringen Platzbedarf konnen sie
direkt auf der Rückseite einer PHRT angebracht werden.
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KOMBI-LÖSUNG

Einsparungen

Umgebungsthermostat RCC

Steuergerät

Steuerle
itu

ng

Bus

PHRT + MCE 8 der MCE 10

Eventueller Lastabwurf

Außentemperatursensor

M2ZMStromzähler

Steuergerät (geliefert mit MCE)
Mit dieser elektronischen Regelvorrichtung
kann die gesamte Anlage kontrolliert werden
(PHRT mit MCE 8/10 und M2ZM). Sie ist
benutzerfreundlich und ermöglicht die
Auswahl verschiedener Betriebsweisen:
OFF / Kühlen / Heizen / Frostfrei, und die
Auswahl einer Heizstufe: Komfort oder
Ökonomisch (zeitliche Programmierung für
jede Zone möglich). Im Steuergerät ist ein
Temperatursensor eingebaut.

Wärmepumpen  PHRT 7 / 9 / 12 / 16 
Vollständige Hydraulikausrüstung

Thermostate RCC
Jeder Gebläsekonvektor wird Raum für Raum
gesteuert, um einen individuellen Komfort zu
garantieren.

Fußboden Heizung oder Kühlung
(nicht im Lieferprogram von Technibel)
Die Fußbodentemperatur ist immer genau richtig, weder zu
warm noch zu kalt, die Lufttemperatur ist gleichmäßig.

2 Zonen-Kombi-Modul Fußboden M2ZM
Hydraulisches Trennmodul für 2 Zonen.
Jede Zone ist mit einer Umwälzpumpe ausgestattet. 
Ein 3-Wege-Ventil reguliert die Wassertemperatur 
der Fußbodenzone.
Für Zone 1 kann ein Umgebungsfühler 
angebracht werden (Zubehör 70250065) 
wenn sich das Steuergerät 
nicht in Zone 1 befindet.

Gebläsekonvektoren
Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Geräten die Ihren individuellen
Raumdesign entsprechen: Wandgeräte, Konsolengeräte, Kassettengeräte oder
Zwischendeckengeräte oder Geräte die Sie einbauen und verkleiden. 
Jeder Gebläsekonvektor besitzt einen Luftfilter, der den Staub zurückhält.
Der für einige Modelle verfügbare aktive Kohlenfilter neutralisiert Gerüche der
Umgebungsluft.

Fussbodenkollektor in der Zone 1 und 
Gebläsekonvektoren in der Zone 2  

> Wohlbefinden im Sommer wie im Winter 
Die Fußbodentemperatur ist immer genau richtig, weder
zu warm noch zu kalt. 

> Stille
Fußboden Heizung oder Kühlung bedeutet Stille.

> Hygiene 
weder im Sommer noch im Winter wird ein Luftstrom
von den Geräten erzeugt.

> Einsparungen 
- reduzierter Stromverbrauch durch hohe COP und ein

leistungsfähiges Regelmanagement
- Eine Investition, die sich das ganze Jahr über lohnt,

sowohl als Heizung als auch als Kühlung

> Design 
die Wände sind vollkommen frei

> Sicherheit 
der Fußboden hat immer die richtige Temperatur,
wodurch Kondensation verhindert wird.

Vorteile
• Fußboden, heizen oder kühlen in der 1 Zone, (Führungszone für HEIZ- oder KÜHLMODUS)
• Gebläsekonvektoren in der 2 Zone: die Solltemperatur (Heizung oder Klimatisierung) wird entsprechend den Wünschen

des Benutzers sehr rasch erreicht.

Unsere Lösung

FUNKTIONSART: HEIZEN ODER KÜHLEN
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Einsparungen

LÖSUNG FÜR 
FUSSBODENKOLLEKTOREN

Steuergerät

Heizkörper
Heizkörper

Stromzähler

PHR + MCE 8 oder MCE 10

Außentemperatursensor

Steuerle
itu

ng

Eventueller astabwurf

Bus

Steuergerät (geliefert mit MCE)
Mit dieser elektronischen Regelvorrichtung
kann die gesamte Anlage kontrolliert wer-
den. (PHR mit MCE 8/10)
Sie ist benutzerfreundlich und ermöglicht
die Auswahl verschiedener Betriebsweisen:
OFF / Kühlen / Heizen / Frostfrei, und die
Auswahl einer Heizstufe: Komfort oder 
Ökonomisch (zeitliche Programmierung
möglich). Im Steuergerät ist ein
Temperatursensor eingebaut.

Elektrisches Zusatzheizmodul MCE 8 oder MCE 10 
Zwei Stufe Leistungsstufen (mit Sicherheitsthermostat); sie werden elektronisch 
mit thermodynamischer Priorität geregelt.
Sie konnen ein Lastabwurfsignal zugeordnet werden.
Für geringen Platzbedarf konnen sie direkt auf der Rückseite einer PHR 
angebracht werden.

Wärmepumpen PHR 6 / 8 / 11 / 15 / 17 / 20 
Vollständige Hydraulikausrüstung

Elektrische Heizkörper in der 2. Zone
Mit dem Steuergerät kann man ebenfalls in der 2. 
Zone eventuelle elektrische Heizkörper bedienen:
OFF / Heizung (Komfort oder Ökonomisch) / Frostfrei.
Hinweis: Diese Konvektoren müssen mit einem elektronischen
Thermostat ausgerüstet sein (nicht mitgeliefert), der Signale
über Steuerdraht 230 Vac (Standard GIFAM4) empfangen kann.

Fußboden Heizung oder Kühlung
(nicht im Lieferprogram von Technibel)
Die Fußbodentemperatur ist immer genau richtig,
weder zu warm noch zu kalt, die Lufttemperatur
ist gleichmäßig.

Vorteile
• Fußboden Heizung oder Kühlung in der 1. Zone, (Führungszone für HEIZ- oder KÜHLMODUS)
• Elektrische Heizkörper in der 2. Zone.

> Wohlbefinden im Sommer wie im Winter  
Die Bodentemperatur ist immer genau richtig, weder zu
warm noch zu kalt. 

> Stille
Fußboden Heizung oder Kühlung bedeutet Stille.

> Hygiene 
weder im Sommer noch im Winter wird ein Luftstrom
von den Geräten erzeugt.

> Einsparungen 
- reduzierter Stromverbrauch durch hohe COP und ein

leistungsfähiges Regelmanagement
- Eine Investition, die sich das ganze Jahr über lohnt,

sowohl als Heizung als auch als Kühlung

> Design 
die Wände sind vollkommen frei

> Sicherheit 
der Fußboden hat immer die richtige Temperatur,
wodurch Kondensation verhindert wird.

Unsere Lösung

1 Zone Fußboden mit möglicher Aufstellung von
elektrischen Heizkörpern in einer 2. Zone

FUNKTIONSART: HEIZEN ODER KÜHLEN
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Einsparungen

LÖSUNG FÜR 
FUSSBODENKOLLEKTOREN

Steuergerät

Stromzähler
M2ZP

PHR  + MCE 8 oder MCE 10

Außentemperatursensor

Umgebungstemperatursensor Zone 2

Eventueller astabwurf

Bus
Steuerle

itu
ng

2 Zonen-Modul Fußboden M2ZP
Hydraulisches Trennmodul für 2 Fußbodenzonen Jede Zone ist 
mit einer Umlaufpumpe ausgestattet. Ein 3-Wege-Ventil Regeliert 
die Wassertemperatur je Fußbodenzone. Eine Umgebungstemperatursonde
für die 2. Zone gehört zum Lieferumfang dieses Moduls.
Für Zone 1 kann ein Umgebungsfühler angebracht 
werden (Zubehör 70250065) wenn sich 
das Steuergerät nicht in Zone 1 befindet.

Fußboden Heizung oder Kühlung
(nicht im Lieferprogram von Technibel)
Die Bodentemperatur ist immer genau
richtig, weder zu warm noch zu kalt, 
die Lufttemperatur ist gleichmäßig.

Elektrisches Zusatzheizmodul MCE 8 oder MCE 10 
Zwei Stufe Leistungsstufen (mit Sicherheitsthermostat); sie werden elektronisch 
mit thermodynamischer Priorität geregelt.
Sie konnen ein Lastabwurfsignal zugeordnet werden.
Für geringen Platzbedarf konnen sie direkt auf der Rückseite einer PHR 
angebracht werden.

Wärmepumpen PHR 8 / 11 / 15 / 17 / 20 
Vollständige Hydraulikausrüstung 

Steuergerät (geliefert mit MCE)
Mit dieser elektronischen Regelvorrichtung
kann die gesamte Anlage kontrolliert wer-
den. (PHR mit MCE 8/10 oder M2ZP)
Sie ist benutzerfreundlich und ermöglicht
die Auswahl verschiedener Betriebsweisen:
OFF / Kühlen / Heizen / Frostfrei, und die
Auswahl einer Heizstufe: Komfort oder 
Ökonomisch (zeitliche Programmierung für
jede Zone möglich). Im Steuergerät ist ein 
Temperatursensor eingebaut.

Vorteile
• Dasselbe Wohlbefinden in beiden Zonen. (Zone = Führungszone für HEIZ- oder KÜHLMODUS)
• Jede der beiden Zonen verfügt über eine Regelung der Wassertemperatur.

> Wohlbefinden im Sommer wie im Winter  
Die Fußbodentemperatur ist immer genau richtig, weder
zu warm noch zu kalt, die Lufttemperatur ist
gleichmäßig. 

> Stille
Fußboden Heizung oder Kühlung  bedeutet Stille.

> Hygiene 
weder im Sommer noch im Winter wird ein Luftstrom
von den Geräten erzeugt.

> Einsparungen 
- reduzierter Stromverbrauch durch hohe COP und ein

leistungsfähiges Regelmanagement
- Eine Investition, die sich das ganze Jahr über lohnt,

sowohl als Heizung als auch als Kühlung

> Design  
die Wände sind vollkommen frei

> Sicherheit 
der Fußboden hat immer die richtige Temperatur,
wodurch Kondensation verhindert wird.

Unsere Lösung

2 Zonen

FUNKTIONSART: HEIZEN ODER KÜHLEN
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Einsparungen

> Heizen

> Wasserbetrieb  40/45°C

> Bis zu -15°C Außenlufttemperatur

> T Wasseraustritt maxi : 65°C

> Scroll-Kompressor mit
Zwischeneinspritzung 

Standardausrüstung
• Sanftanlauf - Einbauset  (PHTJ 14)
• Strömungswächter
• ND - Pressostat
• HD - Pressostat
• Wasserfilter (beigelegt)
• Hydraulische Ausstattung

PHTJ 
von 14 bis 19 kW
LUFT / WASSER

HOCHTEMPERATUR-
WÄRMEPUMPEN

• Kaltemittel: R 407 C

• Hohe Leistungsziffer COP

• Stille

• Kompaktere Geräte:1 190 x 340 x 1 235 mm

• Qualitativ hochwertige Komponenten:
Scroll-Kompressor mit Zwischeneinspritzung mit
Schalldämmung - Hochleistungswärmetauscher -
Axialventilator - Plattenwärmetauscher aus rostfreiem
Stahl AISI 316 mit Wärmedämmung, usw.

• Hydraulikausrüstung:
3-stufige-Umwälzpumpe - Ausdehnungsbehälter -
Sicherheitsventil - Entlüftung -
Wasserdruckmanometer - Wasserfilter

• Funktionen der Regeltechnik:
- Betrieb ohne zusätzlichen Wasserspeicher im

System möglich
- Automatische Kontrolle der Umwälzpumpe

(Antifrostfunktion, Antiblockierfunktion)
- Auf die Außentemperatur angepaßte Abtaufunktion
- Alarmmanagement durch Ereigniszähler 
- Externe Kommunikation mittels serielle

Schnittstelle (Modbus) 

• Weitere Vorteile:
- Verbesserung des Wartungszugangs 
- Auf der Vorderseite angebrachte Tastatur/Anzeige
- Trennwand zwischen Verflüssiger- &

Maschinenbauteil
- Servicezugang « Regelung » optimiert
- Verbesserte Fertigungs- & Qualitätskontrollen :

Helium System check, Geräteisolations- check,
Elektro- check, Hydraulik check, protokollierter
Werksprobelauf in kühlen / heizen, Dokumentation
check.

10 12 175
PHTJ 14/19
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1000

500

150 X Y

Mindestmaße in mm

MONTAGE

WARM T Außenluft - 15°C(DB) / + 20°C (DB)
T Wasseraustritt maximal + 65°C
T Wasseraustritt minimal + 16°C

BETRIEBSGRENZEN (REINWASSER)

1 000250
X Y

PHTJ 14 - 19

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 40/45°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */45°C – T Außenluft -7/-8°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */55°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 55/65°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 30/35°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB) ; netto

PHTJ 14 PHTJ 19
Code 230/1/50

400/3N/50

Modell

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

COP

Wasserdurchsatz (m3/h)
Verfügbare externe Druckhöhe (kPa)
Typ Kältemittel
Anzahl-Kältekreise
Anzahl-Verdichter
Ausdehnungsgefäß in liter (l)
Ø Wasseranschluß
Schall-Leistungspegel (dBA)
Schall-Druckpegel** (dBA)
Länge (mm)
Tiefe (mm)
Höhe (mm)
Gewicht (kg)

13,9
4,43
3,14

7,6
4,22
1,8

13,9
5,35
2,6

13,9
6,04
2,3

3,8
2,41
68

R 407 C
1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
120

19,5
6

3,25

10,6
5,89
1,8

19,0
7,31
2,6

19,0
8,26
2,3

3,85
3,38
77

R 407 C
1
1
2
1”
73
45

1 190
340

1 235
140

PHTJ 145 V
-

-
PHTJ 197 V

Information Vorlaüfig

* Druckpegel: Dieser Pegel entspricht dem eines außeninstallierten Gerätes (Freifeld) auf einer Reflexionsfläche bei einem Meßabstand von 10 m.

W
A

R
M

SPEICHER SUBSTITUTION BEI  VERWENDUNG MIT HEIZKÖRPERN, NUR 1 ZONE

DB = Trockenkugeltemperatur
WB = Feuchtkugeltemperatur
T = Temperatur °C 
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Einsparungen

> Heizen

> Wasserbetrieb  40/45°C

> Bis zu -15°C Außenlufttemperatur

> T Wasseraustritt maxi : 60°C

> Hochdruck-Scroll-Kompressor

PHT 
von 13 a 16 kW
LUFT / WASSER

HOCHTEMPERATUR-
WÄRMEPUMPEN

• Kaltemittel: R 407 C

• Hohe Leistungsziffer COP

• Stille

• Kompaktere Geräte: 1 190 x 340 x 1 235 mm

• Qualitativ hochwertige Komponenten:
Hochdruck-Scroll-Kompressor mit Schalldämmung -
Hochleistungswärmetauscher - Axialventilator -
Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl AISI 316
mit Wärmedämmung, usw.

• Hydraulikausrüstung:
3-stufige-Umwälzpumpe - Ausdehnungsbehälter -
Sicherheitsventil - Entlüftung -
Wasserdruckmanometer - Wasserfilter

• Funktionen der Regeltechnik:
- Betrieb ohne zusätzlichen Wasserspeicher im

System möglich
- Automatische Kontrolle der Umwälzpumpe

(Antifrostfunktion, Antiblockierfunktion)
- Auf die Außentemperatur angepaßte Abtaufunktion
- Alarmmanagement durch Ereigniszähler 
- Externe Kommunikation mittels serielle

Schnittstelle (Modbus) 

• Weitere Vorteile:
- Verbesserung des Wartungszugangs 
- Auf der Vorderseite angebrachte Tastatur/Anzeige
- Trennwand zwischen Verflüssiger- &

Maschinenbauteil
- Servicezugang « Regelung » optimiert
- Verbesserte Fertigungs- & Qualitätskontrollen :

Helium System check, Geräteisolations- check,
Elektro- check, Hydraulik check, protokollierter
Werksprobelauf in kühlen / heizen, Dokumentation
check.

10 12 176
PHT 13/16

Standardausrüstung
• Strömungswächter
• ND - Pressostat
• HD - Pressostat
• Wasserfilter (beigelegt)
• Hydraulische Ausstattung
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PHT 13/16

- SPEICHER SUBSTITUTION BEI  VERWENDUNG MIT HEIZKÖRPERN, NUR 1 ZONE
- ZUM BETRIEB AN EINEM KONVETIONELLEN HEIZSYSTEM

1000

500

150 X Y

Mindestmaße in mm

MONTAGE

WARM T Außenluft - 15°C(DB) / + 20°C (DB)
T Wasseraustritt maximal + 60°C
T Wasseraustritt minimal + 16°C

BETRIEBSGRENZEN (REINWASSER)

1 000250
X Y

PHT 13-16

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 40/45°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */45°C – T Außenluft -7/-8°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */55°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 30/35°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB) ; netto

PHT 13 PHT 16
Code 400/3N/50

Modellen

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

COP
Wasserdurchsatz (m3/h)
Verfügbare externe Druckhöhe (kPa)
Typ Kältemittel
Anzahl-Kältekreise
Anzahl-Verdichter
Ausdehnungsgefäß in liter (l)
Ø Wasseranschluß
Schall-Leistungspegel (dBA)
Schall-Druckpegel** (dBA)
Länge (mm)
Tiefe (mm)
Höhe (mm)
Gewicht (kg)

12,6
4,05
3,11

6,8
4,0
1,7

11,5
5,0
2,3

3,9
2,16
65

R 407 C
1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
130

15,8
5,13
3,08

8,5
5,00
1,7

14,8
6,17
2,4

3,9
2,77
65

R 407 C
1
1
2
1”
73
45

1 190
340

1 235
135

PHT 137 V PHT 167 V

Information Vorlaüfig

* Druckpegel: Dieser Pegel entspricht dem eines außeninstallierten Gerätes (Freifeld) auf einer Reflexionsfläche bei einem Meßabstand von 10 m.

W
A

R
M



38

R  4 0 7  C

Einsparungen

PHT 
von 18 bis 31 kW
LUFT / WASSER

HOCHTEMPERATUR-
WÄRMEPUMPEN

• Kaltemittel: R 407 C

• Hohe Leistungsziffer COP

• Stille

• Kompaktere Geräte: 883 x 883 x 1 820 mm

• Qualitativ hochwertige Komponenten:
Hochdruck-Scroll-Kompressor mit Schalldämmung -
Hochleistungswärmetauscher - Axialventilator -
Plattenwärmetauscher aus rostfreiem Stahl AISI 316
mit Wärmedämmung, usw.

• Hydraulikausrüstung:
3-stufige-Umwälzpumpe - Ausdehnungsbehälter -
Sicherheitsventil - Entlüftung -
Wasserdruckmanometer - Wasserfilter

• Funktionen der Regeltechnik:
- Betrieb ohne zusätzlichen Wasserspeicher im

System möglich
- Automatische Kontrolle der Umwälzpumpe

(Antifrostfunktion, Antiblockierfunktion)
- Auf die Außentemperatur angepaßte Abtaufunktion
- Alarmmanagement durch Ereigniszähler 
- Externe Kommunikation mittels serielle

Schnittstelle (Modbus) 

• Weitere Vorteile:
- Verbesserung des Wartungszugangs 
- Auf der Vorderseite angebrachte Tastatur/Anzeige
- Trennwand zwischen Verflüssiger- &

Maschinenbauteil
- Servicezugang « Regelung » optimiert
- Verbesserte Fertigungs- & Qualitätskontrollen :

Helium System check, Geräteisolations- check,
Elektro- check, Hydraulik check, protokollierter
Werksprobelauf in kühlen / heizen, Dokumentation
check.

10 12 177
PHT 19/31

Standardausrüstung
• Strömungswächter
• ND - Pressostat
• HD - Pressostat
• Wasserfilter (beigelegt)
• Hydraulische Ausstattung

> Heizen

> Wasserbetrieb  40/45°C

> Bis zu -15°C Außenlufttemperatur

> T Wasseraustritt maxi : 60°C

> Hochdruck-Scroll-Kompressor
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- SPEICHER SUBSTITUTION BEI  VERWENDUNG MIT HEIZKÖRPERN, NUR 1 ZONE
- ZUM BETRIEB AN EINEM KONVETIONELLEN HEIZSYSTEM

WARM T Außenluft - 15°C(DB) / + 20°C (DB)
T Wasseraustritt maximal + 60°C
T Wasseraustritt minimal + 16°C

BETRIEBSGRENZEN (REINWASSER)

PHT 19 PHT 25 PHT 31
Code 400/3N/50
Modellen

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

COP
Wasserdurchsatz (m3/h)
Verfügbare externe Druckhöhe (kPa)
Typ Kältemittel
Anzahl-Kältekreise
Anzahl-Verdichter
Ausdehnungsgefäß in liter (l)
Ø Wasseranschluß
Schall-Leistungspegel (dBA)
Schall-Druckpegel** (dBA)
Länge (mm)
Tiefe (mm)
Höhe (mm)
Gewicht (kg)

18,5
6,58
2,81

11
6,47
1,7

16,4
8,2
2

3,68
3,31
160

R 407 C
1
2
8

1“ 1/4
76
48

883
883

1 820
320

25
8,34

3

13,4
7,88
1,7

21,4
10,44
2,05

3,89
4,46
130

R 407 C
1
2
8

1“ 1/4
78
50

883
883

1 820
330

31
10,22
3,03

16,4
9,65
1,7

27,7
13,19
2,10

3,95
5,51
105

R 407 C
1
2
8

1“ 1/4
79
51

883
883

1 820
340

PHT 197 V PHT 257 V PHT 317 V

Information Vorlaüfig

* Druckpegel: Dieser Pegel entspricht dem eines außeninstallierten Gerätes (Freifeld) auf einer Reflexionsfläche bei einem Meßabstand von 10 m.

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 30/35°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB) ; netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */55°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */45°C – T Außenluft -7/-8°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 40/45°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

W
A

R
M
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Pompe à chaleur

AFAQ AFNOR CERTIFICATION :
NF 414

Einsparungen

> Heizen und kühlen

> Wasserbetrieb 40/45°C warm 
(und 7/12°C kalt)

> Betriebsgrenzen :
T Außenluft : -15°C warm (+43°C kalt)
T Wasseraustritt maxi : +55°C warm
(+20°C kalt)

PHRT
von 7 bis 16 kW
LUFT / WASSER

Standardausrüstung
• Sanftanlauf - Einbauset für PHRT 7/9/12 einphasig
• Strömungswächter
• Drehzahlregelung der Verflüssiger-Ventilators 
• ND - Pressostat
• HD - Pressostat
• Wasserfilter (beigelegt)
• Hydraulische Ausstattung

• Kältemittel: R 410 A

• Die beste COP auf dem Markt

• Die niedigste Schall-Druckpegel auf dem Markt

• Kompaktere Geräte
1 190 x 340 x 735 mm
1 190 x 340 x 1 235 mm

• Qualitativ hochwertige Komponenten:
Scroll-Kompressor mit Schalldämmung -
Hochleistungswärmetauscher für R 410 A  -
Axialventilator - Plattenwärmetauscher aus rost-
freiem Stahl AISI 316 mit Wärmedämmung, usw.

• Hydraulikausrüstung:
Umwälzpumpe, Strömungswächter, Drucksicherheitsventil,
Druckmanometer, Enfltüftungssystem, Entleerung,
Isolierung, Siehe, Technisches Handbuch

• Funktionen der Regeltechnik:
- Betrieb ohne zusätzlichen Wasserspeicher im

System möglich
- Regelung des Verflüssigungsdrucks
- Automatische Kontrolle der Umwälzpumpe

(Antifrostfunktion, Antiblockierfunktion)
- Auf die Außentemperatur angepasste Abtaufunktion
- Alarmmanagement durch Ereigniszähler 
- Externe Kommunikation durch serielle Schnittstelle

(Protokol Modbus) 

• Weitere Vorteile:
- Verbesserung des Wartungszugangs 
- Auf der Vorderseite angebrachte Tastatur/Anzeige
- Trennwand zwischen Verflüssiger- & Maschinenbauteil
- Servicezugang «Regelung» optimiert
- Verbesserte Fertigungs- & Qualitätskontrollen :

Helium System check, Geräteisolations- check, 
Elektro- check, Hydraulik check, protokollierter
Werksprobelauf in kühlen / heizen, Dokumentation
check.

10 12 169
PHRT 7/16

MITTEL-TEMPERATUR-WÄRMEPUMPEN
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Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 40/45°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */45°C – T Außenluft -7/-8°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */55°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 40/45°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); brutto;Eurovent

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 30/35°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB) ; netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 12/7°C – T Außenluft 35°C (DB) ; brutto;Eurovent

PHRT 7 PHRT 9 PHRT 12 PHRT 16
Code 230/1/50

400/3N/50

Modellen

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

COP

Wasserdurchsatz (m3/h)
Verfügbare externe Druckhöhe (kPa)

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
EER

Wasserdurchsatz (m3/h)
Verfügbare externe Druckhöhe (kPa)
Typ Kältemittel
Anzahl-Kältekreise
Anzahl-Verdichter
Ausdehnungsgefäß in liter (l)
Ø Wasseranschluß
Schall-Leistungspegel (dBA)
Schall-Druckpegel** (dBA)
Länge (mm)
Tiefe (mm)
Höhe (mm)
Gewicht (kg)

7,2
2,65
2,72

4,6
2,87
1,6

6
3,04
1,97

7,25
2,56
2,83

3,33
1,19
57

5,90
2,55
2,31
1,01
64

R 410 A
1
1
2

3/4”
65
37

1 190
340
735
98

Einphasig/Dreiphasig

9,17 / 9,2
3,19 / 3,19
2,87 / 2,88

5 / 5,05
3,23 / 3,23
1,55 / 1,56

8,25 / 8,3 
3,75 / 3,75
2,17 / 2,21

9,24 / 9,27
3,12 / 3,1

2,96 / 2,99

3,4 / 3,44
1,58 / 1,55

47 / 47

7,10 / 7,10
3,14 / 3,09
2,26 / 2,30
1,22 / 1,22

59 / 59
R 410 A

1
1
2

3/4”
65
37

1 190
340
735
98

Einphasig/Dreiphasig

10,5 / 12,4
3,62 / 4,07
2,9 / 3,05

5,88 / 6,8
3,77 / 4,25
1,56 / 1,6

9,38 / 11,7
4,04 / 4,73
2,32 / 2,47

10,65 / 12,5
3,48 / 4,1

3,06 / 3,05

3,66 / 3,84
1,87 / 2,16

66 / 53

8,56 / 9,00
3,33 / 3,73
2,57 / 2,41
1,48 / 1,51

82 / 80
R 410 A

1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
128

15
4,92
3,05

8,51
5,38
1,58

13,6
5,96
2,28

15,2
4,83
3,15

3,94
2,7
68

11,40
4,98
2,29
1,98
84

R 410 A
1
1
2
1”
68
40

1 190
340

1 235
133

PHRT 075 F
-

PHRT 095 F
PHRT 097 F

PHRT 125 F
PHRT 127 F

-
PHRT 167 F

* Druckpegel: Dieser Pegel entspricht dem eines außeninstallierten Gerätes (Freifeld) auf einer Reflexionsfläche bei einem Meßabstand von 10 m

PHRT 12/16PHRT 7/9
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M
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BETRIEBSGRENZEN (REINWASSER)

WARM T Außenluft - 16°C(DB) / + 20°C (DB)
T Wasseraustritt maximal + 55°C
T Wasseraustritt minimal + 25°C

KALT T Außenluft + 10°C(DB) / + 43°C (DB)
T Wasseraustritt maximal + 20°C
T Wasseraustritt minimal + 5°C

1000

500

150 X Y

1 000
1 000

150
250

X Y

MONTAGE

PHRT  7-9
PHRT 12 - 16

Mindestmaße in mm

- HEIZEN MIT HEIZKÖRPERN, NUR 1 ZONE
- ZUM BETRIEB AN EINEM KONVETIONELLEN HEIZSYSTEM
- ZUM BETRIEB MIT GEBLÄSEKONVEKTOREN (HEIZEN ODER KÜHLEN) 
- IN KOMBI-LÖSUNG, HEIZEN / KÜHLEN MITTELS FUSSBODENKOLLEKTOR IN DER ZONE 1 UND 

GEBLÄSEKONVEKTOREN  IN DER  ZONE 2
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R  4 1 0  A

Pompe à chaleur

Einsparungen

10 12 160
PHR 6/20

PHR
von 6 bis 20 kW
LUFT / WASSER

NIEDRIG-TEMPERATUR-WÄRMEPUMPEN

• Kältemittel: R 410 A

• Die beste COP auf dem Markt

• Die niedigste Schall-Druckpegel auf dem Markt

• Kompaktere Geräte
1 190 x 340 x 735 mm
1 190 x 340 x 1 235 mm

• Qualitativ hochwertige Komponenten:
Scroll-Kompressor (außerdem PHR6) mit
Schalldämmung - Hochleistungswärmetauscher für
R 410 A  - Axialventilator - Plattenwärmetauscher aus
rostfreiem Stahl AISI 316 mit Wärmedämmung, usw.

• Hydraulikausrüstung:
3-stufige-Umwälzpumpe - Ausdehnungsbehälter -
Sicherheitsventil - Entlüftung -  Wasserdruck-
manometer - Wasserfilter.

• Funktionen der Regeltechnik:
- Betrieb ohne zusätzlichen Wasserspeicher im

System möglich
- Regelung des Verflüssigerventilators
- Automatische Kontrolle der Umwälzpumpe

(Antifrostfunktion, Antiblockierfunktion)
- Auf die Außentemperatur angepaßte Abtaufunktion
- Alarmmanagement durch Ereigniszähler 
- Externe Kommunikation durch serielle Schnittstelle

(Modbus) 

• Weitere Vorteile:
- Verbesserung des Wartungszugangs 
- Auf der Vorderseite angebrachte Tastatur/Anzeige
- Trennwand zwischen Verflüssiger- &

Maschinenbauteil
- Servicezugang «Regelung» optimiert
- Verbesserte Fertigungs- & Qualitätskontrollen :

Helium System check, Geräteisolations- check,
Elektro- check, Hydraulik check, protokollierter
Werksprobelauf in kühlen / heizen, Dokumentation
check.

Standardausrüstung
• Sanftanlauf - Einbauset (PHR 6/8/11 einphasig)
• Drehzahlregelung der Verflüssiger-Ventilators
•ND - Pressostat
• HD - Pressostat
• Wasserfilter (beigelegt)
• Hydraulische Ausstattung

AFAQ AFNOR CERTIFICATION :
NF 414

> Heizen und kühlen

> Wasserbetrieb 30/35°C warm (und
18/23°C kalt)

> Betriebsgrenzen :
T Außenluft : -15°C warm (+43°C kalt)
T Wasseraustritt maxi : +40°C warm
(+25°C kalt)
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PHR 11/15/17/20PHR 6/8

1000150

500

X Y

BETRIEBSGRENZEN (REINWASSER)

WARM T Außenluft - 16°C(DB) / + 20°C (DB)
T Wasseraustritt maximal + 40°C
T Wasseraustritt minimal + 25°C

KALT T Außenluft  PHR 6/8/11 0°C(DB) / + 43°C (DB)
T Außenluft PHR 15 - 3°C(DB) / + 43°C (DB)
T Außenluft PHR 17 - 7°C(DB) / + 43°C (DB)
T Außenluft PHR 20 + 10°C(DB) / + 43°C (DB)
T Wasseraustritt maximal + 25°C
T Wasseraustritt minimal + 5°C (sauf PHR 6 : + 10°C)

Mindestmaße in mm

MONTAGE

1 000
1 000

150
250

PHR 6 - 8
PHR 11 - 15 - 17 - 20

1 000
1 000

150
250

X Y

PHR 6 - 8
PHR 11 - 15 - 17 - 20

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 30/35°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt */35°C – T Außenluft -7/-8°C (DB/WB); netto

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 30/35°C – T Außenluft 7/6°C (DB/WB); brutto;Eurovent

Nennbedingungen : T  Wasser  Eintritt/Austritt 12/7°C – T Außenluft 35°C (DB) ; brutto;Eurovent  

PHR 6 PHR 8 PHR 11 PHR 15 PHR 17 PHR 20
Code 230/1/50

400/3N/50

Modellen

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
COP

Wasserdurchsatz (m3/h)
Verfügbare externe Druckhöhe (kPa)

Heizleistung (kW)
Leistungsaufnahme (kW)
EER

Wasserdurchsatz (m3/h)
Verfügbare externe Druckhöhe (kPa)
Typ Kältemittel
Anzahl-Kältekreise
Anzahl-Verdichter
Ausdehnungsgefäß in liter (l)
Ø Wasseranschlusse
Schall-Leistungspegel dB(A)
Schall-Druckpegel** dB(A)
Länge (mm)
Tiefe (mm)
Höhe (mm)
Gewicht (kg)

6,75
1,86
3,63

4,2
1,91
2,2

6,8
1,76
3,86
1,19
50

6,7
2,08
3,22
1,15
50

R 410 A
1
1
2

3/4”
65
37

1 190
340
735
82

Einphasig/Dreiphasig

8,4 / 8,55
2,2 / 2,18

3,82 / 3,92

4,71 / 4,8
2,19 / 2,19
2,15 / 2,19

8,45 / 8,6
2,13 / 2,1
3,97 / 4,1

1,44
42

8,7 / 8,5
2,94 / 2,77
2,96 / 3,07

1,48
41

R 410 A
1
1
2

3/4”
65
37

1 190
340
735
90

Einphasig/Dreiphasig

11,2 / 11,1
2,85 / 2,7

3,93 / 4,11

6,65 / 6,5
3,17 / 2,9
2,1 / 2,24

11,25 / 11,2
2,7 / 2,56

4,17 / 4,38
1,91
55

9,45 / 9,5
3,33 / 3,12
2,84 / 3,04

1,62
72

R 410 A
1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
113

14,3
3,64
3,93

7,63
3,71
2,06

14,5
3,51
4,13
2,48
65

14,6
4,37
3,34
2,48
65

R 410 A
1
1
2
1”
68
40

1 190
340

1 235
127

16,8
4,57
3,68

9,07
4,51
2,01

17
4,47
3,8
2,81
76

16,5
6

2,75
2,74
79

R 410 A
1
1
2
1”
68
40

1 190
340

1 235
131

20,3
5,51
3,68

11,7
5,62
2,08

20,5
5,36
3,8
3,56
53

21,5
7,41
2,9

3,71
49

R 410 A
1
1
2
1”
73
45

1 190
340

1 239
138

PHR 065 F
-

PHR 085 F
PHR 087 F

PHR 115 F
PHR 117 F

-
PHR 157 F

-
PHR 177 F

-
PHR 207 F

* Druckpegel: Dieser Pegel entspricht dem eines außeninstallierten Gerätes (Freifeld) auf einer Reflexionsfläche bei einem Meßabstand von 10 m
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GEEIGNET FÜR DEN BETRIEB MIT FUSSBODENKOLLEKTOREN - HEIZEN ODER KÜHLEN
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LÖSUNGEN FÜR WOHNBEREICHE
WÄRMEPUMPEN LUFT / WASSER

ZUBEHÖR

Typ Code

LÖSUNGEN WÄRMEPUMPEN + MCE

LÖSUNGEN

Typ Code 5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
• 
•
•
•
•
•

•
•

•

•

1 - Gebläsekonvektoren
2 - Kombi-Lösung
3 - Fußbodenkollektor 1 Zone
4 - Fußbodenkollektor 2 Zone
5 - Speicher Substitution bei Verwendung 

mit Heizkörpern, nur 1 Zone

1 2 3 4

Elektrisches Zusatzheizmodul  MCE 8 PHTJ
3 x 2,5 kW - 230/1/50 oder 400/3N/50 PHT 13/16/19

MCE 089Zmit Steuergerät PHRT
PHR

Elektrisches Zusatzheizmodul  MCE 10 PHTJ 19
3 x 3,3 kW - 400/3N/50 PHT 13/16/19 

MCE 107Zmit Steuergerät PHRT 12 tri/16
PHR 11 tri / 15/17/20

Elektrisches Zusatzheizmodul  MCE 12 PHTJ 19
3 x 4 kW - 400/3N/50 PHT 19/25/31 MCE 127Z
mit Steuergerät PHR 20
Elektrisches Zusatzheizmodul  MCE 15 PHTJ 19
3 x 5 kW - 400/3N/50 PHT 19/25/31 MCE 157Z
mit Steuergerät PHR 20
Satz für Anschluss MCE 8 mit PHRT 7/9

70600126Satz für Anschluss  MCE 8 mit PHR 6/8
Satz für Anschluss MCE 8-MCE 10 mit PHTJ 19

70600130Satz für Anschluss MCE 8-MCE 10 mit PHT 13/16
Satz für Anschluss MCE 8-MCE 10 mit PHRT 12/16

70600127Satz für Anschluss MCE 8-MCE 10 mit PHR 11/15/17/20
2 Zonen-Modul Fußboden M2ZP M2ZP5Z
2 Zonen-Kombi-Modul M2ZM M2ZM5Z
Externer Raumtemperatur Sensor für Zone 1 

70250065wenn sich das Steuergerät nicht in Zone 1 befindet.
Hydraulische Tankweiche 

35 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHRT 70600118
35 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHT 13/16 70600118
35 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHTJ 70600118
70 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHTJ 70600218
70 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHRT 70600218
70 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHT 70600218

PHTJ 14 - PHRT 7/9/12 - PHT 13 70600123
Stellventil für Volumenstrom PHTJ 19 - PHRT 16 - PHT 16/19 70600124

PHT 25/31 70600125
Schmutzfänger mit Ablaß

1“ PHTJ - PHRT - PHT 13/16 70600114
1“ 1/4 PHT 19/25/31 70600119

Zubehör für die Brauchwassererwärmung:
- 1 x Warmwasserspeicher 300 l 

(mit zusätzlicher 3kW Elektroheizung  für 230 Vac)
- 1 x 3 Wegeventil 1”  Versorgung    PHTJ - PHT 13/16/19 - PHRT KPECS300E5Z

des Warmwasserspeichers, AUF/ZU 230 Vac)
- 1 x Schaltkasten  (und Temperaturfühler Set)
- 1 x Sicherheitseinrichtung  mit 7 bar Sicherheitsventil 
Zubehör für die Brauchwassererwärmung:
- 1 x Warmwasserspeicher 500 l 

(mit zusätzlicher 3kW Elektroheizung  für 230 Vac)
- 1 x 3 Wegeventil 1”  Versorgung des  PHTJ - PHT 16/19/25 KPECS500E5Z

Warmwasserspeichers,  AUF/ZU 230 Vac) PHRT 12/16
- 1 x Schaltkasten  (und Temperaturfühler Set)
- 1 x Sicherheitseinrichtung  mit 7 bar Sicherheitsventil 

Satz mit 2 flexiblen Wasseranschlußschläuchen
Länge 1 m Ø 3/4"    PHRT 7/9 - PHR 6/8 70600054 
Länge 1 m Ø 1"     PHTJ - PHT 13/16 - PHRT 12/16 - PHR 11/15/17/20 70600055
Länge1 m Ø 1“ 1/4 PHT 19/25/31 70600027

Fernbedienung (nur Wärmepumpe
PHTJ - PHT 13/16  - PHRT - PHR 70250055

PHT 19/25/31 70250058
Bausatz Heizwiderstand Kondensatbehälter PHTJ - PHRT - PHR 70200055
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Typ Code

LÖSUNG: ERGÄNZUNG ZU HEIZKESSELN

LÖSUNGEN

Typ Code Fall A Fall B Fall C

Ergänzung zu Heizkesseln

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Satz mit 2 flexiblen Wasseranschlußschläuchen
Länge 1 m Ø 3/4"    PHRT 7/9 70600054 
Länge 1 m Ø 1"     PHT 13/16 - PHRT 12/16 70600055
Länge 1 m Ø 1“ 1/4 PHT 19/25/31 70600027

Fernbedienung (nur Wärmepumpe
PHT 13/16  - PHRT 70250055

PHT 19/25/31 70250058
Bausatz Heizwiderstand Kondensatbehälter PHRT 70200055

Externer Raumtemperatur Sensor für Zone 1 
70250065wenn sich das Steuergerät nicht in Zone 1 befindet.

BI-PAC-Steuerkarte (Ansteuerung einer zweiten Wärmepumpe) 70600117
Hydraulische Tankweiche 

35 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHRT 70600118
35 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHT 13/16 70600118
70 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHRT 70600218
70 Ltr. mit ingesamt 6 Wasser-Anschlüssen PHT 70600218

Zubehör, Anschlußbausatz Wärmepumpe:
- 1 x Hydraulischeweiche PHT 13 - PHRT 7/9/12 70600112

mit Isolierung PHT 16 - PHRT 16 70600122
- 2 x Handabsperrventile PHT 19 70600128
- 1 x Volumenstromeinstellventil PHT 25/31 70600129
Volumenstomregler 10/40 l/mm PHT 13 - PHRT 7/9/12 70600123
(falls 2 Wärmepumpe in einem 
Hydraulikkreislauf installiert sind): 20/70 l/mm PHT 16/19 - PHRT 16 70600124
1  x Handabsperrventil pro Wärmepumpe - 30/120 l/mm PHT 25/31 70600125
obligatorisch, wenn nicht installiert)
Schmutzfänger mit Ablaß 1“ PHT 13/16 - PHRT 70600114

1“ 1/4 PHT 19/25/31 70600119
Motorventil für Heizkesselzuschaltung (Bypass- oder Mischventil (3 Punkte 230 Vac)  
Falls nicht vorhanden 
• Ventil empfohlen für K 60 D 066 Z und K 60 D 068 Z

(siehe Hydraulikpläne) DN 20 - 3/4" G Kvs 6 PHT 13/16 - PHRT 70600116
• Ventil obligatorisch für K 60 D 068 Z  

mit Fußbodenheizung/-kühlung DN 25 - 1" G Kvs 10 PHT 19/25/31 70600121
• Ventil obligatorisch für K 60 D 067 Z 
Steuergerät + Regelungsschaltkasten + Satz Sonden
Fall  A : Wärmepumpe als Ergänzung - 1 Zone Heizkörper - Aktion auf/zu für K60D066Z
Heizkessel und/oder Zuschaltventil
(Bypass-Ventil nicht mitgeliefert, erhältlich als Zubehör)
Steuergerät 
+ Regelungsschaltkasten + Satz Sonden
Fall  B : Wärmepumpe als Ergänzung - 1 Zone Heizkörper oder 1 Zone  K60D067Z
Fußbodenheizung/-kühlung - Proportionale Betätigung des Mischventils 
(Ventil nicht mitgeliefert, erhältlich als Zubehör)
Steuergerät 
+ Regelungsschaltkasten + Satz Sonden
Fall  C : Wärmepumpe als Ergänzung - 2 kombinierte Zonen Fußboden 
und Heizkörper (Fall C1) oder 2 Zonen Fußbodenheizung/-kühlung (Fall C2) K60D068Z
Proportionale Betätigung des Zuschaltventils 
(Bypass-Ventil nicht mitgeliefert, 
erhältlich als Zubehör)
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LÖSUNGEN FÜR WOHNBEREICHE
WÄRMEPUMPEN LUFT / WASSER

Bausatz Heizwiderstand
Kondensatbehälter

Bouteille 
de découplage

Ballon tampon 
ou de mélange

35 l
500
300
15,5

70 l
670
350
24

480
80
1,6

Longueur (mm)
Diamètre (mm)
Poids vide (kg)

MCE 8 MCE 10 M2ZP / M2ZM

750
660
300
40

260
475
225
10

260
425
225

9

Länge  (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Gewicht (kg)

Fernbedienung
PHR - PHRT

Flexiblen Wasseranschlußschläuchen für PHR-PHRT
Sie sind unerlässlich, um die Übertragung von Strukturgeräuschen zu
vermeiden (Vibrationen des Kompressors und der Umwälzpumpe)..

Hydraulische Weiche Hydraulische Tankweiche

Steuergerät 
Bedienelement
(MCE 8/10, K60D66Z-67Z-68Z)

Externer 
Raumtemperatur
Sensor 
70250065

Schaltkasten mit
Heizungsteuerkarte

70600126

MCE 8/10 (Steuergerät siehe
unten enthalten)

M2ZM / M2ZP

3-Wegeventil
70600116

Schmutzfänger 
mit Ablaß

Warmwasserspeicher
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Komplette Informationen auf unserer Website : www.technibel.com

SPEICHER SUBSTITUTION BEI  VERWENDUNG MIT HEIZKÖRPERN
Verkaufsunterlagen „Speicher Substitution bei  Verwendung mit Heizkörpern”, Code 10 13 171
Für den Endverbraucher

Datenerfassungsblatt zur vorhandenen Installation
Blöcke mit 50 oder 25 Blättern – Code 10 16 016
Zur Identifizierung und Erfassung der Daten der vorhandenen Anlage, die erforderlich sind, 
um die gewünschte Ausstattung und deren Integration in die Anlage zu ermitteln.

Anwendungsleitfaden „Speicher Substitution bei  Verwendung mit Heizkörpern”, Code 10 16 017
Um Technibel-Lösungen (Schemata und Beschreibungen) vorzuschlagen, die genau an die vorhandene Anlage
angepasst sind.

LÖSUNG ALS ERGÄNZUNG ZU HEIZKESSELN

Verkaufsunterlagen „Wärmepumpen als Ergänzung für Heizkessel“, Code 10 13 157
Für den Endverbraucher

Kurzbeschreibung Ergänzung, Code 10 16 014
Im praktischen Taschenformat …, ersetzt aber nicht die Installationsanleitungen! 
Die Kurzbeschreibung enthält eine Zusammenfassung der Installationshinweise für diese Lösung.

Handbuch Wärmepumpen als Ergänzung für Heizkessel, Code 10 16 012
Hilfe zur Diagnose der vorhandenen Anlage und Identifikation des Anlagentyps anhand von Standardschemata.

Datenerfassungsblatt zur vorhandenen Installation
Blöcke mit 50 oder 25 Blättern – Code 10 16 011
Zur Identifizierung und Erfassung der Daten der vorhandenen Anlage, die erforderlich sind, 
um die gewünschte Ausstattung und deren Integration in die Anlage zu ermitteln.

Anwendungsleitfaden Wärmepumpen als Ergänzung für Heizkessel, Code 10 16 013
Um Technibel-Lösungen (Schemata und Beschreibungen) vorzuschlagen, die genau an die vorhandene Anlage
angepasst sind.

LÖSUNG FUßBODEN HEIZUNG ODER KÜHLUNG

Verkaufsunterlagen „Fußbodenheizung oder -kühlung“, Code 10 13 140
Für den Endverbraucher

Kurzbeschreibung Ergänzung, Code 10 16 014
Im praktischen Taschenformat …, ersetzt aber nicht die Installationsanleitungen! 
Die Kurzbeschreibung enthält eine Zusammenfassung der Installationshinweise für diese Lösung.

DIE WERKZEUGE
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LÖSUNGEN FÜR WOHNBEREICHE 
WÄRMEPUMPEN LUFT / WASSER

Station Technique Agréée envoie à TECHNIBEL
• Attestation de Mise en Service

• Originaux des Bons Prépayés

Déclenchement de la Garantie 1 - 2 - 3

Station Technique Agréée
• Réalise la Mise en Service

• Remet à l'Installateur et au client final, l'Attestation de Mise en Service
• Propose le Contrat d'Entretien

• Récupère les Bons Prépayés Originaux

Installateur
• Réalise son chantier

• Contacte la Station Technique Agréée 
en communiquant les informations ci-contre

• Liste des Stations Techniques Agréées sur le
site Internet www.technibel.com

• Est présent lors de la mise en service

• Bon de commande Prépayé 
(1 par produit : PAC, MCE, M2Z, ECS)

• Coordonnées du client et installateur

• Date souhaitée de Mise en Service

• Travaux réalisés

• Demande de Contrat d'Entretien

Mise en service incluse dans le prix des appareils
TECHNIBEL vous accompagne ainsi de A à Z, du projet et de la sélection 
jusqu’à la mise en service.

C’est la promesse de résultat de la pompe à chaleur et de l’ensemble 
de la solution choisie.

Garantie 1-2-3
La mise en service incluse est réalisée par une de nos Stations Techniques Agréées.
Cela déclenche la GARANTIE 1-2-3, à date de mise en service :

• 1 an Main-d’œuvre
• 2 ans Pièces
• 3 ans Compresseur

C’est un bénéfice supplémentaire pour l’utilisateur, comme pour l’installateur 
et le distributeur :

• garantie main-d’œuvre la 1ère année
• procédure simplifiée
• délais raccourcis 

DIE DIENSTLEISTUNGEN

UNE PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE
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49une avance dans l ’a i r  du temps

PHR-Conso 

ist ein Hilfsprogramm zur Auswahl
von Wärmepumpen für den
Wohnbereich mit Fußbodenheizung/-
kühlung und mit einem Vergleich der
Betriebskosten mit fossilen
Brennstoffen.

PHRT-Relève ist ein Hilfsprogramm
für die Bemessung von Heizkessel-
Wärmepumpen mit einer
Einschätzung der erzielten
Einsparungen.

SY
ST

EM
E 

M
IT

W
ÄR

M
EP

U
M

P
EN

LU
FT

/W
AS

SE
R 

R

> Kaufmännische Beratung: unser Innendienst-Team von Industriekaufleuten in Reyrieux unterstützt
Sie bei allen Ihren Projekten für Klima- und Heizanlagen. Mit ihrem technischen Fachwissen und
ihrer kaufmännischen Kompetenz hilft Ihnen das Team bei der Erarbeitung Ihrer Projekte - 
und zwar von der Auswahl der richtigen Ausstattung bis hin zu einem konkreten Preisangebot.

> Schulung (siehe Seite 6)

AUSWAHLHILFE


