
FU-425E 
FU-440E 
Luf t re in ige r 
� Plasmacluster-ION 
� Ultra silent (14 dB) 
� HEPA-Filter 
� Waschbarer Aktivkohlenfilter 
� Raumgrösse(1) bis 20 m2 (FU-425E) 
� Raumgrösse(1) bis 31 m2 (FU-440E) 
 

Raumgrösse(1) Berechnet nach JEM1467 (Raumhöhe von 2.40 m)

FU-425E 

FU-440E 



 FU-425E 
FU-440E 
Luf t re in ige r  

Technische Daten  
 
TYP � FU-425E � FU-440E 

Spannungsversorgung 220-240V / 50/60Hz 220-240V / 50/60Hz 

Max Mittel Eco Max Mittel Eco Leistungsaufnahme (w) 

25 6.5 3.5 32 9.0 3.0 

Leistungsaufnahme 
Stand-By (w) 

0.7 0.7 

Max Mittel Eco Max Mittel Eco Luftgeschwindigkeit (m3/h) 

150 60 30 240 120 30 

Max Mittel Eco Max Mittel Eco Geräuschpegel (dB) 

48 32 17 46 32 14 

Spezial Modus Pollen / Quick Clean Pollen / Quick Clean 

Schmutzfilter HEPA Schmutzfilter Vorfilter + HEPA Filter Typ 

Geruchsfilter Waschbarer 
Aktivkohlenfilter 

Geruchsfilter Waschbarer 
Aktivkohlenfilter 

Filter Lebensdauer 2 Jahre 5 Jahre 

Ausschalttimer (h) 1 / 4 / 8 1 / 4 / 8 

Sensor Geruch Geruch / Staub 

Abmessungen 410 x 160 x 445 mm 415 x 200 x 585 mm 

Gewicht 4.5 kg 6.7 kg 

Fernbedienung • • 

Ersatzfilter FZ-425SEF FZ-440SEF 
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