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Einfilhrung
Beratung fiir die Auswahl des Klimagerats
Unico

Ottto

Trio

Frrido

Tuttto

Issimo

Frrido Split

Tuttto Split
NovEcos Split
SilenClima

Clima 16

Doppio
DolceClima Super 9
Multiplo

Selezione
Diffusione

Big

Diffusione Multi 21
Inverter

Multiflexi Inverter

Big Inverter Commercial




Klimatisierung,
wie Olimpia Splendid sie versteht

1956 entsteht in Gualtieri in der Provinz Reggio
Emilia der Kern dessen, was spater einmal die
Olimpia Splendid sein wird, ein italienisches
Unternehmen, das sich mit absolut innovativen
Produkten in der Klimabranche etablieren kann.
Als Handwerksbetrieb geboren steigt sie in den
60er Jahren zum Industriebetrieb auf und wird
marktfihrend in der Herstellung von Kiichen und
Heizgeraten. In den 80er Jahren steigt sie in den

Gebaude Innenraum

Klimatisierungssektor ein und macht sofort durch
eine Reihe innovativer Technologien auf sich
aufmerksam. In den 90er Jahre erreicht das
Unternehmen in Italien den zweiten Platz fir den
Verkauf mobiler Klimagerate und platziert sich
damit als drittes Unternehmen der Branche auf
dem europdischen Markt. In den letzten zehn
Jahren hat sich der Umsatz der Gruppe mehr als
verdoppelt und eine Wachstumsrate von tiber 10%
jahrlich erreicht. Heute ist die Olimpia Splendid
marktfihrend im Bereich der Klima-, Heiz- und
Entfeuchtungstechnik, ein echter Klimaspezialist,
der mehr als 100 verschiedene Produkte produziert
und vertreibt. Olimpia Splendid verfligt tber
Produktions- und Vertriebsstandorte in Italien und
China, einen Vertriebsstandort in Spanien und ist
insgesamt in 5 Kontinenten prasent. Das
Unternehmen exportiert in 45 Lander, was 35%

des Gesamtumsatzes entspricht. Unbestritten liegen
die Starken des Unternehmens in der ausgeprégten
Charakterisierung seiner Produkte, der einzigartigen
Kreativitat, der innovativen Technologie und dem
hohen Qualitdtsniveau.

Die Evolution des
Klimagerats

Bedurfnissen des Benutzers ausgeht. Was
sicherlich die beste Kiihle im Sommer und die
beste Warme im Winter bedeutet. Aber das ist
heute nicht mehr genug. Die Erwartungen des
Benutzers nehmen mehr zu und sie dirfen nicht
ignoriert werden. Bediirfnisse und Winsche
wachsen standig und dndern sich. Man muss sie
wahrnehmen kdénnen, verstehen, analysieren.



Firmensitz in Gualtieri (RE)

Und dann entwickeln, priifen und austesten.
Genau das macht Olimpia Splendid. Und das
Resultat ist ein komplettes Angebot an
Klimageraten, das allen Bedirfnissen der
Verbraucher gerecht wird, denn das
Unternehmen widmet dem Kunden genau die
Aufmerksamkeit, die er braucht: Zum Beispiel
der Bedarf nach leisen Gerdten, wichtig am Tag
wéahrend der Arbeit und in der Freizeit, und
unverzichtbar in der Nacht, wenn man schlaft.
Hier ist perfekte Zuverldssigkeit gefragt.
Minimaler Raumbedarf ftir mobile und
festinstallierte Gerate, die Fahigkeit, sich elegant
in jede Einrichtungsumgebung zu integrieren,
leichte Bedienung und flexible
Betriebsfunktionen. All das tbersetzt sich bei
Olimpia Splendid in eine bedienerfreundliche

OLIMp), :
SPLER -

e £

Technologie, die immer auf der Seite des Kunden
steht, seinen Bedurfnissen vorgreift und einfach
zu bedienende Klimagerate garantiert. Aus
dieser Philosophie sind so revolutionédre Produkte
wie Unico entstanden, ein festinstalliertes
Klimagerdt ohne AuBeneinheit, und Issimo, das
weltweit kleinste und handlichste Mobilgerat.
Heute, wo die Klimalage drauBen immer mehr
aus der Kontrolle gerat, kénnen Sie mit den
Produkten der Olimpia Splendid im Innenbereich
ein immer wunschgerechtes Raumklima
geniefen.

Bedienerfreundlich auch
der Kundendienst

User Friendly nicht nur die Gerdte, sondern auch

Firmensitz in Shanghai

der Kundendienst und die Garantieleistungen, die
die Kunden der Olimpia Splendid vom Moment
des Kaufs an zuverldssig begleiten. Das sind Vorteile,
die sich zu den Leistungen der installierten Gerate
addieren und die ein Vertrauensverhaltnis zwischen
Unternehmen und Kunden garantieren. Zum
Beispiel die Moglichkeit, die Garantie um ein Jahr
zu verldngern. Ein dichtes Netz von
Kundendienstzentren verringert die Distanzen und
garantiert dem Kunden eine schnelle Unterstiitzung
durch qualifizierte Techniker. Bei Bedarf stellt die
Olimpia Splendid ein Austauschgerdt zur
Verfligung, damit Sie das ideale Klima
unterbrechungsfrei genieBen kénnen. Kleine und
groRe Aufmerksamkeiten, die ein Beweis fiir den
Rundumservice des Unternehmens sind.



Multiplo Selezione

Wie viele Rdume

sollen klimatisiert
werden?

Wollen und kbénnen ’

Sie eine
AuBeneinheit

Suchen Sie ein
Design-Gerat, das
gleichzeitig

Sie brauchen ein
Klimagerat, haben
aber keinen Platz

daflr? optimale
Leitungen

garantiert?

’ Multi
Multiplo

Lassen Sie sich von
Olimpia Splendid
beraten und finden _ .
. . - Sie suchen ein
Sie lhr ideales Gerat. Klimagerét, das sich

bequem in der Wohnung
verstellen lasst?

Mobilgerate
Split

" 30
) 4

‘ ’ Sie suchen starke

Leistungen, elegantes
Design und maximale
Flexibilitét im Einsatz?

Sie suchen ein
leistungsstarkes
Mobilgerat, effizient
und leise?




Diffusione

Sie suchen
optimale
Leistungen zu

glinstigen Preisen?

Diffusione
Multi 21

+

Sie suchen ein
Mobilgerat, das so viel

leistet, wie eine
festinstallierte
Klimaanlage?

Big

Sie suchen eine
Lésung flr groBe
Wohnbereiche
oder gewerbliche
Raume?

Inverter

Komfort und
Energieeinsparung
sind die wichtigsten
Kriterien fiir Sie?

Sie suchen eine
flexible und
komplette Losung

fir die
Klimatisierung von
mehr als zwei
Raumen?

MultiFlexi
Inverter

Big Inverter
Commercial

Sie suchen ein
leistungsstarkes
und effizientes
Klimagerat, das
man nicht sieht?

OLIMPIA
SPLENDID

NEUE BEDIENERFREUNDLICHE SYSTEME
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Bedienerfreundlich:
Technologie fir den Gebrauch

Produkte fur den,
der sie benutzt

Innovation und Funktionalitdt. Das sind
die Schltisselkonzepte der Produktpalette
Olimpia Splendid, Produkte fiir den
Kunden, die Probleme aus dem Weg
raumen und Lésungen schaffen.
Produkte mit einem Design, dessen
elegante Formen sich harmonisch in
jedes Ambiente einpassen, Produkte, in
denen die Technologie niemals nur
Selbstzweck ist, sondern intuitive
Funktionalitat und direkte
Bedienerkompetenz garantiert. Alles in
allem bedienerfreundliche Produkte im
Dienst des Kunden.

Und vor allem
zuverlassig

Die Qualitdt eines Angebots misst sich
nicht nur an der Qualitat des Produkts.
Auch die Kundendienstleistungen, die
ein Unternehmen seinen Kunden
garantieren kann, tragen erheblich dazu
bei. Deshalb bietet Olimpia Splendid
den Service User Friendly, der den
Kunden vom Moment des Kaufs an
begleitet und unterstitzt.



-

| mweltbewusstsein,
- ein vorrangiges Anliegen

Das Wohlbefinden, das die moderne Technik
garantiert, darf nicht zulasten der Umwelt gehen.
Umweltproblematiken gegentiber offen,
gesundheits- und energiebewusst und ein Auge
fur Asthetik. Deshalb verwendet die Olimpia
Splendid nur die besten Technologien, die effizienten
Energieverbrauch und den Schutz der Umwelt
garantieren. Das heiBt, 6kologische KiihImittel,
Energieeffizienzklasse A und Geréte, die sich mit
Diskretion in jeden Lebensraum integrieren.

ridomus

e i

Olimpia Splendid gehort zu den
Grindungsmitgliedern des Konsortiums Ridomus
fur die Sammlung, Wiederverwertung und
Entsorgung von stillgelegten Gerdten. Deshalb
schafft Olimpia Splendid nicht nur in Innenbereichen
ein ideales Klima, das Unternehmen bemuht sich
auch um die AuBenwelt und arbeitet aktiv an der
Reduzierung umweltschédlicher Faktoren mit.

Energieetikettierung,
eine Garantie

Olimpia Splendid war schon immer um eine
umweltfreundliche Unternehmenspolitik bemiiht,
die sich nicht nur auf den Respekt der geltenden
Normen beschrinkt, sondern auch Interesse fir die
Benutzer der eigenen Produkte und deren Bedurfnisse
beweist. Deshalb bietet das Unternehmen heute eine
Palette von Monosplit, Multisplit, kanalisierbaren
und mobilen Gerdten, die alle maximalen
Klimakomfort im Wohnbereich und gleichzeitig
minimalen Energieverbrauch garantieren. Die
Klimagerdte der Olimpia Splendid gehdren zu der
Energieeffizienzklasse A, die hochste Klasse, die
maximale Leistungen und minimalen
Energieverbrauch bescheinigt. Die Richtlinie EWG
2002/31 ist in der Folge einer entsprechenden
Verfligung der EU am 1. Januar 2003 in ltalien
Ubernommen worden. Sie regelt die
Energieetikettierung von Raumklimageraten mit einer
Kuhlleistung bis zu 12 kW. Die Energieetikettierung
ist eine wichtige Errungenschaft, denn sie liefert dem
Kunden spezifische Informationen und technische
Daten Uber den Energieverbrauch des Klimagerats,
der dann genau die Einsparungen kalkulieren kann,
die sich aus dem Kauf eines Geréts einer bestimmten
Energieeffizienzklasse ergeben.

Die Gerate Olimpia

Splendid verwenden das Die Klasse A steht fiir
umweltfreundliche maximale Effizienz
KiihImittel R410A, das und minimalen

keine schédliche Wirkung Energieverbrauch.

auf die Ozonschicht hat.

Hersteller
AuBeneinheit
Inneneinheit

Energie

OLIMPIA
SPLENDID

0S-SEODHOSEI
0S-CEODHO9EI

Geringer Energieverbrauch

II!@ @!
-
o

Hoher Energieverbrauch

Jahrlicher Energieverbrauch in

kWh im Kiihlbetrieb

(Der Energieverbrauch ist vom Kiima und den

Betriebsmodalitaten abhangig.)

310
2.65

Kuhlleistung kW
Energetischer Wirkungsgrad 4.27
Volle Auslastung (hdchste Betriebsstufe)
Typ  Nur Kihlung — | -
Kiihlung/Heizung —_—
Luftkiihlung — | -
Wasserkihlung —_
Heizleistung kW 3.10
Energieeffizienz im Heizbetrieb
A: Geringer G: Hoher A B C DEF G
Energieverbrauch Energieverbrauch
Schallpegel

[dB(A) re 1 pW]

In den Prospekten ist ein Merkblatt mit
detaillierten Informationen enthalten.

DIN Norm EN 814
Luftkonditionierer

Richtlinie EWG 2002/31 - Energieetikettierung

«—— Herstelleridentifikation fiir
das System oder das Modell

<«— Energieeffizienzklasse des
Modells oder des Systems
(von A bis G)

<«—— Jahrlicher Energieverbrauch
(in Ubereinstimmung mit
den harmonisierten Normen)

«— Kiihlungskapazitat

<«—— EER - Energieeffizienz*

«—— Gerdtetyp
(nur Kiihlung, Kiihlung/Heizung)

<«—— Kiihlart (Luft, Wasser)

<«—— Heizkapazitdt
(sofern relevant)*

«— Effizienzklasse im Heizbetrieb
(sofern relevant)**

<«—— Léarmkennzeichnung
(sofern vom Mitgliedsstaat angefordert)

*Der Wert ergibt sich aus dem Verhltnis von
aufger und Leistung.
Je heher dieser Wert ist, um so effizienter arbeitet
das Klimagerét und klassifiziert sich folglich fiir
einen besseren Bereich (von A bis G).

* Der Bereich ist den Klimageréaten

mit Heizfunktion vorbehalten.




UNICD

Ohne AulReneinheit

Unico wurde vollstdndig von der Firma Olimpia Splendid

entwickelt und hergestellt und ist patentiert (Patentnr. 01309764).

Auldeneinheit? Nein, danke!

Immer mehr Kunden wollen ein Klimagerat ohne
AuBeneinheit. Daftir gibt es verschiedene Griinde.
Die AuBeneinheit braucht immer viel Platz und lasst
sich deshalb schlecht kaschieren, sie ist laut, nicht
sehr dsthetisch und produziert Warme.

Diese negativen Eigenschaften fallen vor allem dann
ins Auge, wenn die AuBeneinheit auf dem Balkon
oder der Terrasse aufgestellt werden muss. Olimpia
Splendid war das erste Unternehmen in Italien und
nicht nur dort, das mit der Entwicklung von Unico
auf den dringenden Bedarf nach einer Klimaanlage,
die ohne AuBeneinheit installiert werden kann,
eingegangen ist.

2008 wird Unico 10 Jahre alt. Unico, ein standig
wachsendes Erfolgskonzept, in Italien und weltweit,
préasentiert sich heute in drei verschiedenen
Ausfiihrungen fur Leistung, Design und
Aufstellungsmoglichkeiten. Aber der Verzicht auf die
AuBeneinheit ist nur eine der auBergewdhnlichen
Eigenschaften der Klimageréte Unico.

Dieser Verzicht, der vom Kunden sehr geschatzt
wird, wirkt sich u. a. auch positiv auf die Asthetik
der Gebaude und auf das urbanistische Gesamtbild
aus. AuRerdem werden fiir die Installation
Mauerdurchbriiche, die Montage von Gitterrosten
und die damit verbundenen komplexen, oft sehr
kostspieligen AuBenarbeiten Uberflussig.

Das verringert nicht nur die Unfallgefahr, sondern
auch die Montagezeiten und -kosten. Unico ist
eine technologische Glanzleistung, ein All-in-One-
Gerat, effizient, leistungsstark und zuverlassig.
Aulerdem extrem leise im Betrieb, eine
Eigenschaft, auf die der Kunde ganz besonderen
Wert legt.

Uberzeugend auch im Design, schlicht und
gleichzeitig elegant. Das Ergebnis ist ein weltweit
einzigartiges Klimagerdt, bei dem sich in nur einer
Einheit das verbirgt, was die traditionellen Split-
Geréate durch zwei Geréte leisten mussen:
Temperaturkontrolle sowie die Befeuchtung,
Reinigung und Verteilung der Luft, um Raum fur
Raum ein optimales Klima zu schaffen.







UNICD

Ohne AulReneinheit _ | ‘

Unico wurde vollstdndig von der Firma Olimpia Splendid
entwickelt und hergestellt und ist patentiert (Patentnr. 01309764).

Easy, Star, Sky: finf
Leistungsklassen, neun Modelle

Unico ist ein echter Klimaspezialist, wird allen
Anforderungen gerecht und ist in finf
verschiedenen Modellen und neun
Ausfuhrungen erhéltlich, davon vier mit
Warmepumpe fiir kithle Luft im Sommer und
angenehme Warme in den Ubergangszeiten.

Schoén und unauffillig zugleich

Endlich sind AuBen- und Inneneinheit vereint.
Und damit entfallen die oft schwierigen und :
Unico Star
kostenaufwendigen Montagekosten. Die
Abdeckungen der Offnungen nach auBen sind

so dezent, dass sie das Gesamtbild des

Unico Easy

Gebadudes auf keinen Fall storen.

Geringe Montagekosten

Maximale Leistungsfahigkeit

Unico wird einfach tiber zwei Bohrungen, Komplexe Maurerarbeiten und Geringer Energieverbrauch
die von innen mit einem Kernbohrer AuBenmontagen in hoch gelegenen

ausgefuhrt werden kénnen, montiert. Stockwerken entfallen. Die vereinfachte

Auch die duBere Abdeckung kann von innen Montage garantiert reduzierte Kosten. Umweltfreundlich

montiert werden. Einfach, bequem, schnell.
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AuBeneinheit




Unico Easy

Design: Dario Tanfoglio

Unico Easy ist ein
Bodenklimagerat, das ohne
AuReneinheit arbeitet. Leicht und
schnell zu montieren sowie
praktisch und bedienerfreundlich
im Gebrauch: Unico Easy ist die
einfachste Losung fur eine
Rundumklimatisierung.

Unico Easy garantiert maximalen
Komfort. Mit der Fernbedienung
der jingsten Generation kénnen
allen Funktionen schnell und
problemlos eingestellt werden.
Ergonomisch und
bedienerfreundlich kann die
Fernbedienung direkt am Gerét
(in der praktischen Vertiefung)
verwendet werden, oder aus einer
gewissen Entfernung, z. B.
bequem vom Sofa aus.
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Ohne AulReneinheit

Die Funktionen
Auto und Moon

AUTO

Ein immer perfektes Klima: Mit der
Funktion Auto erfasst das Gerat
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
und stellt automatisch den optimalen
Klimakomfort ein.

Mit der Funktion Moon passt sich der
Betrieb des Gerats an die verschiedenen
néchtlichen Stoffwechselphasen an,
damit eine optimale Erholung wahrend
des Schlafs gewdhrleistet ist.

Pssst!

Er arbeitet, aber man hort ihn nicht:
Dank eines Querstromgeblases (Typ
Splitfix) und eines Rotationskompressors
der jlingsten Generation sowie
hochleistungsfahiger
Schallschutzvorrichtungen arbeitet
Unico Easy extrem leise (nur 38 dB).

Umweltfreundlich

Unico Easy ist in jeder Hinsicht
umweltfreundlich. Die Optimierung der
+Zweischlauchtechnik" erméglicht hohe
Leistungen und maximale Effizienz.
Unico Easy gehort zur
Energieeffizienzklasse A und verwendet
nur das 6kologische Kihlmittel R410A.

Sanfte Warme

Dank des elektrischen Widerstands
kann Unico Easy nicht nur kiihlen und
entfeuchten. In den Ubergangszeiten
Uberrascht das Gerat mit einer sanften
Wiérme, die dessen
Klimatisierungseigenschaften wirklich
perfekt machen.

. Maximale Leistungsfahigkeit
Geringer Energieverbrauch

RAID A
[

Umweltfreundlich

Unico Easy HE

Cod. 00740
Kiihlleistung (1) BTU/h 7.000
Kiihlleistung (1) kw 2,05
Heizleistung (2) kW 1,40
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 775
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2) w 1.400
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 387,5
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,0
Versorgungsspannung V-F-Hz 230-1-50
E.E.R. - 2,65
C.0.P. - 1,00
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb - G
Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 3/2
Luftabgabemenge innen im Kiihlbetrieb (max/med/min) m3/h 328-300-274
Luftabgabemenge innen im Heizbetrieb m3/h 274
Luftabgabemenge auBen im Kiihlbetrieb (max/min) m3/h 429-258
Abmessungen (L xHx T) mm 693x666x276
Gewicht (ohne Verpackung) kg 39
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 36-43/45-54
Elekirischer Widerstand w 1.400
Durchmesser Wandbohrungen mm 160
Kiihimittel/Fiillung Typ/kg R410A/0,550
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3x1,5
Maximale Reichweite Fernbedienung m/° 8/80°

BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN

Raumtemperatur innen

Raumtemperatur auBen

Maximale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb

DB 32°C - WB 23°C

DB 43°C - WB 32°C

Minimale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb

DB 18°C - WB 16°C

DB 18°C - WB 16°C

Maximale Betriebstemperaturen im Heizbetrieb DB 27°C -
Minimale Betriebstemperaturen im Heizbetrieb - =
Testhedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auen

(1) Kontrolle der Kiihlleistung
(2) Kontrolle der Heizleistung -

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,

DB 27°C - WB 19°C

DB 35°C - WB 24°C

HP = Wérmepumpe - HE = Hohe Effizienz (Energieeinsparung / hohe Leistung)

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf
der Vorderseite des Gerats und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

lit ohne

p
AuBeneinheit

w
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=




Unico Star

Y Die Reihe Star

Auch das Auge will
genieBen

Leistungsstark, vielseitig, intelligent
und auch noch schon!

Geringer Energieverbrauch

| - —
a - _I i 'l_" . @ Maximale Leistungsfahigkeit

[ ;}%ﬂ Umweltfreundlich

Design: King & Miranda

14
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Ohne AulReneinheit

Und noch effizienter

Niemals nur nach dem Aussehen
schauen. Denn bei Unico Star ist nicht
nur die Asthetik innovativ. Dank der
VergroRerung der Schlduche (jetzt 160
mm) und der Optimierung der
Steuerkreise und anderer Bauteile
gehoren die Versionen 8.5 und 11
heute zur Energieeffizienzklasse A,
Synonym flir maximale Leistungen
und minimalen Energieverbrauch.

Funktion Wellness

:'.) Smile
N,

Mit der Smile-Taste wéahlen Sie
automatisch einen Klimakomfort mit
immer optimalen Werten fiir
Temperatur/Luftfeuchtigkeit.

Moon

Mit der Moon-Taste werden die
Temperatur- und Feuchtigkeitswerte
immer optimal an die verschiedenen
Stoffwechselphasen des Schlafs
angepasst.

Er steht immer da,
wo er gebraucht wird

Er kann je nach Bedarf hoch oder tief
gestellt werden. Die Positionierung
im oberen Wandbereich (Typ Wall
Split) ist absolut platzsparend. Bei der
tiefen Aufstellung nimmt er nicht mehr
Platz als ein Heizkdrper oder ein
Fancoil-Gerat in Anspruch.

Niedrige Wandmontage Hohe Wandmontage
Fernbedienung

Auf die Hauptfunktionen (i:,'
kann einfach zugegriffen B
werden. Fir die "': -
Nebenfunktionen wird -
bei Bedarf ein /
zusétzliches Fach =

geoffnet.

8.5 SF HE 8.5 HP HE 11 SF HE 11 HP HE

Cod. 00702 Cod. 00703 Cod. 00704 Cod. 00705
Kiihlleistung (1) BTU/h 7.200 7.200 8.200 8.200
Kiihlleistung (1) kw 2,10 2,10 2,40 2,40
Heizleistung (2) kW - 1,90 - 2,00
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 790 790 916 916
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2) w - 720 - 766
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 395 395 458 458
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,0 1,0 1,2 1,2
Versorgungsspannung V-F-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
E.E.R. - 2,66 2,66 2,62 2,62
C.0.P. - - 2,64 - 2,61
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A A A A
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb - - c - C
Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 3/3 3/3 3/3 3/3
Luftabgabemenge innen im KiihIbetrieb (max/med/min) ms3/h 330/210/150 330/210/150 350/240/200 350/240/200
Luftabgabemenge innen im Kiihlbetrieb (max/med/min) m3/h o 330/210/150 - 350/240/200
Luftabgabemenge auBen im Heizbetrieb (max/med/min) m3/h 540/350/250  540/350/250  540/350/280  540/350/280
Luftabgabemenge auBen im Heizbetrieb (max/min) m3/h - 540/350 - 540/350
Abmessungen (LxHx T) mm 870x400x280 870x400x280 870x400x280 870x400x280
Gewicht (ohne Verpackung) kg 43 43 46 46
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung*™) dB(A) (min-max)  36-44/45-54  36-44/45-54  37-46/47-55  37-46/47-55
Durchmesser Wandbohrungen mm 162 162 162 162
KiihImittel/Fiillung Typ/kg R410A/0,630 R410A/0,630 R410A/0,590 R410A/0,590
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Maximale Reichweite Fernbedienung m/° 8/80° 8/80° 8/80° 8/80°
BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN Raumtemperatur innen Raumtemperatur auBen

Maximale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb DB 35°C - WB 24°C

DB 43°C - WB 32°C

Minimale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb DB 18°C - WB 16°C

DB 18°C - WB 16°C

Maximale Betriebstemperaturen im Heizbetrieb DB 27°C

DB 24°C - WB 18°C

Minimale Betriebstemperaturen im Heizbetrieb DB 16°C

DB -8°C - WB -9°C

Testhedingungen
(1) Kontrolle der Kiihlleistung
(2) Kontrolle der Heizleistung

Raumtemperatur innen
DB 27°C - WB 19°C
DB 20°C - WB 15°C

Raumtemperatur auBen
DB 35°C - WB 24°C
DB 7°C - WB 6°C

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,

HP = Wérmepumpe - HE = Hohe Effizienz (Energieeinsparung / hohe Leistung)
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf
der Vorderseite des Gerats und mit dem Mikrofon in ein Meter Héhe gemessen.

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.
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Die Reihe Sky

Niedrige Wandmontage Hohe Wandmontage

‘q-

3 T
Einbaumontage

Relch noch frei, intelligent - und auch noch‘ schon!
L

Maximale Leistungsfahigkeit
Geringer Energieverbrauch

. Umweltfreundlich

Design: [King & Mir
!
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UNICD

Ohne AulReneinheit

Top-Leistungen

Von 2,8 bis 3,2 kW, Klasse A (Version
12.5): Die Reihe Sky préasentiert mit
den festinstallierten Gerdten ohne
AuBeneinheit Klimatechnik auf
hochstem Niveau. Die frontale
Luftansaugung und die
~Zweischlauchtechnik” ermoglichen
den Modellen der Reihe Sky hochste
Leistungen bei gleichzeitig reduziertem
Energieverbrauch.

Ein Gerat, viele
Installationsméglichkeiten

Unico ist wirklich vielseitig: Dank seiner
Modularitét sind der Wandmontage
keinen Grenzen mehr gesetzt. Die
Module der Reihe Sky kénnen wie
folgt installiert werden:
- tief als Truhengerat mit den
Luftausgédngen im oberen Bereich.
- hoch (High Wall) mit den
Luftausgdngen im unteren Bereich.
- als Einbaugerdt in eine Wandnische.

Echter Luftaustausch

Fur ein ideales Klima ist ein nattrlicher
Luftaustausch erforderlich. Deshalb sind
die Modelle der Reihe Sky serienmaRig
mit einem exklusiven System fir die
Aufnahme der verbrauchten Luft aus
dem Raum ausgestattet und garantieren
so zu jeder Zeit maximalen Klimakomfort.

Liebe zum Detail

Unico, das bedeutet auch viel Liebe zum
Detail: vom Design fur eine perfekte
Integrierung in jeden Wohnstil bis hin zu
den neuen dezenten AufRengittern und
dem praktischen Aufbewahrungsfach ftir
die Fernbedienung am Geréat. Unico
garantiert sorgfaltige Entwicklung bis ins
Detail, damit Klimatisierung in jeder
Hinsicht Freude bereitet.

12.5 SF HE 12.5 HP HE 14.0 SFHE 14.0 HP HE

Cod. 00693 Cod. 00692 Cod. 00691 Cod. 00658
Kiihlleistung (1) BTU/h 9.600 9.600 11.000 11.000
Kiihlleistung (1) kw 2,80 2,80 3,2 3,2
Heizleistung (2) kw - 25 - 2,55
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 1.050 1.050 1.300 1.300
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2) w - 880 - 1.050
E.E.R. - 2,67 2,67 2,46 2,46
C.0.P. - - 2,84 - 2,43
Luftabgabemenge innen md/h 450 450 450 450
Luftabgabemenge auBen msd/h 650 650 650 650
Entfeuchtungskapazitét I/h 1,2 1,2 1,3 1,3
Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 3/3 3/3 3/3 3/3
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max)  41-47/50-57 41-47/50-57  42-48/51-58 42-48/51-58
Kiihimittel/Fiillung Typ R410A R410A R410A R410A
Versorgungsspannung V-F-Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Abmessungen (L xHx T) mm 1.050x470x280 1.050x470x280 1.050x470x280 1.050x470x280
Gewicht (ohne Verpackung) kg 50 50 51 51
Durchmesser Wandbohrungen mm 162 162 162 162
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A A B B
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb - - B - D
Testbedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auBen

(1) Kontrolle der Kiihlleistung
(2) Kontrolle der Heizleistung

DB 27°C - WB 19°C
DB 20°C - WB 15°C

DB 35°C - WB 24°C
DB 7°C - WB 6°C

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511.
HP = Wérmepumpe - HE = Hohe Effizienz (Energieeinsparung / hohe Leistung)

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite
des Gerdts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

Fernbedienung

Auf alle Funktionen kann direkt
Uber die elegante Fernbedienung
mit groBzligigem Display
zugegriffen werden. Mit der
Funktion Auto wahlen Sie den
besten Klimakomfort, denn das
Gerat stellt dann automatisch die
optimalen Werte flir Temperatur

und Luftfeuchtigkeit ein.

Und mit der Funktion Moon
passt sich die Klimatisierung den
verschiedenen néchtlichen
Stoffwechselphasen an, damit
der Schlaf immer erholsam ist.
Mit dem Timer kénnen Sie Ein-
und Ausschaltzeiten

programmieren, und leicht
verstdndliche Alarmsignale
wahrend des Betriebs zeigen den
Wartungsbedarf des Geréts an.
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Ottto

Der Vorteil der Mobilitat
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g il Umweltfreundlich
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Kein Wassertank

Kein Tank, kein Wasser, das entfernt
werden muss: Ottto macht alles
allein und lasst das Kondenswasser
kontinuierlich nach aufRen
verdunsten. Und Sie genieRen
immer und ungestort die Kuhle.

Praktisch und robust

Dank der groRen riickwartigen Rader
und der praktischen Griffe verschieben
Sie Ottto mihelos zwischen den
Mobeln Threr Wohnung.

Angenehme Frischluft

Der obere Luftaustritt garantiert, dass
die Frischluft angenehm gleichmaRig
und niemals in direkten Schiiben an
den Raum abgegeben wird. Die
Formen, die das Design der vorderen
Luftaustritte aufgreifen, sind ein
elegantes Stildetail.

Bedienerfreundliche
Elektronik

Ottto ist extrem einfach zu bedienen:
Dank der intuitiven Tastenanordnung
ist der Zugriff auf die wichtigsten
Funktionen so einfach wie ein Glas
Wasser trinken, und die Wirkung ist

ebenso erfrischend!

Cod. 00742
Kiihlleistung (35°C/80% UR) BTU/h 8.000
Kiihlleistung (1) kW 2,0
Versorgungsspannung V-F-Hz 230-1-50
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb w 730
Luftabgabemenge innen (max) mh 220/180
Luftabgabemenge auBen(max) mh 320/270
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,0
Ventilationsgeschwindigkeit - 2
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 365
Abmessungen (L x Hx T) mm 460 x 785 x 430
Schlauch mm 1.000 x 120
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 39,0
Kiihimittel/Fiillung Typ/Kg R407C/0,490
E.ER. - 2,74
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 40 - 52 / 52- 58
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - B

Testbedingungen
(1) Kontrolle der Kiihlleistung (EN 14511)

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Gerdts und mit dem Mikrofon in ein Meter Héhe gemessen.

Raumtemperatur innen
DB 27°C - WB 19°C

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

SiiBe Traume

Die Moon-Taste

garantiert, dass

Temperatur und
Luftfeuchtigkeit immer optimal an
die néchtlichen Stoffwechselphasen
angepasst werden. Damit Sie immer
gut schlafe.

Und er entfeuchtet auch

Ottto kihlt nicht nur. Damit das
Raumklima immer ideal ist, kann
Ottto auch nur die Luft entfeuchten
(bis zu 1 It/h).

Raumtemperatur auBen
DB 27°C - WB 19°C
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Trio, das Klimagerat mit den 3 E:
energiesparend, effizient und
elegant. Der Mobile mit hohen
Kihlleistungen und geringem
Stromverbrauch. Ein Gerédt der
Klasse A, d. h., ein Maximum an
Leistung und ein Minimum an
Energie. Das Design in dem
attraktiven Blau wurde von King
& Miranda entworfen und passt
sich jedem Einrichtungsstil an.




TRIO

Nie mehr Wassertank

Trio arbeitet wie Ottto ohne
Wassertank. Das Kondenswasser
verdunstet kontinuierlich nach
aulen. Das heilt, er macht alles
allein, das Wasser muss nicht mehr
entfernt werden. Nie mehr den
Wassertank leeren, das ist schon
ein beachtlicher Vorteil.

Handlich und robust

Trotz seiner robusten Struktur ist
der Trio leicht zu bewegen.

Die riickwdrtigen Rader sind groB
und die Griffe handlich.

Komfortable Kiihle

Der obere Luftaustritt sorgt fir eine
angenehme Verteilung der Luft,
die niemals in direkten Schiiben
abgegeben wird.

Bedienerfreundliche
Elektronik

Die Tasten sind tbersichtlich und
ermoglichen einen direkten und wie
immer bedienerfreundlichen Zugriff.
Alle Funktionen lassen sich einfach
durch einen Tastendruck aktivieren.

Gute Nacht!

Trio ist am Tag schon leise und in der
Nacht noch viel mehr. Die Moon-
Taste garantiert einen erholsamen
Schlaf, denn sie kontrolliert
automatisch die eingestellten Werte
fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Néchtliches Wohlbefinden

Entfeuchtete Luft

Bei Bedarf entfeuchtet Trio auch
einfach nur die Luft, damit die
Luftfeuchtigkeit immer richtig ist. Ein
Klima fir jeden Bedarf.

Cod. 00884
Kiihlleistung (35°C/80% UR) BTU/h 8.500
Kiihlleistung (1) kW 2,1
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 750
Nennleistung im Kiihlbetrieb (1) A 33
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 375
EER - 2,80
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A
Versorgungsspannung V-F-Hz 230-1-50
Versorgungsspannung min / max v 207 / 253
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (2) w 875
Nennleistung im Kiihlbetrieb (2) A 3,85
Entfeuchtungskapazitét I/h 1,0
Luftabgabemenge innen ( max/min ) m*h 240/180
Luftabgabemenge auBen ( max/min ) m/h 350/ 270
Ventilationsgeschwindigkeit - 2
Schlauch mm 1000 x 120
Abmessungen (L x Hx T) mm 460 x 785 x 430
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 39,0
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max 40-52/52 -58
Schutzgrad der Schutzhiillen - IP 20
KiihImittel/Fiillung Typ/kg R407C / 0,490
Maximaler Betriebsdruck MPa 35
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3x15
Sicherung - 10AT
BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN Raumtemperatur innen Raumtemperatur auBen

Maximale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb

DB 35°C - WB 24°C

DB 43°C - WB 32°C

Minimale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb

DB 18°C - WB 16°C

DB 18°C - WB 16°C

Testbedingungen
(1) Kontrolle der Kihlleistung
(2) Kontrolle der Heizleistung

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,

Raumtemperatur innen
DB 27°C - WB 19°C
DB 35°C - WB 24°C

Raumtemperatur auen
DB 27°C - WB 19°C
DB 43°C - WB 32°C

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Geréts und mit dem Mikrofon in ein Meter Héhe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.
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L .ist‘ﬁ.ﬁgs_stark, leise, handlich

Ideale Abmessungen
und optimale Leistungen



Das mobile QKlimagerat

Herausragendes Design

Form und reduzierte Abmessungen
machen die Integrierung in den
Raum unproblematisch. Frrido
zeichnet sich auch durch seine
Detailgestaltung aus.

Leicht zu handhaben

Die praktischen Handgriffe und die
rckwadrtigen Rader erleichterten den
Transport des Klimagerats tberall

dorthin, wo es gebraucht wird.

Intuitive Elektronik

Die elektronischen Funktionen und
der Aufbau des Bedienpaneels sind
leicht verstdndlich und garantieren
eine einfache Bedienung und
optimalen Betriebskomfort.

Moon

Mit der Moon-Taste werden die
Temperatur- und Feuchtigkeitswerte
immer optimal an die verschiedenen
Stoffwechselphasen des Schlafs
angepasst.

Nachtliches Wohlbefinden

Cod. 00603
Kiihlleistung (35°C/35%RH) BTU/h 9.000
Kiihlleistung (1) kW 2,2
Aufgenommene Leistung im KiihIbetrieb(1) w 720
Nennleistung (1) A 31
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) (Dir. 2002/31/CE) kWh 360
E.ER - 3,06
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb. - A
Versorgungsspannung V-Hz 220/240 - 50
Entfeuchtungskapazitat 1/h 1,0
Luftabgabemenge innen (max) m®/h 260
Luftabgabemenge auBen (max) m®/h 340
Ventilationsgeschwindigkeit - 2
Schlauch mm 1.000 x 120
Abmessungen (L x Hx T) mm 485 x 795 x 440
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 39
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) min-max 40 - 52 /52 - 58
KiihImittel/Fiillung Typ R410A
Testbedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auen

(1) Kontrolle der Kiihlleistung (EN 14511)

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,

DB 27°C - WB 19°C

DB 27°C - WB 19°C

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Geréts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

- Entfeuchtung.

Einfache Reinigung der Filter

Das praktische System fiir die
Entnahme der Filter macht deren
Reinigung einfach.

Zusatzliche Funktionen

- Automatische Verdunstung des
Kondenswassers.

A

Maximale Leistungsfahigkeit
Geringer Energieverbrauch

Umweltfreundlich

23




Tuttto

Alles und noch viel mehr

Hier finden Sie alle Eigenschaften
der traditionellen mobilen
Klimageréte. Leistung, digitale
Elektronik, Fernbedienung, Timer.
Und ein 6kologisches Gas der
neuesten Generation, das
optimalen Umweltschutz
garantiert. Nattrlich gehort das
Gerat auch zur Klasse A, d. h.,
maximale Leistungen bei
minimalem Energieverbrauch.




el

Hier fehlt nichts

Tuttto vereint alle Qualitdten der mobilen
vertikalen Klimagerdte Olimpia Splendid:
leiser Betrieb, kein Wassertank, der
geleert werden muss, herausragendes
Design, extrem handlich, Moon-Taste
fir den Nachtbetrieb, unabhangige
Entfeuchtung, intuitive Bedienung und
leichte Reinigung. Aber dieses Glanzstiick
der Klimatechnik kann noch mehr.

Multifunktionsfernbedienung

Die Fernbedienung wird an Bord des
Gerats aufbewahrt und kann bei Bedarf
herausgenommen werden, um das Klima
aus der Entfernung zu steuern. An Bord
des Klimageréats wird die Fernbedienung
zum digitalen Display, das die
Temperatur und andere Funktionen
anzeigt.

Verstellbarer Luftauslass

Ermdglicht dem Bediener, die Verteilung
der Luft im Raum an seine individuellen
Bedirfnisse anzupassen.

Herausragendes Design

Schlichte Eleganz mit kostbaren
silberfarbenen Details, die den
technologischen Charakter des Gerats
unterstreichen.

Timer

Diese Funktion erméglicht die
Programmierung der Ein- und
Ausschaltzeit des mobilen Klimagerats,
wenn die Rdume z. B. bei lhrer Ankunft
schon kiihl sein sollen, oder wenn Sie
die Kihlfunktion nachts zu einem
bestimmten Zeitpunkt ausschalten
wollen.

Ferngesteuerter Nachtbetrieb

Die Funktion Wohlbefinden fiir die
Nacht kann auch Gber die
Fernbedienung eingeschaltet und
reguliert werden, z. B. vom Bett aus vor
dem Einschlafen.

Cod. 00882
Kiihlleistung (35° C/80% UR) BTU/h 9.500
Kiihlleistung (1) kw 2,35
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 780
Nennleistung im Kiihlbetrieb (1) A 34
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 390
EER - 3,01
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A
Versorgungsspannung V-F-Hz 220/240 - 1 - 50
Versorgungsspannung min / max Vv 196 / 253
Max. Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (2) w 880
Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb (2) A 38
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,0
Luftabgabemenge innen ( max/med/min ) m3/h 270/230/175
Luftabgabemenge auBen ( max/med/min ) m®/h 350/ 310/ 250
Ventilationsgeschwindigkeit - 3
Schlauch mm 1000 x 120
Maximale Reichweite Fernbedienung m/° 8/80°
Abmessungen (L x Hx T) mm 485 x 820 x 440
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 39
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max 40 - 52 / 52 - 58
Schutzgrad der Schutzhiillen - IP 20
Kiihimittel/Fiillung Typ/kg R410A /0,600
Maximaler Betriebsdruck MPa 5,20
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3x1,5
Sicherung - 10AT

BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN

Raumtemperatur innen

Raumtemperatur auBien

Maximale Betriebstemperaturen im Kiihibetrieb

DB 35°C - WB 24°C

DB 43°C - WB 32°C

Minimale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb

DB 18°C - WB 16°C

DB 18°C - WB 16°C

Testbedingungen
(1) Kontrolle der Kihlleistung
(2) Kontrolle der Heizleistung

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Geréts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.

Raumtemperatur innen
DB 27°C - WB 19°C
DB 35°C - WB 24°C

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

Raumtemperatur auen
DB 27°C - WB 19°C
DB 43°C - WB 32°C
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Issimo revolutioniert Theorie und

. k4 ! Praxis der mobilen Klimatisierung.
. ] _ Reduzierte Abmessungen,
' kompakte Form und gigantische
' 4 ' ; - Leistungen. Unbestreitbar schones
; Design von King & Miranda in
! \l\. einem attraktiven Blau, extrem
-l ' |
' I

|

handlich dank der groen Rader,
dem niedrigen Schwerpunkt und
dem praktischen Handgriff auf
der Rickseite. Leise am Tag aber
vor allem in der Nacht, damit der
Schlaf nicht gestort wird. Die
Klasse A garantiert maximale
Effizienz bei minimalem
Verbrauch.

Extrem klein, leistungsstark, schén:
nur Vorziige und kein einziger Mangel

Design: King & Miranda
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Fiihren Sie ihn an der Leinel

Issimo wird mit einem praktischen
ausziehbaren Gurt geliefert, fast wie
eine Hundeleine. Die Bewegung ist
jetzt so einfach wie bei einem
mittelgroRen Trolley. Und er kann sie
Uberall hin begleiten, von Raum zu
Raum und von Haus zu Haus. Und
wenn er nicht gebraucht wird, dann

|asst er sich Gberall leicht verstauen.

Leistung und Intelligenz

Aber er ist nicht nur extrem mobil,
sondern auch intelligent und
leistungsstark. Die Intelligenz liegt ganz
in der hochmodernen aber dennoch
einfach zu bedienenden Elektronik. Ein
gutes Klima ist nur eine Frage von
Minuten.

Issimo ist patentiert. Der Antrag auf Patentierung wurde
mit folgender Nummer hinterlegt: BS 2003A000120.

Fernbedienung mit Timer

Dank des groRziigigen
Ubersichtlichen Displays ist der
Zugriff auf die grundlegenden
Funktionen einfach und direkt.
Und einfach ist auch die
Programmierung der Zeitfunktionen.

Moon

Auch die Moon-Funktion kann tber
die Fernbedienung programmiert
werden, damit sich das Klimagerat
optimal an die unterschiedlichen
Stoffwechselphasen in der Nacht
anpasst. Das garantiert lhnen neben
dem extrem leisen Betrieb einen
erholsamen Schlaf und ein

entspanntes Aufwachen.

Cod. 00559
Kiihlleistung (35°C/80% UR) BTU/h 10.000
Kiihlleistung (1) kW 2,40
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 900
Nennleistung (1) A 3,9
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 450
EER. - 2,66
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A
Versorgungsspannung V-F-Hz 230 -1-50
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,0
Luftabgabemenge innen (max) m*/h 200
Luftabgabemenge auBen (max) m3/h 380
Ventilationsgeschwindigkeit - 3
Schlauch mm 1.500 x 120
Maximale Reichweite Fernbedienung - 8/80°
Abmessungen (L x Hx T) mm 520 x 485 x 550
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 36
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) min-max 34 - 43/ 47 -56
Kiihimittel/Fiillung Typ R410A
Testbedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auBen

(1) Kontrolle der Kuhlleistung (EN 14511) DB 27°C - WB 19°C DB 27°C - WB 19°C

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Gerdts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

HP = Warmepumpe

HE = Hohe Effizienz (Energieeinsparung / hohe Leistung)

Kein Wassertank Maximale Leistungsfihigkeit

Geringer Energieverbrauch

A

Kein Tank, kein Wasser, das entfernt

werden muss. Bei Issimo verdunstet

das Kondenswasser kontinuierlich Umweltfreundlich

nach aufen. Issimo macht alles
allein. Sie schalten Ihn ein,
programmieren ihn und dann

missen Sie an nichts mehr denken.
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il portatilissimo

Issimo ist patentiert. Der Antrag auf Patentierung
wurde mit folgender Nummer hinterlegt:
BS 2003A000120.

Uberdurchschnittliche
Leistung

Piccolo hat wie Issimo 11 die Kraft
eines Giganten. Aber eine leise Kraft,
am Tag und in der Nacht, wenn Sie
schlafen. Das Einzige, was Sie spliren,
ist seine herrliche Kiihle. Noch mehr
Leistungskraft fur noch mehr
Wohlbefinden. Er hat alle
Eigenschaften des Modells 9. Nichts
fehlt ihm, im Gegenteil, er kann sogar
noch mehr. Mit Issimo gibt es keine
Begrenzung nach oben!

Automatischer Kabeleinzug
Thanks to the automatic cord rewind,

pulling out and rewinding the power
cord is a snap.

Design: King & Miranda

Essenzielle Funktionalitat

Man muss ihn nur ansehen und
schon ist klar, was fir ein Typ er ist:
ein Mobilgerat, das die iblichen
Standards weit hinter sich ladsst, ein
echtes Einrichtungsobjekt, das jedem
Raum einen Hauch von Exklusivitat
verleiht. Charakter und
Persénlichkeit in diesem kréftigen
Blau, das nicht zu Gbersehen ist. Ein
auBerordentliches Design und
unverwechselbare Formen. Anders
als alle anderen.

Fernbedienung mit Timer

Dank des groBzligigen
Ubersichtlichen Displays ist der
Zugriff auf die grundlegenden
Funktionen einfach und direkt.
Und einfach ist auch die
Programmierung der Zeitfunktionen.

Kein Wassertank

Kein Tank, kein Wasser, das entfernt
werden muss. Bei Issimo verdunstet
das Kondenswasser kontinuierlich
nach aulen. Issimo macht alles
allein. Sie schalten Ihn ein,
programmieren ihn und dann
mussen Sie an nichts mehr denken.

Cod. 00787
Kiihlleistung (35°C/80% UR) BTU/h 12.000
Kiihlleistung (1) kW 3,00
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 1.034
Nennleistung (1) A 4,6
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 517
E.ER. - 2,90
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A
Versorgungsspannung V-F-Hz 230-1-50
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,2
Luftabgabemenge innen (max) mi/h 200
Luftabgabemenge auBen (max) m®/h 380
Ventilationsgeschwindigkeit - 3
Schlauch mm 1.500 x 120
Maximale Reichweite Fernbedienung - 8/80°
Abmessungen (L x Hx T) mm 520 x 485 x 550
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 36
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) min-max 34 - 43/ 47 -56
Kiihimittel/Fiillung Typ R410A
Testbedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auen

(1) Kontrolle der Kiihlleistung (EN 14511)

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511.
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Geréts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

HP = Warmepumpe

HE = Hohe Effizienz (Energieeinsparung / hohe Leistung)

A

Maximale Leistungsfahigkeit
Geringer Energieverbrauch

DB 27°C - WB 19°C

Umweltfreundlich

DB 27°C - WB 19°C
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b \ Vielseitigkeit und Effizienz

¢

Leistungsstark und vielseitig

; Maximale Leistungsfihigkeit
Geringer Energieverbrauch

R4IDA .
Chekogs Umweltfreundlich
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Das mobile QKlimagerat

Elegante kompakte Formen

Bei der Entwicklung von Frrido Split
wurde viel Wert gelegt auf ein
ansprechendes Design mit eleganten
Details und eine kompakte Form, die
sich problemlos in jeden Raum
integriert.

Komfortable Mobilitat

Dank der Handgriffe und der
rickwértigen Rader bringen Sie Frrido
Split problemlos in alle Raume, die
klimatisiert werden sollen.

Ubersichtliches und
intuitives Display

Das Display ist Gbersichtlich und leicht
verstandlich und macht die Bedienung

extrem einfach und praktisch.

Moon

Die Moon-Taste garantiert, dass

Temperatur und Luftfeuchtigkeit
immer optimal an die néchtlichen
Stoffwechselphasen angepasst

werden. Damit Sie immer gut schlafen.

Néchtliches Wohlbefinden

Frrido Split

Cod. 00649
Kiihlleistung (1) BTU/h 10.200
Kiihlleistung (1) kw 3,00
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 935
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) (Dir. 2002/31/CE) kWh 467,5
EER - 3,21
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A
Versorgungsspannung V-Hz 220/240 - 50
Entfeuchtungskapazitat 1/h 1,25
Luftabgabemenge (max) mi/h 430
Ventilationsgeschwindigkeit - 2/2
Abmessungen leichte Schlauchleitung mm 2.500
Abmessungen Inneneinheit (L x H x T) mm 485 x 795 x 440
Abmessungen AuBeneinheit (L x H x T) mm 570 x 480 x 240
Gewicht Inneneinheit Kg 34
Gewicht AuBeneinheit Kg 13
Schallpegel Inneneinheit (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) min-max 38-50/47-58
Schallpegel AuBeneinheit (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) min-max 48 -58/58-63
KiihImittel/Fiillung Typ R410A
Testhedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auen

(1) Kontrolle der Kihlleistung (EN 14511) DB 27°C - WB 19°C DB 27°C - WB 19°C
Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511.
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Geréts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

Leicht austauschbare Filter Zusatzliche Funktionen

Damit der optimale Betrieb lhres - Automatische Verdunstung des

iy P Kondenswassers.
Gerédts immer gewahrleistet ist,

kdnnen die Filter mit einem - Entfeuchtungsfunktion.
praktischen System leicht

entnommen und gereinigt werden.
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Tuttto Split

. b ,!mﬂtf'

Die Effizienz der Klasse A

obilen und de}stinstallie en Gerdte

| Maximale Leistungsfahigkeit
Geringer Energieverbrauch

mﬂ Umweltfreundlich
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AT

Quick Connector

Die AuBeneinheit ldsst sich ganz
einfach von der Inneneinheit trennen.
Auf diese Weise kann die AuReneinheit
immer da aufgestellt werden, wo sie
gebraucht wird, vor einem Fenster, auf
einem Balkon oder auch in einer
permanenten Installation

Multifunktionsferbedienung

Die Fernbedienung wird an Bord des
Gerats aufbewahrt Fiir eine Bedienung
aus der Entfernung wird sie einfach aus
dem Gerét herausgenommen. Am Gerét
funktioniert sie als digitales Display, auf
dem die exakte Temperatur und andere
Funktionen angezeigt werden.

Ferngesteuerter Nachtbetrieb

Die Funktion Wohlbefinden fiir die
Nacht kann auch tber die
Fernbedienung eingeschaltet und
reguliert werden, z. B. vom Bett aus
vor dem Einschlafen.

Timer

Diese Funktion ermdglicht die
Programmierung der Ein- und
Ausschaltzeit des mobilen
Klimageréts, wenn die Raume z. B.
bei Ihrer Ankunft schon kiihl sein
soll, oder wenn Sie die Kiihlfunktion
nachts zu einem bestimmten
Zeitpunkt ausschalten wollen.

Verstellbarer Luftauslass

Ermoglicht dem Bediener, die
Verteilung der Luft im Raum an seine

individuellen Bedrfnisse anzupassen.

Cod. 00883
Kiihlleistung (1) BTU/h 10.200
Kiihlleistung (1) kW 3,00
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 935
Nennleistung im Kiihlbetrieb (1) A 4,1
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 467,5
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,25
Versorgungsspannung V-F-Hz 220/240 - 1 - 50
Versorgungsspannung min / max v 196 / 253
Max. aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (3) w 1200
Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb(4) A 5,2
Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit) IP X4 /1P X0
Maximaler Betriebsdruck MPa 5,30
EER - 3,21
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb = A
Inneneinheit:
Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb ( max/med/min ) m®/h 435/ 375/ 320
Abmessungen (L x H x T) m’/h -
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min-max  38-50/47 - 58
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 34
AuBeneinheit:
Abmessungen (L x Hx T) mm 570 x 480 x 240
Luftabgabemenge ( max ) m/h -
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max  48-58/58 - 63
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 13
Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 3/2
Schlauch mm 3500
Kiihimittel/Fiillung Typ/kg R410A / 1,260
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) = 3x1,5
Maximale Reichweite Fernbedienung w -

Sicherung

10AT

Tuttto Split QC

BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN

Maximale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb
Raumtemperatur innen DB 35°C - WB 22°C
Raumtemperatur auBen DB 43°C - WB 32°C

Minimale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb
Raumtemperatur innen DB 18°C - WB 16°C
Raumtemperatur auBen DB 18°C - WB 16°C

Testbedingungen

(1) Kontrolle der Kiihlleistung
Raumtemperatur innen DB 27°C - WB 19°C
Raumtemperatur auBen DB 35°C - WB 24°C

(2) Kontrolle der Heizleistung
Raumtemperatur innen DB 32°C - WB 24°C
Raumtemperatur auBen DB 43°C - WB 32°C

Die technischen Daten beziehen sich auf die
Norm DIN EN 14511.

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum
aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Gerats

und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben
der Norm ISO 3741 erfasst.
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Optimale Leistung und
Effizienz

PASY

\ Kiimatisieren Ufidientfeuchten

Wl - -

Maximale Leistungsfahigkeit
Geringer Energieverbrauch

Umweltfreundlich
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Mit Eleganz klimatisieren

Die Reihe NovEcos Split zeichnet sich
durch Qualitat und Design aus. Der
Luftauslass garantiert eine
gleichmaRige und ausgewogene
Verteilung der kithlen Luft im ganzen
Raum. Die riickwartigen Rader
machen den Transport des Geréts
Uberall dorthin, wo klimatisiert werden
soll, einfach und praktisch.

Eine komplette
Produktreihe:

zwei Leistungsbereiche,
zwei Einsatzbereiche

Fur die Reihe NovEcos Split HE werden
zwei Modelle angeboten:

NovEcos Split 11 HE,

NovEcos Split 12 QC HE.

Deshalb eignet sich dieses Produkt
fiir den Einsatz im hauslichen
Bereich ebenso wie in mittelgroRen
Geschéfts- und Burordaumen.

Die AuBeneinheiten fir

NovEcos Split 11 HE und
NovEcos Split 12 QC HE sind
extrem leistungsféahig und
gleichzeitig handlich und kompakt.

NovEcos Split 12 QC HE

verflgt Uber den Schnellanschluss
Quick Connector fiir den Anschluss
an eine AuBeneinheit, damit die
beiden Einheiten getrennt werden
kénnen.

Zusitzliche Funktionen

- Timer 24 h.

- 2-Stufen-Ventilator.

- Luftfilter.

- Extrem leistungsfahiger
Rotationskompressor.

NovEcos Split 11 HE

NovEcos Split 12 QC HE

NovEcos Split 11 HE NovEcos Split 12 QC HE

Cod. 00527 Cod. 00528
Kiihlleistung (1) BTU/h 9.800 10.200
Kiihlleistung (1) kw 2,85 3,00
Versorgungsspannung V-Hz 230/50 230/ 50
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb(1) w 1.000 935
Luftabgabemenge m3/h 430 430
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,25 1,25
Ventilationsgeschwindigkeit - 2/2 2/2
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb kWh 500 467,5
Abmessungen Inneneinheit (L x H x T) mm 460 x 785 x 430 460 x 785 x 430
Abmessungen AuBeneinheit (L x H x T) mm 570 x 480 x 240 570 x 480 x 240
Abmessungen leichte Schlauchleitung mm 2.500 2.500
Gewicht Inneneinheit (ohne Verpackung) kg 34 34
Gewicht AuBeneinheit (ohne Verpackung) kg 13 13
Kiihimittel/Fiillung Typ R410A R410A
E.E.R. - 2,85 3,21
Schallpegel Inneneinheit (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 38-50/47 - 58 38 -50/47 - 58
Schallpegel AuBeneinheit (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 48 - 58 / 58 - 63 48 - 58 / 58 - 63
Quick Connector - No Si
Energieeffizienzklasse o C A
Testbedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auBen

(1) Kontrolle der Kihlleistung (EN 14511)

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Gerats und mit dem Mikrofon in ein Meter Héhe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

DB 27°C - WB 19°C DB 27°C - WB 19°C
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SilenClima

SilenClima ist ein leistungsstarkes
mobiles Splitgerdt mit elegantem
Design und hochmoderner
Ausstattung.

Fr

VIRWANN —r

I

Hohe Leistungsfahigkeit und elegantes Design

Design: King & Miranda




Leise denkt er an alles
- Verstellbarer Luftauslass.
- Elektronischer Timer.

- Elektronische
Temperaturprogrammierung.

- Elektronische Programmierung
der Ventilatorgeschwindigkeit.

- Heizwiderstand (optional).

- Elektronische Schutzvorrichtung
ftir den Kompressor.

- Automatische Verdunstung
des Kondenswassers.

- Entfeuchtungsfunktion.

- Quick connector.

- Okologisches Kiihlmittel R410A.

Cod. 00523
Kiihlleistung (1) BTU/h 12.300
Kiihlleistung (1) kW 3,6
Versorgungsspannung V-Hz 230 /50
Aufgenommene Leistung(1) w 1.120
Luftabgabemenge m3/h 450
Behandelte Luft ms3/h 450
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,4
Ventilationsgeschwindigkeit - 2/2
Kiihimittel/Fiillung Typ R410A
Abmessungen Inneneinheit (L x A x P) mm 470 x 855 x 360
Abmessungen AuBeneinheit (L x A x P) mm 570 x 480 x 240
Abmessungen leichte Schlauchleitung mm 3.500
Gewicht kg 50
Gewicht Inneneinheit kg 37
Gewicht AuBeneinheit kg 13
EER. - 3,21
Energieeffizienzklasse - A
Jéhrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb kWh 560
Schallpegel Inneneinheit (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 35 - 46/45 - 54
Schallpegel AuBeneinheit (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 47 - 56/56 - 61

Testbhedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auBen
(1) Kontrolle der Kihlleistung DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511.
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Geréts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

HE = Hohe Effizienz (Energieeinsparung / hohe Leistung)
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Clima 16
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Clima 16 HP Clima 16 Central

Kiihle Frische iiberall Cod. 00530 Cod. 00531
. o Kilhlleistung (1) BTU/h 14.900 14.900
Clima 16 Central ist mit einem Kiihlleistung (1) P 235 435
S besonders langen Anschlusskabel Heizleistung KW 4,22 —
- Rotationskompressor.
- (6,5 Meter) fir die Verbindung von Versorgungsspannung V-Hz 230/50 230/50
AuBen- und Inneneinheit au sgestattet. Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 1.440 1.440
- Funktion mit Wéarmepumpe ) ) ) . B Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb w 1.500 —
(nur in der Version HP). Mit den beiden Einheiten kénnen T ) s v =
problemlos alle Raume klimatisiert Entfeuchtungskapazitat Vh 18 18
: werden, auch die, bei denen die Ventilationsgeschwindigkeit Inneneinheit - 3 3
- Quick connector. AuBReneinheit weit von der Inneneinheit Ventilationsgeschwindigkeit AuBeneinheit - 2 2
t t itioniert ist. AuBerd ist Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb kWh 720 720
- Anschlusssystem fiir die entrernt posttioniert Ist. Auberdem 15 Abmessungen Inneneinheit (L x A x P) mm 475 x 900 x 410 475 x 900 x 410
AuBeneinheit die AuBeneinheit mit praktischen Abmessungen AuBenginheit (L X A X P) mm 570 x 480 x 240 570 x 480 X 240
' Lenkrollen ausgestattet, weshalb sie Abmessungen leichte Schlauchleitung mm 3.500 6.500
. . sich leicht verschieben lasst. Gewieht Inneneinfeit kg 45 45
- Elektronische Schutzvorrichtung Gewicht AuBeneinheit kg 13 13
flir den Kompressor_ KiihImittel/Fiillung Typ R410A R410A
Kihlt und heizt EER. - 3,02 302
C.0.P. - 2,81 —
- Verstellbarer Luftauslass. Clima 16 HP ist sehr leistungsstark, Schallpegel Inneneinheit (Schalldruck*/Schallleistung*) dB(A) (min-max) 41-50/49-58 41-50/49-58
auch im Heizbetrieb. Clima 16 HP ist Schallpegel AuBeneinheit (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 48 - 58 / 58 - 63 48 - 58 / 58 - 63
- Multifunktionselektronik. mit einer Wirmepumbpe ausgestattet Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - B B
pump g Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb - D —
und kann deshalb wahrend der S - o o~ s
> 3 .. . . . estbedingungen aumiemperatur innen aumtemperatur auben
I SR T Ubergangszeiten die traditionelle (1) Kontrolle der Kiihlleistung DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Gerats und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

Heizung ersetzen.
- Timer 24 h.

- Entfeuchtungsfunktion.

Design: King & Miranda Umweltfreundlich
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" Halbe GroRe, d?p‘pelte Leistung

Mal abgesehen von der GroRe ist
bei Doppio alles doppelt. Kaum
zu glauben, so viel Leistung,
Effizienz und Vielseitigkeit auf so
kleinem Raum. Er heiflt zwar
Doppio, aber er reduziert die
Kuhlzeit um die Halfte. Und die
Vorteile haben doppelten Wert:
mobil und gleichzeitig
leistungsfahig wie ein
festinstalliertes Gerat, aber ohne
die lastige AuBeneinheit. Doppelter
Komfort, denn die Fernbedienung
kann am Gerat installiert werden.
Und doppelt einsatzfahig:
Einschlauch- oder
Zweischlauchsystem, mobil oder
fest.




Elegant, bequem, kompakt

Doppio ist klar und essenziell in den
Formen, aber elegant in den Details.
Reduzierte Abmessungen und
geringe Hohe, ideal fir jeden
Einrichtungsstil, von klassisch bis
modern. Mit einem einfachen
Handgriff wird aus dem
Bedienpaneel, praktisch in der Form
und intuitiv in der Bedienung, eine
komfortable Fernbedienung.

Einschlauchsystem:
Mobilgerat der Klasse A

In seiner einfachsten Anwendung
bietet Doppio Spitzenleistungen und
Effizienz im Energieverbrauch.
Einfach zu benutzen, keine Montage,
der Schlauch muss nur zwischen den

Fensterfliigeln nach auBen gefuihrt
werden, ideales Raumklima und
geringer Stromverbrauch, ein Gerat
der Klasse A.

475

Optimales Klima
in kiirzester Zeit

Als Zweischlauchsystem Ubertrifft
Doppio sich selbst. Die eingestellte
Temperatur wird in kiirzester Zeit
erreicht, und wahrend sich der
Larmablass reduziert, erhoht sich die
Leistung bis zu 75% (bei gleichen
Testbedingungen). AuBerdem
kénnen die beiden Schldauche mit
dem System Easy Way zu einem
einzigen Schlauch zusammengesetzt
werden, und dann garantiert Doppio
weiterhin die ganze Flexibilitdt eines
Mobilgerats.

Feste Installation:
noch mehr Leistung

Fur die Festinstallation missen nur zwei
Lécher in die Wand oder in das Glas
eines Fenster gebohrt werden. Mit der
Festinstallation kdnnen die Leistungen
noch einmal gesteigert werden: Das
Raumklima wird nicht durch die von
aufen eintretende Warmluft
beeintrachtigt, dadurch wird die
Idealtemperatur schneller erreicht und
kann ohne unnétigen Energieverbrauch
konstant gehalten werden.

Doppio HE

Die technischen Daten beziehen sich
auf die Norm DIN EN 14511,

*Der Schalldruck wurde in einem

halbreflexionsfreien Raum aus einem

Meter Abstand auf der Vorderseite des
Geréats und mit dem Mikrofon in ein

Meter Hohe gemessen.

**Der Schallleistungspegel wurde
entsprechend der Vorgaben der Norm

ISO 3741 erfasst.

HP = Warmepumpe

HE = Hohe Effizienz

(Energieeinsparung / hohe Leistung)

Die Einschlauch- und die

Zweischlauchversionen werden in
Ubereinstimmung mit der Norm EN

14511 unter unterschiedlichen

Testbedingungen gepriift.

A

Maximale Leistungsfahigkeit

Geringer Energieverbrauch

Cod. 00741
Kiihlleistung (35°C/80%) BTU/h 9.500
Kiihlleistung (1) kW 2,35
Heizleistung kW 1,40
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 732
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) kWh 366
Entfeuchtungskapazitét I/h 11
Versorgungsspannung V-F-Hz 230-1-50
Schutzgrad - 1P20
E.E.R. - 3,21
C.0.P. - 1,00
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb - G
Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 2/2
Abmessungen (L x Hx T) mm 693 x 651 x 276
Abmessungen leichte Schlauchleitung mm 1.400 x 105 (x2)
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 39
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 36 - 43/45 - 54
Elektrischer Widerstand w 1.400
KiihImittel/Fiillung Typ/Kg R410A/0,550
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3x1,5
Gemessene Leistungen im Zweischlauchbetrieb
Kiihlleistung (4) kW 2,00
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (4) w 765
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb kWh 382,5
E.ER. - 2,61
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A

Umweltfreundlich

(1) Kontrolle der Kiihlleistung (EN 14511)
(4) Kontrolle der Kiihlleistung (EN 14511)

Raumtemperatur innen
DB 27°C - WB 19°C
DB 27°C - WB 19°C

Die Funktionen Auto und Moon

Mit der Funktion Auto macht Doppio alles
allein. In Abhéngigkeit von dem erfassten
Raumklima wahlt er die ideale Temperatur.
Mit der Funktion Moon reguliert die
Elektronik die Temperatur so, dass sie
graduell ansteigt, um sie entsprechend an
die verschiedenen néchtlichen
Stoffwechselphasen anzupassen.

Raumtemperatur auBen
DB 27°C - WB 19°C
DB 35°C - WB 24°C

Und auBerdem heizt er

Doppio ist ein wirklich komplettes
Klimagerét: In den Ubergangszeiten
kann er dank des Heizwiderstands
fir angenehme Warme in kleinen
und mittelgroBen Raumen sorgen.

a1




Jederzeit das ideale/Klima

DolceClima Super 9 verbindet dank der patentierten
Zweischlauchtechnik die Vorteile von festinstallierten und mobilen
Geraten. Zwei Betriebsarten: Einschlauch- und Zweischlauchbetrieb.




Elektronische
Steuerfunktionen

DolceClima Super 9 verfligt Gber
eine elektronische Steuerung
folgender Funktionen:

- Standby

- Temperaturprogrammierung

- Timer

- Programmierungszeitraum

- Regulierung der
Ventilatorgeschwindigkeit

- Ktthlung

- Heizung (optional)

- Entfeuchtung

- Anzeige flir verschmutzten Filter

- Beleuchtetes Display

Einschlauchsystem -
Klasse A

Einfachste Betriebsart fiir den
DolceClima Super 9 garantiert eine
Leistung, die zu einer der hochsten
fur die Klasse der ,Single Duct"-
Systeme gehort. In dieser Version
ist der DolceClima Super 9 ein Gerét
der Energieeffizienzklasse A.

Zweischlauchsystem

Als Zweischlauchsystem bietet der
DolceClima Super 9 maximale
Leistungen: Die Optimierung der
Kondensations- und
Verdunstungskreise ermdglicht ein
ideales Klima in kiirzester Zeit, bei
extrem leisem Betrieb und maximalem
Raumkomfort.

Effizienz und Rentabilitat

Mit dem patentierten
Zweischlauchsystem erreicht der
DolceClima die gewlinschte
Temperatur in kiirzester Zeit. Das
Raumklima wird auRerdem nicht
durch den Eintritt von warmer Luft
von auBen beeintrachtigt

und gleichzeitig ist weniger Leistung

DolceClima Super 9 HE

Cod. 00522
Kiihlleistung (35°C/80%) BTU/h 8.500 Die technischen Daten beziehen sich
S— auf die Norm DIN EN 14511,
Kiihlleistung (1) kw 2,10 *Der Schalldruck wurde in einem
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 770 halbreflexionsfreien Raum aus einem
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb KWh 385 Meter Abstand auf der Vorderseite des
Gerats und mit dem Mikrofon in ein
E.ER. - 2,73 Meter Hohe gemessen.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb (3) 5 A *Der Schallleistungspegel wurde
entsprechend der Vorgaben der Norm
Versorgungsspannung V-F-Hz 230-1-50 IS0 3741 erfasst.
Entfeuchtungskapazitat I/h 1,1
Luftabgabemenge innen (max) m3/h 350 HP = Warmep.urnpe
Luftabgabemenge auBen (max) m3/h 320 ilE= l-.k’hle B .
— — (Energieeinsparung / hohe Leistung)

Ventilationsgeschwindigkeit = 2
Abmessungen leichte Schlauchleitung mm 1.400 x 105 (x2) Die Einschlauch- und die

: n Zweischlauchversionen werden in
Elektrischer Widerstand (extra) w 1.750 Ubereinstimmung mit der Norm EN
Abmessungen (L x Hx T) mm 470 x 855 x 485 14511 unter unterschiedlichen
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 39 Testbedingungen gepriift.
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) (min-max) 35 - 44/44 - 54
Schutzgrad - 1P20
Kiihimittel/Fiillung Typ/Kg R410A/0,700
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3x1,5
Gemessene Leistungen im Zweischlauchbetrieb
Kiihlleistung (4) kw 1,90
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (4) w 860
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb kWh 430
E.ER. - 2,21
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh - C
Testbedingungen Raumtemperatur innen Raumtemperatur auBen
(1) Kontrolle der Kiihlleistung (EN 14511) DB 27°C - WB 19°C DB 27°C - WB 19°C
(2) Testbedingungen hohe Belastung (EN 14511) DB 35°C - WB 24°C DB 43°C - WB 32°C
(3) Testbedingungen fiir die Ermittlung der Energieeffizienzklasse (EN 14511) DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C
(4) Testbedingungen fiir die Ermittlung der Kihlleistung (EN 14511) DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C

notwendig, um die Temperatur
konstant zu halten. Auf diese Weise
erreicht der DolceClima in der
Zweischlauchausfiihrung eine
groBere Leistung (+75%)

als vergleichsweise im
Einschlauchbetrieb.

Zusatzliche Funktionen:

- Automatische Verdunstung des
Kondenswassers.

- Raumthermostat.

- Timer 24 h.

- Querstromgeblase.

- Okologisches Kiihlmittel R410A.

Maximale Leistungsfihigkeit
Geringer Energieverbrauch

A

Umweltfreundlich
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MULTIPLO
Niedrige Wandmontage

Design: King & Miranda
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Ideales Klima, immer da, wo es
gebraucht wird. Die Inneneinheit
Multiplo kann tberall problemlos
installiert werden, auch da, wo das
bisher nicht moglich war. So
vermeiden Sie hohe Montagekosten
und komplexe Installationen.

Garantieren eine
optimale Verteilung der
klimatisierten Luft, die immer

in die gewlinschte Richtung gefuhrt

wird. Dadurch wird verhindert, dass
die Personen im Raum dem

Luftstrom direkt ausgesetzt sind.
Die Lamellen kdnnen so reguliert
werden, dass die Luft entweder in eine
Richtung oder auf zwei Seiten verteilt
abgegeben wird.in one direction or
distributed on both sides.

Statt der verstellbaren Lamellen kann
am Luftauslass auch ein festes Gitter
montiert werden, das eine niedrige
Wandmontage (Typ Fancoil)
ermoglicht.

MULTIPLO
Deckenmontage

lﬁ®
MULTIPLO ist patentiert.

Der Antrag auf Patentierung wurde mit
folgender Nummer hinterlegt: BS2002A000067.

Asthetische Eigenschaften

Multiplo verbindet Asthetik mit
Funktionalitat. Ein innovatives
Klimagerat, das die angenehme
Klimatisierung des gewiinschten
Bereichs immer garantiert. Das
Design der Kabelkanéle erméglicht
eine diskrete Montage in allen
Wohnbereichen und eine ideale
Anpassung an jeden Einrichtungsstil.

Drei Alternativen fir die
Montage

DIREKTE MONTAGE
Unterputzverlegung aller Leitungen
und Kabel.

KABELKANAL

Leitungen und Kabel werden in einem
Kabelkanal mit rechtem oder linkem
Austritt gefthrt.

SEITLICHER KABELKANAL
Leitungen und Kabel werden in einem
Kabelkanal mit seitlichem Austritt
gefhrt.

Maximale Leistungsfihigkeit
Geringer Energieverbrauch

Umweltfreundlich
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Grofe Luftleistungen

Multiplo wurde fiir die Verarbeitung
grolRer Luftmengen fur die Kiihlung
im Sommer und flr die Beheizung im
Winter mit Warmepumpe konzipiert.

Leiser Betrieb

Hochwertige Bauteile und eine
durchdachte Konstruktion machen
aus dem Multiplo ein wirklich leises
Klimagerat. Diese Eigenschaften
garantieren Ihnen einen wirklichen
minimalen Schallpegel am Tag und in
der Nacht.

= -~ Bode%

MULTIPLO

Luft ist nicht immer gleich
Luft

So reguliert der Multiplo den
austretenden Luftstrom, damit die
Klimatisierung immer fir
Wohlbefinden sorgt.




Luft, wo sie gebraucht wird

Die regulierbaren Lamellen garantieren
eine optimale Verteilung der
klimatisierten Luft. So kann der direkte
Luftstrom vermieden werden.
Stattdessen genieBen Sie eine
angenehme , Kaskade des
Wohlbefindens".

Digitaler Komfort

Auf die Hauptfunktionen kann einfach
zugegriffen werden. Fur die
Zusatzfunktionen 6ffnen Sie bei Bedarf
ein zusatzliches Fach.

Alarmsignale

Das Gerét fuhrt bei Stérungen eine
Selbstdiagnose durch und zeigt die
notwendigen Wartungseingriffe an.

Verschmutzter Filter
Zeigt an, dass der Filter gereinigt

werden muss. [
[/

Entfeuchtungsfunktion ':
Entzieht den Rdumen '
unangenehme Feuchtigkeit, ohne die
Temperatur zu verandern.

Timer
Ermoglicht die Programmierung der
Ein- und Abschaltzeit.

00O

Verstellbare Lamellen.
Maximale Offnung.

Verstellbare Lamellen.
Offnung fir den
Luftaustritt in horizontaler
Richtung.

Verstellbare Lamellen.
Offnung fur den
Luftaustritt in
horizontaler Richtung.

Verstellbare Lamellen.
Maximale Offnung.

Gitter fur die
Luftverteilung.

Wohlbefinden leicht
gemacht

SMILE
Mit der Smile-Taste
wadhlen Sie
automatisch einen
Klimakomfort mit
immer optimalen Werten
fur Temperatur/
Luftfeuchtigkeit.

MOON
Mit der Moon-Taste werden die
Temperatur- und Feuchtigkeitswerte
immer optimal an die verschiedenen
Stoffwechselphasen des Schlafs
angepasst.

AuBeneinheit

Die AuReneinheit Multiplo hat eine
geringe Tiefe (220 mm). Fur die
Herstellung wurden nur hochwertige
klimaresistente Materialien verwendet,
und die Montage sowohl der Wand-
als auch der Bodenversion ist
unkompliziert. Das seitliche Geh4use
verdeckt die Anschlussventile und
garantiert eine diskrete Installation
des Geréts.

Nie war die Montage so
einfach

Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit
des Multiplo iiberraschen.

Multiplo passt sich lhren Bedrfnissen
an und nicht umgekehrt. Kabelkandle,
verstellbare Lamellen fur die
Regulierung des Luftaustritts und
alternative Wand-, Decken- oder
Bodenmontage garantieren maximale
Flexibilitat fur die Installation.

DECKENMONTAGE

BODENMONTAGE
HOHE WANDMONTAGE

-y

NIEDRIGE WANDMONTAGE
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Multipl

Kiihlleistung (1)

—
MONO

SPLIT

Multiplo 8 HP HE
0S-CMSH/SMSH-08E
7.300

Multiplo 12 HP HE
0S-CMSH/SMSH-12E
12.200

Multiplo 16 HP HE
0S-CMSH/SMSH-16E
15.000

Kiihlleistung (1)

2,14

3,56

4,42

Heizleistung (2)

2,22

3,68

4,68

Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1)

660

1.110

1.470

Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2)

650

1.080

1.460

Nennleistung (Kiihlb. — Heizh.)

2,9/2,9

4,9/4,8

6,5/6,5

Entfeuchtungskapazitat

0,75

1,2

1,6

Versorgungsspannung

230-50

230-50

230-50

Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit)

1P24

1P24

1P24

EER.

3,24

3,41

3,21

C.0.P.

3,42

341

321

Inneneinheit

Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max-med-min.)

mé/h

370-300-250

480-400-310

590-510-410

Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max-med-min.)

mé/h

370-300-250

480-400-310

590-510-410

Abmessungen (L x Hx T)

1050 x 250 x 225

1050 x 250 x 225

1300 x 250 x 225

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

dB(A) (min-max)

30-37/39-48

32-39/41-50

33-41/42-53

Gewicht

Kg

12

12

15

AuBeneinheit Abmessungen (LxHxT)

810 x 530 x 220

810 x 530 x 220

930 x 730 x 260

Luftabgabemenge (max)

1700

1700

2300

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

49/58

51/60

53-62

Gewicht

Kg

34

36

58

o Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit

Zoll/mm

1/4"-6,35

1/4"-6,35

3/8"-9,52

o Rohr Anschlussleitung Gas

Zoll/mm

3/8"-9,52

1/2"-12,7

5/8"-15,87

Maximale Lange Rohrleitungen

15

15

15

Vertikale Begrenzung

5

5

5

Zusatzliche Gasfiillung (bei mehr als 8 Meter Rohrleitung)

g/m

20

20

20

Kiihimittel/Fiillung

Typ/kg

R410A/0,88

R410A/0,85

R410A/1,68

Versorgungskabel (Anz. Pole x mmgq Querschnitt)

Sektion/Polanzahl

2,5-3

2,5-3

2,5-3

Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

Sektion/Polanzahl

2,5-5

2,5-5

2,5-5

Maximale Reichweite Fernbedienung

8/80°

8/80°

8/80°

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

A

A

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

c

Maximale Betriebstemp. im Kiihlbetrieb
Minimale Betriebstemp. im Kiihlbetrieb
Maximale Betriebstemp. im Heizbetrieb
Minimale Betriebstempe. im Heizbetrieb

(1) Kiihlleistung
(2) Heizleistung
(3) Hohe Belastung im Kihlbetrieb
(4) Hohe Belastung im Heizbetrieb

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Gerats

DB 32°C - WB 24°C
DB 18°C - WB 12°C
DB 25°C
DB 14°C

DB 27°C - WB 19°C
DB 20°C - WB 15°C
DB 32°C - WB 24°C
DB 25°C

und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

HP = Wérmepumpe - HE = Hohe Effizienz (Energieeinsparung / hohe Leistung)

Multiplo 16 HP HE

Multiplo 8 HP HE
Multiplo 12 HP HE

DB 43°C
DB 15°C
DB 23°C - WB 18°C
DB -5°C

DB 35°C - WB 24°C
DB 7°C - WB 6°C

DB 43°C - WB 32°C
DB 20°C - WB 17°C




Kiihllei )

Multiplo 18 HP HE

18.400

Multiplo 24 HP HE

23.500

MULTIPLO 18 HP HE Kombinationen

Zweischlauchsystem 8+8

MULTIPLO 24 HP HE Kombinationen

Zweischlauchsystem 8+8+8

Kiihllei: g (1)

5,38

Kiihlleistung (1)

KW 2,46 + 2,46

Kiihlleistung (1)

KW 2,25+2,25+2,25

Heizleistung (2)

5,62

7,05

Heizleistung (2)

KW 2,60 + 2,60

Heizleistung (2)

KW 2,27+2,27+2,27

Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1)

1.790

2.470

Aufgenommene Lei:

im Heizbetrieb (2)

1.750

2.180

Aufgenommene Leistung im Kiihlb.(1)

w 1.750

w 1.780

Aufgenommene Leistung im Kiihlb.(1) W 2.410

w 2.130

Nennleistung im Kiihlbetrieb (1)

8,2

11,3

Nennleistung im Heizbetrieb (2)

8,0

10,0

Entf

apazitit

2,5

1,7

versor

230-1-50

230 -1-50

Max. aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb 3

2.100

2.850

Max.

Lei: im Heizbetrieb 4

2.000

2.580

Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb (3)

9,6

13,0

Max. Aufnahme im Heizbetrieb (4)

9,1

11,8

Schutzgrad AuBeneinheit

1P24

1P24

Maximaler Betriebsdruck

4,15

4,15

Inneneinheit

0S-SMMSHOSE

0S-SMMSHOSE

Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max-med-min)

440-380-310

440-380-310

Luftabgab im Hei

ieb (max-med-min)

440-380-310

440-380-310

Kiihlleistung mit nur einer eingeschalteten Einheit
Heizleistung mit nur einer eingeschalteten Einheit

Abmessungen (L xHxT)

kw

2,67

2,78

kw

3,06

3,32

1.050 x 250 x 225

1.050 x 250 x 225

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

dB(A) min-max

-/31-47

-/31-47

Gewicht

Kg

12

12

0S-SMMSH12E

0S-SMMSH12E

Luftabgab

im Kiihlbetrieb (max-med-min)

480-400-310

480-400-310

Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max-med-min)

480-400-310

480-400-310

Kiihlleistung mit nur einer eingeschalteten Einheit

3,67

3,90

Heizleistung mit nur einer eingeschalteten Einheit

kW

3,98

4,38

1.050 x 250 x 225

1.050 x 250 x 225

Aufgenommene Leistung im Heizh. (2)

Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
im Kiihlbetrieb (1) (Dir.2002/31/CE)

kWh 875

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
im Kiihlbetrieb (1) (Dir.2002/31/CE)

kWh 1.205

E.ER.

EER.

o 2,80

C.0.P.

C.0.P.

- 3,20

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

- C

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

- C

Zweischlauchsystem 8+12

Zweischlauchsystem 8+8+12

Kiihlleistung (1)

KW 2,31 +3,01

Kiihlleistung (1)

KW 2,05+2,05+2,71

Heizleistung (2)

kKW 2,41 +3,11

Heizleistung (2)

kKW 2,05+2,05+2,79

Aufgenommene Leistung im Kiihlb.(1)

w 1.770

Aufgenommene Leistung im Kiihlb.(1)

w 2.430

Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)

1.720

Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)

w 2.150

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
im Kiihlbetrieb (1) (Dir.2002/31/CE)

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
im Kiihlbetrieb (1) (Dir.2002/31/CE)

kWh 1.215

E.ER.

EER.

2,80

C.0.P.

C.0.P.

3,20

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

c

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

c

Zweischlauchsystem 12+12

Kiihlleistung (1)

KW 2,69 + 2,69

Heizleistung (2)

kW 2,81 +2,81

Aufgenommene Leistung im Kiihlb.(1)

w 1.790

Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)

w 1.750

Zweischlauchsystem 8+12+12

Kiihlleistung (1)

KW 1,97+2,47+2,47

Heizleistung (2)

KW 1,98+2,50+2,50

Aufgenommene Leistung im Kiihlb.(1)

w 2.460

Aufgenommene Leistung im Heizh. (2)

w 2170

Ab (LxHxXT)

| uck*/Schalllei

dB(A) min-max

-/32-50

-/32-50

Gewicht

Kg

12

12

AuBeneinheit

0S-CMMSH18E

0S-CMMSH24E

Abmessungen (L x H x T)

930 x 730 x 260

930 x 730 x 260

Luftabgab (max)

m?/h

2.300

2.300

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
im Kiihlbetrieb (1) (Dir.2002/31/CE)

kWh

E.ER.

C.0.P.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
im Kiihlbetrieb (1) (Dir.2002/31/CE)

1.230

EER.

2,81

C.0.P.

3,22

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

c

Schallg | (Schalldruck*/Schalllei

-/62

-/63

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

C

dB(A)

Gewicht

Kg

60

66

@ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit

Zoll/mm

1/4” - 6,35

1/4” - 6,35

MULTIPLO 24 HP HE Kombinationen

Zweischlauchsystem 12+12

@ Rohr Anschlussleitung Gas - 12000

Zoll/mm

1/2” -12,7

1/2” -12,7

Kiihllei )

kW 3,09 + 3,09

o Rohr Anschlussleitung Gas - 8000

Zoll/mm

3/8” - 9,52

3/8” - 9,52

Heizleistung (2)

kW 3,23 +3,23

Maximale Lénge Rohrleitungen

15

15

Aufgenommene Leistung im Kiihlb.(1)

w 2.370

Vertikale Begrenzung

5

5

Zusétzliche Gasfiillung (bei mehr als 8 Meter Rohrleitung)

g/m

20

20

Kiihimittel/Fiillung

Typ

Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

Sektion/Polanzahl

(Anz. Pole x mmq Querschnitt)

Sektion/Polanzahl

Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)

w 2.300

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
im Kiihlbetrieb (1) (Dir.2002/31/CE)

kWh 1.185

Zweischlauchsystem 12+12+12

Kiihlleistung (1)

KW 2,32+2,32+2,32

Heizleistung (2)

KW 2,35+2,35+2,35

Aufgenommene Leistung im Kiihlb.(1)

w 2.470

Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)

w 2.180

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
im Kiihlbetrieb (1) (Dir.2002/31/CE)

kWh 1.235

EER.

2,82

E.ER.

o 2,61

C.0.P.

C.0.P.

3,23

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

c

Maximale

Fernbedienung

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

Sicherung

Konfor

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

c




50



Olimpia Splendid geht auf die
Beduirfnisse des Kunden ein und
verbindet Funktionalitat mit

Asthetik und hundertprozentiger

Bedienerfreundlichkeit. Die neue
ergonomische Fernbedienung
garantiert Ihnen einen intuitiven
Zugriff auf die wichtigsten
Funktionen. Innovativ auch das

System Cromia, das sich nicht nur
in stilvoller Eleganz présentiert. Es

bietet Ihnen jetzt auch die
Moglichkeit, die Farbe seines

Gehéuses an lhren Einrichtungsstil

anzupassen.

RAIDA

Design: King & Miranda

Die Faszination
der Diskretion

Die Klimagerate der Reihe Selezione
fallen nicht ins Auge. Dank ihrer klaren
und dennoch eleganten Linienflhrung
fugen sie sich harmonisch in lhre
Einrichtung ein.

Die Stildetails und die ntchterne
Eleganz des Designs King & Miranda
machen aus diesen Gerdten die
perfekte Ergdnzung flr jeden
Innenbereich.

Umweltfreundlich und
sparsam im Verbrauch

Dank der sorgféltigen Auswahl der
Bauteile und der Optimierung der
Kuhlkreislaufe gehoren die
Klimagerdte der Reihe Selezione zu
der Energieeffizienzklasse A, die
optimale Leistungen und reduzierten
Energieverbrauch garantiert.
AuBerdem verwendet Selezione das
KthImittel R410A, das sich nicht
schadlich auf die Ozonschicht
auswirkt.

Fernbedienung der
jungsten Generation

Die Fernbedienung der jingsten
Generation kennzeichnen eine
ergonomische Form sowie einfach
und bequem zu bedienende Tasten.
Das grofflachige Display und die
logische Anordnung der Tasten
garantieren einen schnellen und
intuitiven Zugriff auf alle wichtigen
Funktionen.

Elektronik und Komfort

Die Klimagerate der Reihe
Selezione lieben ihre
Unabhéangigkeit: Die
Funktion Auto stellt
automatisch die ideale
Betriebsart in

' Abhangigkeit von der
ermittelten Raumtemperatur und der
Luftfeuchtigkeit ein. Die Funktion
Moon begleitet lhren Schlaf sanft
durch eine optimale Anpassung des
Raumklimas an die verschiedenen
néchtlichen Stoffwechselphasen.

System | feel: immer
optimale Temperaturen

Die Klimagerate der Reihe Selezione
sind mit jeweils einer
Temperatursonde am Gerét und
einer an der Fernbedienung
ausgestattet. Auf diese Weise
entspricht die Raumtemperatur
immer und tberall den eingestellten
Werten.
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Selezione bietet nicht nur stilvolle
Eleganz. Jetzt konnen Sie auch
verschiedene Farben fiir das
Gehause wahlen. Graublau fiir das
Grundmodell oder die
Ausfiihrungen Technosilver, ideal
fur die moderne Wohnung oder

fuirs Biiro und PerlweiB fiir jeden
Einrichtungsstil. Raumdesign, das
sich anpasst, nichts vorschreibt

und alle Moglichkeiten offen lasst.

Perlweily

Technosilver

Graublau



Anti-Schimmel-Filter

Aktivkohlefilter

Die Klimagerate der Reihe Selezione
kihlen nicht nur, sie befeuchten,
heizen mit einer Warmepumpe und
reinigen die Luft — damit das Klima
immer ideal bleibt.
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Anti-Schimmel-Filter

Geruchsfilter

Dank eines dreifachen Filtersystems
geben die Klimagerdte der Reihe
Selezione eine angenehm saubere Luft
an den Raum ab.

1) Der Anti-Schimmel-Filter halt
Partikel von der GroRe kleiner
Baumwollfasern zurtck.

2) Der Aktivkohlefilter fangt kleinere
Partikel, wie Bakterien oder
Tabakrauch, auf.

3) Der Geruchsfilter beseitigt die
Partikel, die unangenehme Gertliche
verursachen, und rundet so die
Eigenschaften der oben genannten
Filter ab.

Die Klimagerate der Reihe Selezione
verfligen Uber eine AulReneinheit aus
ABS-Kunststoff, ein Material, das
Qualitat, Haltbarkeit und Schutz vor
Klimaeinflissen und Korrosion
garantiert. Das extrem geringe
Gewicht erleichtert auBerdem die
Installation und vereinfacht die
Wartung.
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'MONO

SPLIT

Selezione

Kiihlleistung (1)

Selezione 08 HP HE
0S-GESSH/SESSH 08EI

7.500

Selezione 10 HP HE
0S-CESSH/SESSH 10EI

8.900

Selezione 12 HP HE
0S-CESSH/SESSH 12EI

12.200

Kiihlleistung (1)

2,20

2,60

3,58

Heizleistung (2)

2,30

2,76

3,75

Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1)

660

795

1.110

Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2)

635

764

1.100

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1)

330,0

397,5

555,0

Entfeuchtungskapazitét

1,0

12

15

Versorgungsspannung

230-1-50

230-1-50

230-1-50

Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit)

IPX4/IPX1

IPX4/IPX1

IPX4/IPX1

Maximaler Betriebsdruck

3,8

3,8

38

EER.

3,33

3,27

3,23

C.0.P.

3,62

3,61

341

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

A

A

A

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

A

A

Inneneinheit Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med./min.) m3/h

450/400/340

450/400/340

620/530/460

Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med./min.) m3/h

450/400/340

450/400/340

620/530/460

Abmessungen (L x Hx T) mm

760x253x190

760x253x190

935x253x190

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

dB(A) (min-max)

28-37/37-46

28-37/37-46

30-38/39-48

Gewicht Kg

8

8

1

Outdoor unit Abmessungen (LxHxT)

780x535x320

780x535x320

780x535x320

Luftabgabemenge (max)

2.100

2.050

2.040

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

46/54

46/54

47/55

Gewicht Kg

26

28

33

Ventilationsgeschwindigkeit -

31

31

3n

@ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit

Zoll/mm

1/4"-6,35

1/4"-6,35

1/4”-6,35

@ Rohr Anschlussleitung Gas

Zoll/mm

3/8”-9,52

3/8”-9,52

1/27-12,7

Maximale Lange Rohrleitungen m

10

10

10

Maximaler Héhenunterschied m

5

5

5

Kiihimittel/Fiillung

R410A/0,85

R410A/0,85

R410A/1,20

Zusatzliche Gasfiillung (bei mehr als 8 Meter Rohrleitung)

20

20

20

Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x1,5

3x1,5

3x1,5

Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x1,0

3x1,0

3x1,0

Maximale Reichweite Fernbedienung

8/45

8/45

8/45

Maximale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb DB 32°C - WB 24°C
Minimale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb DB 18°C - WB 14°C
Maximale Betriebstemperaturen im Heizbetrieb DB 25°C
Minimale Betrigbstemperaturen im Heizbetrieb DB 12°C

DB 27°C - WB 19°C
DB 20°C - WB 15°C

(1) Kontrolle der Kiihlleistung
(2) Kontrolle der Heizleistung

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511.

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vordersgite des Geréts

und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.

DB 43°C - WB 26°C
DB 15°C
DB 15°C
DB -8°C-WB-9°C

DB 35°C - WB 24°C
DB 7°C-WB 6°C

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

HP = Warmepumpe - HE = Hohe Effizienz
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Optimale Leistungen
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; Maximale Leistungsfihigkeit
Geringer Energieverbrauch
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Diffusione 8.5 HP HE  Diffusione 10.5 HP HE Diffusione 12.5 HP HE

Optimale Leistungen Auch nachts 0S-CEDSH/SEDSHOSE!  0S-CEDSH/SEDSHT1EI  0S-CEDSH/SEDSHI3E!
Kiihlleistung (1) BTU/h 7.600 10.000 12.800
Diffusione ist in drei verschiedenen Die Funktion Sleep der Gerate Diffusione ist Kiihlleistung (1) kw 2,23 2,94 3,75
Ausfiihrungen lieferbar und passt sich fur diejenigen gedacht, die einen leichten Heizteistung (2) Kw 230 312 405
flexibel d Kundenbediirfni Und Schlaf hab Mit d T K di Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 686 908 1.152
exibel den Kundenbedirfnissen an. Un chlaf haben. Mit dem Timer kann die Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2 m o 260 1120
damit die Effizienz nicht zulasten der Ausschaltzeit programmiert werden, und die Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihib. (1) KWh 343 454 576
Energiekosten geht, gehoren alle Modelle Elektronik sorgt fuir einen sanften Entfeuchtungskapazitat I/h 09 1,0 1,5
der Linie Diffusione sowohl fiir den Kiihl- Temperaturanstieg, um die verschiedenen JRISOIgungsspanning R 230-1-50 230-1-50 230-1-50
) ) L ) Schutzgrad (AuBen-/Innenginheit = IPX4/IPX0 IPX4/IPX0 IPX4/IPX0
als auch fiir den Heizbetrieb zur Klasse A, néchtlichen Stoffwechselphasen optimal zu CER grad ) - 226 a2 225
die optimale Leistungen und reduzierten begleiten. C.OP. - 3,62 364 3,62
Energieverbrauch garantiert. . Inneneinheit
U mweltfreu nd I ICh Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min) m3/h 460/440/420 460/440/420 550/530/500
M aximaler Komfo rt Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min) ms3/h 470/450/430 470/450/430 560/540/510
Diffusione respektiert unsere Umwelt und Abmessungen (L x Hx T) mm 818x270x192 818x270x192 818x270x192
. . .. . . . Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) 35 35 37
- o : arbeitet mit dem 6kologischen Kihlmittel
Driicken Sie einfach die Taste Auto, um o e h“d? Wik o Gewicht (ohne Verpackung) Kg 10 10 10
bequem das ideale Klima zu genieBen. R410A, das keine schadliche Wirkung auf die AuBeneinheit
Diffusione reguliert die Temperatur dann Ozonschicht hat. Abmessungen (Lx HxT) mm 715x482x240 715x482x240 755%530x252
. . . Luftabgabemenge (max) m3/h 1.700 1.700 2.200
automatisch, passt sie dem ermittelten :
. P S . Fernbedienung Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) 52 52 55
Raumklima an und halt sie nach Erreichen T ) Ko = = =
des eingestellten Werts konstant. Fr eine einfache Bedienung sind
die Gerite Diffusione mit einer Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 3n 3N 3N
Entfeuchten und Heizen dioital bed @ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit Zoll/mm 1/4"-6 1/4"-6 1/4"-6
igitalen Fernbedienung @ Rohr Anschlussleitung Gas Zoll/mm 3/8"-9,53 3/8"-9,53 1/2"-12
Diffusi kiihlt nich Damit das Kii ausgestattet, auf dessen Maximale Lange Rohrleitungen m 15 15 15
. ffrusione ku t nicht nur. amlfc as. ima groBzligigem Display alle Maximaler Hohenunterschied m 5 5 5
immer perfekt ist, befeuchtet Diffusione eingestellten Funktionen bequem KiihImittel/Fiillung Typ/kg R410A/0,76 R410A/0,94 R410A/1,4
den Raum (bis zu 1,5 Liter pro Stunde) und abgelesen werden kénnen Zusétzliche Gasfiillung (bei mehr als 7 Meter Rohrleitung)  g/m 20 20 20
erzeu gt in den Ubergan gszeite n mit der : Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3x1,0 3x1,0 3x1,0
B . . . Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 2x0,75/3x1,5 2x0,75/3x1,5 2x0,75/3x1,5
Warm m in nfte Warme. matischer r
LU R CI U Automatischer Neustart Maximale Reichweite Fernbedienung m/° 8/30° 8/30° 8/30°
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb - A A A
Keine Sorge, wenn der Strom ausféllt: Sobald Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb - A A A
die Stromversorgung wieder funktioniert, schalten Testbedingungen Raumtemp. innen Raumtemp. auBen
ich die Gerite Diffusi ¢ tisch ¢ (1) Kontrolle der Kiihlleistung DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C
sich die Lerdte Lifusione automatisch erneu (2) Kontrolle der Heizleistung DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C
mit dem vorab emgeSte”ten Betriebsmodus und Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511.
den ausgewéihlten Werten ein. *Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Gerats und mit dem Mikrofon in ein Meter Héhe gemessen.

**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.
HP = Wérmepumpe - HE = Hohe Effizienz
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GroBe Rdume, grolde Leistung

Die Klimaanlage Big wurde fur
grofRe Raume entwickelt. Big ist
ideal fir Gewerberdume oder
groRe Wohnbereiche und wird
allen Anspriiche einer modernen
Klimatechnik gerecht: effiziente
Leistung, einfache Bedienung und
lineares Design.




Big 20 HP HE Big 25 HP HE

Neue Eleganz Fernbedienung 0S-CEH/SEH 20E! 0S-CEH/SEH 25EI
Kiihlleistung (1) BTU/h 19.400 24.500
Big prasentiert sich heute in einem Firr eine einfache Bedienung sind die :u_'":e_i::““g ((;)) :x 2’22 ;';:
_ . . . o . eizleistung ! !
neuen und raffinierten Design, noch Gerate Big mit einer digitalen Aufgenommene Lalstung im Kihibetried (1) m 76 2916
kompakter und noch eleganter. Fernbedienung ausgestattet, auf Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2) W 1.657 2.025
Glanzende Details und das groRzlgige dessen groBzligigem Display alle Jahrlicher Energieverbrauch in KWh im Kiihlbetrieb  kWh 882,0 1.108,0
seitliche Display verraten die eingestellten Funktionen bequem Entfeuchtungskapazitat I/h 25 2,7
technischen Qualititen, die sich hinter abgelesen werden kénnen. Versorgungsspannung — Vrtz 230150 230-1-50
Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit) - IPX4/IPX0 IPX4/IPX0
der klassischen duferen Form EER. - 322 323
verbergen. C.0.P. = 3,67 3,22
Inneneinheit
Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min) m3/h 800/770/750 960/930/900
. | . d Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min) ms3/h 810/780/760 970/940/910
O pt'm ale Le ! Stu n g un Abmessungen (L xHxT) mm 1.025x313x203 1.025x313x203
Effl zZienza Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) dB(A) 42 50
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 14 14
Hochwertige Materialien und G I
i . Abmessungen (L x Hx T) mm 830x637x268 832x702x380
modernste Elektronik garantieren Luftabgabemenge (max) = Y00 2700
den Anlagen Big nicht nur Schallpegel (Schalldruck®) dB(A) 58 60
Leistungsféhigkeit sondern auch eine Gewicht (ohne Verpackung) Kg 49 58
effiziente Energienutzung. Deshalb
.. . . . Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 3N 3n
gehoren die Geréte Big zur - —
@ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit Zoll/mm 3/8" - 9,53 3/8" - 9,53
Energieeffizienzklasse A (fir die O Rohr Anschlussleitung Gas Zoll/mm 5/8" - 16 5/8" - 16
Kuhlung). - = Maximale Lange Rohrleitungen m 15 15
Maximaler Hohenunterschied m 5 5
Kiihlmittel/Fiillung Typ/kg R410A/1.66 R410A/2
Zusatzliche Gasfilllung (bei mehr als 8 Meter Rohrleitung) g/m 20 20
A u tO m ati S Ch er N eu St a I‘t Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3x2,0 3x2,5
Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 2x0,75/3x1,5 3x1,5/3x0,75
Maximale Reichweite Fernbedienung m/° 8/30° 8/30°
Keine Sorge, wenn der Strom ausfallt: Energieeffizienzklasse im KiihIbetrieb - A A
Sobald die Stromversorgung wieder Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb - A (H
funktioniert, schalten sich die Gerite Testbedingungen Raumtemp. innen Raumtemp. auBen
(1) Kontrolle der Kiihlleistung DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C
Big automatisch erneut mit dem vorab (2) Kontrolle der Heizleistung DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C
elngestellten Betriebsmodus und den Pli:escchrgﬁgrggkljvaltﬁgeb;zIeei:grr:wsrllcar:berlgfflg)iieogsfrrr;e[:’\gt’:‘rr: 2531 linem Meter Abstand auf der Vorderseite des Gerdts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.
aus gewahlten Werten ein. **Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm 1SO 3741 erfasst. HP = Warmepumpe - HE = Hohe Effizienz
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@ Diffusione Multi 21

Multi steht fur Multisplit und
bezeichnet ein System, bei dem
mehrere Raume gleichzeitig tiber
eine einzige AuBeneinheit gekihlt
werden. Diffusione Multi 21 ist
ein Dualsplit-System, das heift,
dass zwei Inneneinheiten an eine
AuReneinheit angeschlossen
werden kénnen. Das ist praktisch
und kostengilinstig. Das technisch
ausgereifte Gerdt verwendet eine
hoch entwickelte Elektronik und
extrem leistungsfahige Bauteile.
Der Einsatz des 6kologischen
Kuhlmittels R410A garantiert
effiziente Kuhlleistungen und den
Schutz der Umwelt.




Bi-Kompressor-Technologie

Diffusione Multi 21 kihlt einen oder
mehrere Raume mit nur einer AufBeneinheit.
Mit der Bi-Kompressor-Technologie kénnen
die Energiekosten noch weiter reduziert
werden, denn das Gerdt schaltet je nach
Bedarf einen oder zwei Motoren ein.
AuBerdem kann Diffusione Multi 21 auch
bei Betriebsstorungen an einem der beiden
Motoren weiter betrieben werden.

Funktionen

Die Fernbedienung mit groBziigigem Display
ermoglicht unter anderem die bequeme
Auswabhl der folgenden Funktionen:

Auto: Mit dieser Funktion
reguliert das Klimagerat
automatisch seinen Betrieb in
Abhéngigkeit von der ermittelten
Differenz zwischen Raumtemperatur und
dem auf dem Thermostat eingestellten Wert.
s Dry: Diese Funktion optimiert die
‘ Geschwindigkeit des
ory J Klimatisierungssystems und des

Geblases fir die Aufnahme der
Feuchtigkeit.

Sleep: Diese Funktion erhoht (im
Kuhlbetrieb) bzw. reduziert (im
Heizbetrieb) die eingestellte

Diffusione Multi 21 HP

0S-C/SEMMH-21EI
Versorgungsspannung V-F-Hz 230-1-50
Maximaler Betriebsdruck MPa 3,50
Maximale Lange Rohrleitungen m 15
Maximaler Hohenunterschied m 5
Zusatzliche Gasfiillung (bei mehr als 8 Meter Rohrleitung) g/m 30
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 3
Maximale Reichweite Fernbedienung m/° 8/80°
AuBeneinheit 0S-CEMMH21El
Abmessungen (L xHxT) mm 895 x 655 x 345
Luftabgabemenge (max) m3/h 2200
Schutzgrad - P24
Ventilationsgeschwindigkeit revs 830/650
KiihImittel/Fiillung Typ/kg R410A /2,000 (1,10+0,90)
Schalldruck db(A) min - max 56
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 76
Inneneinheit 0S-SEMMHO9EI 0S-SEMMH12EI
Abmessungen (L x Hx T) mm 710 x 250 x 195 790 x 265 x 193
Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min) m3/h 500/ 460/ 410 500/ 430 / 370
Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min) m3/h 500/ 460 / 410 500 / 430 / 370
Schutzgrad - 1P20 1P20
Ventilationsgeschwindigkeit revs 1200/950/850 1220/1000/800
@ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit Zoll/mm 1/4" - 6,35 1/4" - 6,35
@ Rohr Anschlussleitung Gas Zoll/mm 3/8" - 9,53 1/2" - 12,7
Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) - 4 4
Schalldruck db(A) max-med-min 36-34-32 37-34-31
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 8,0 9,0
Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511. TESTBEDINGUNGEN

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus
einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Geréts und mit dem

Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.

HP = Wéarmepumpe
HE = Hohe Effizienz

(1) Kontrolle der Kiihlleistung
Raumtemperatur innen DB 27°C - WB 19°C

Raumtemperatur auBen DB 35°C - WB 24°C

(2) Kontrolle der Heizleistung
Raumtemperatur innen DB 20°C - WB 15°C
Raumtemperatur auBen DB 7°C - WB 6°C

Zweischlauchsystem 0S-CEMMH21EI + 0S-SEMMHO9EI + 0S-SEMMH12El

BETRIEBSTEMPERATUREN

Maximale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb
Raumtemperatur innen DB 32°C - WB 24°C
Raumtemperatur auBen DB 43°C - WB 26°C

Minimale Betriebstemperaturen im Kiihlbetrieb
Raumtemperatur innen DB 17°C - WB 14°C
Raumtemperatur auBen DB 15°C

Maximale Betriebstemperaturen im Heizbetrieb
Raumtemperatur innen DB 27°C
Raumtemperatur auBen DB 15°C

Minimale Betriebstemperaturen im Heizbetrieb
Raumtemperatur innen DB 17°C
Raumtemperatur auBen DB -15°C

o Kiihlleistung (1) BTU/h 21.000 Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb W (max) 2.580
. Temperatur um en "c pro Kiihlleistung (1) kW 6,16 Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb W (max) 2.580
Stunde in den ersten zwei Stunden, halt sie Heizleistung (2) KW 7,05 Aufnahme im Kiihlbetrieb A (max) 11,2
dann in den néchsten 5 Stunden konstant Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) w 2047 Aufnahme im Heizbetrieb A (max) 11,2
und schaltet das Gerat anschlieRend ab. Die Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2) W 2,067 EER. ® 3,01
Funktion Sleep garantiert eine gleich Nennleistung im Kiihlbetrieb (1) A 89 C.0.P. - 34
bleibend angenehme Temperatur und Nennleistung im Heizbetrieb (2) A 9,0 Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb = B
gleichzeitig eine Einsparung des é?\;:::f::t:l E;t;g;::irlbirlauch in kWh im Kiihlb.(1) :%Jh ; .l2123 Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh - B

Energieverbrauchs.
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Inverter maximale Einsparungen und Top-Leistungen

Progetto Inverter Maximo Inverter

Big Inverter 18
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OS
Inverter System

Im Gegensatz zum ON-OFF Betrieb
ermoglicht der Inverter das schnelle
Erreichen und die konstante
Beibehaltung der gewiinschten
Temperatur. Die Invertersysteme
Olimpia Splendid werden fast alle
mit Gleichstrom (DC) betrieben. Sie
arbeiten damit leiser und
verbrauchen weniger Energie als
Gerdate, die mit Wechselstrom (AC)
betrieben werden. Die
Invertertechnologie Olimpia
Splendid garantiert somit hdchste
Effizienz durch Gerate, die leise und
gleichzeitig kostengtinstig arbeiten
und ein komfortables Raumklima
schaffen.

ON-OFF Betrieb

INVERTER Betrieb

Temperatur °C
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@ Kompressor einschalten Ein-Aus

@ Kompressor ausschalten Ein-Aus

Zeit
— Inverter

Bei diesen Anlagen arbeitet der
Kompressor mit nur einer
Geschwindigkeit. Beim Ein- bzw.

reduziert

Komfort.

Ausschalten des Kompressors

Temperatur spirbar, und das
bedeutet mehr Larm und weniger

Eine der wichtigsten Eigenschaften der
Inverter Olimpia Splendid ist die
Fahigkeit, die Geschwindigkeit des
Kompressors kontinuierlich an die
Klimabedingungen des Raumes, in dem
die Anlage aufgestellt wurde,
anzupassen. Im Kihlbetrieb arbeitet der
Kompressor direkt nach dem Einschalten
mit der hochsten Geschwindigkeit, um
schnell eine angenehme
Raumtemperatur zu erzeugen.

oder erhoht sich die

Separate Regulierung fiir jeden
einzelnen Raum

Bei den Modellen Multisplit erméglicht
das OS Inverter System eine zusatzliche
Energieeinsparung durch die flexible
Steuerung der Leistungsabgabe. Das alles
macht den Einsatz einer einzigen
AuReneinheit und damit reduzierten
Energieverbrauch und ein ideales Klima
in jedem Raum moglich.

Zeit

Bei deren Erreichen reduziert er den
Betrieb auf eine optimale
Rotationsgeschwindigkeit, die ausreicht,
um die eingestellte Temperatur konstant
zu halten. Die Inverter Klimaanlage kann
also die eingestellte Raumtemperatur
konstant halten, wobei eventuelle
Wérmeschwankungen so gering sind,
dass sie nicht wahrgenommen werden.
Das bedeutet maximaler Komfort und
extrem leiser Betrieb.

Konstante Raumtemperatur

Durch die Inverter-Technologie wird
die gewlinschte Temperatur, ganz
gleich ob durch Kiihlung oder Heizen,
nicht nur schneller erreicht, sie
ermoglicht auch eine verbesserte
Steuerung der Raumtemperatur, da sie
die Schwankungen auf ein Minimum
reduziert.

Mehr an variabler Leistung
und weniger Energieverbrauch

Dank der Inverter-Technologie wird die
abzugebende Leistung in Abhangigkeit von
der Innentemperatur und von dem
gewdiinschten Raumklima reguliert. Dadurch
kann der Energieverbrauch bis zu 30%
gesenkt und bei Bedarf die Leistungsabgabe
fur kurze Zeit um 30% im Verhéltnis zur
Nennleistung erhoht werden.

63




=3 ;1
MON

SPLIT

Mit Maximo wird die Inverter-
Technologie fir alle zugénglich.
Ein echt funktionales Klimagerat:
effizient, zuverlassig, vielseitig,
leistungsstark und
umweltfreundlich. Maximo gehort
zur Klasse A, ein Optimum an
Quialitdt und Leistungen.




Mehr an variabler
Leistung und weniger
Energieverbrauch

Die Inverter-Technologie ermoglicht
die Regulierung des Kompressors,
der nach Erreichen der gewiinschten
Temperatur diese im Minimalbetrieb
konstant hélt und folglich nur sehr
geringfligige Strommengen
verbraucht. So kann bis zu 30%
weniger Energie verbraucht werden.

Konstante Raumtemperatur

Durch die Inverter-Technologie wird
die gewilinschte Temperatur, ganz
gleich ob durch Kiihlung oder Heizen,
nicht nur schneller erreicht, sondern
sie ermdglicht auch eine verbesserte
Steuerung der Raumtemperatur, weil
sie die Schwankungen auf ein
Minimum reduziert.

Maximale Leistung

Ein extrem effizienter Inverter,
maximale Leistungsfahigkeit bei
minimalem Energieverbrauch, Klasse
A sowohl fur den Kuhl- als auch fur
den Heizbetrieb, ein Gerat, das dank
seiner optimalen Energienutzung
eigentlich als A2 klassifiziert werden
musste.

Extrem leiser Betrieb

Die vollstdndige Kontrolle der
Kompressoren und Geblédse sowie
die groRen Warmeaustauschflachen
ermoglichen einen extrem leisen
Betrieb.

Fernbedienung

Die kompakte Infrarot-
Fernbedienung mit groBziigigem
LCD-Display vereinfacht die
Fernsteuerung aller

Betriebsfunktionen.

Timer
Uber die Fernbedienung kénnen

Ein- und Ausschaltzeit bequem und
flexibel programmiert werden.

Automatik-Funktion

Mit dieser Funktion wird die auf der

Fernbedienung eingestellte
Temperatur automatisch konstant
gehalten.

Turbo-Funktion

Mit dieser Funktion wird die
maximale Geblasegeschwindigkeit
eingeschaltet, um die eingestellte
Temperatur in klrzester Zeit zu
erreichen.

Sleep-Funktion

C

Diese Funktion erhoht (im
Kuhlbetrieb) bzw. reduziert (im
Heizbetrieb) die eingestellte
Temperatur um ein 1°C pro
Stunde in den ersten zwei
Stunden, halt sie dann in den
néchsten 5 Stunden konstant und
schaltet das Gerat anschlieRend
aus. So ist ein idealer
Schlafkomfort und ein reduzierter
Energieverbrauch gewahrleistet.

Dry-Funktion

Diese Funktion optimiert die
Geschwindigkeit des
Klimatisierungssystems und des
Geblases fur die Aufnahme der
Feuchtigkeit.

Elektrostatik- und
Aktivkohlefilter

Der Elektrostatikfilter reinigt die Luft
von kleinsten Partikeln und
Emissionen wie Tabakrauch, Staub,
Pollen und Tierhaare und beugt so
allergische Reaktionen vor. Der
Aktivkohlefilter beseitigt
unangenehme Gerliche und
eventuell auftretende

gesundheitsschadliche Gase.

Hochintensive Filter
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Progetto vereint alle Qualitdten
der Inverter Olimpia Splendid und
noch einiges mehr, ein Produkt
der Spitzenklasse, angefangen
beim Design des eleganten
Frontpaneels (silberfarben
satiniert).




Display am Gerat
Zeigt direkt am Gerdt die eingestellten

Funktionen an, damit Sie immer alles
unter Kontrolle haben.

Dry-Funktion

Diese Funktion optimiert die
Geschwindigkeit des
Klimatisierungssystems und des
Geblases fur die Aufnahme der
Feuchtigkeit.

Sleep-Funktion

@

Diese Funktion erhéht (im
Kuhlbetrieb) bzw. reduziert (im
Heizbetrieb) die eingestellte
Temperatur um ein 1°C pro Stunde
in den ersten zwei Stunden, hélt
sie dann in den néchsten 5 Stunden
konstant und schaltet das Geréat
anschliefend aus. So ist ein idealer
Schlafkomfort und reduzierter
Energieverbrauch gewdhrleistet.

Turbo-Funktion

Mit dieser Funktion wird die maximale
Geblasegeschwindigkeit eingeschaltet,
um die eingestellte Temperatur in
kirzester Zeit zu erreichen.

Automatik-Funktion

Mit dieser Funktion wird die auf der
Fernbedienung eingestellte Temperatur
automatisch konstant gehalten.

Extrem leiser Betrieb

Die vollstandige Kontrolle der
Kompressoren und Gebldse und die
groBen Wérmeaustauschflachen
ermoglichen einen extrem leisen
Betrieb.

Fernbedienung

Die kompakte Infrarot-
Fernbedienung mit
groBzligigem LCD-
Display vereinfacht die
Fernsteuerung aller
Betriebsfunktionen.

Filter Silver lon und Plasma

Der Silberionenfilter totet die Bakterien
ab und hdlt sie in Mikrozellen fest.
Die im Filter verbliebenen Bakterien
werden anschliefend beseitigt.

Das Plasma gibt aktive lonen an

die Atmosphdre ab, die die Luft
hygienisieren und polarisieren und
95% der Staub- und Rauchpartikel
und der Pollen in den Elektrofilter
fahren.
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Elektrostatik- und
Aktivkohlefilter

Der Elektrostatikfilter reinigt die Luft
von kleinsten Partikeln und Emissionen
wie Tabakrauch, Staub, Pollen und
Tierhaare und beugt so allergische
Reaktionen vor. Der Aktivkohlefilter
beseitigt unangenehme Geriiche und
eventuell auftretende
gesundheitsschadliche Gase.

Timer

Uber die Fernbedienung kénnen
Ein- und Ausschaltzeit bequem und
flexibel programmiert werden.

Hochleistungsfilter
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@ Studio’s nverter

Mit diesem Inverter hat sich
Olimpia Splendid selbst
Ubertroffen. Neben der schon
beachtlichen Standardausstattung
verfligt diese Anlage jetzt auch
Uber exklusive Eigenschaften, die
sie an die Spitze ihrer Kategorie
stellen. Dazu gehéren das extrem
flache Design in PerlweiB ebenso
wie die auBergewodhnlichen
technischen Eigenschaften, die
absolute Zuverlassigkeit und
maximale Leistung garantieren.
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Maximale Leistung

Ein extrem effizienter Inverter,
maximale Leistungsfahigkeit bei
minimalem Energieverbrauch, Klasse
A sowohl fiir den Kiihl- als auch fiir
den Heizbetrieb, ein Gerat, das dank
seiner optimalen Energienutzung
eigentlich als A2 klassifiziert werden
miusste.

Dry-Funktion

Diese Funktion optimiert die
Geschwindigkeit des
Klimatisierungssystems und des
Geblases fur die Aufnahme der
Feuchtigkeit.

Sleep-Funktion

@

Diese Funktion erhoht (Kiihlbetrieb)
bzw. reduziert (Heizbetrieb) die
eingestellte Temperatur um 1°C
pro Stunde in den ersten zwei
Stunden, hélt sie dann in den
ndchsten 5 Stunden konstant und
schaltet das Gerat anschliefend
aus. So ist ein idealer Schlafkomfort
und reduzierter Energieverbrauch
gewdbhrleistet.

Turbo-Funktion

Mit dieser Funktion wird die maximale
Gebldsegeschwindigkeit eingeschaltet,
um die ausgewdhlte Temperatur in
kirzester Zeit zu erreichen.

Automatik-Funktion

Mit dieser Funktion wird die auf der
Fernbedienung eingestellte Temperatur
automatisch konstant gehalten.

Extrem leiser Betrieb

Die vollstdndige Kontrolle der
Kompressoren und Gebldse und
die groRen
Wérmeaustauschflachen
ermoglichen einen extrem leisen
Betrieb.

Fernbedienung

Die kompakte
Infrarotfernbedienung mit
groRziigigem LCD-Display und
beleuchteten Tasten fur die
Hauptfunktionen vereinfacht
die Steuerung aller
Geréatefunktionen.

Elektrostatik- und
Aktivkohlefilter

Der Elektrostatikfilter reinigt die Luft
von kleinsten Partikeln und Emissionen
wie Tabakrauch, Staub, Pollen und
Tierhaare und beugt so allergische
Reaktionen vor. Der Aktivkohlefilter
beseitigt unangenehme Geriiche und
eventuell auftretende
gesundheitsschadliche Gase.

Hochintensive Filter

Filter Silver lon

Der Silberionenfilter totet die
Bakterien ab und hélt sie in
Mikrozellen fest. Die im Filter
verbliebenen Bakterien werden
anschlieBend beseitigt.

Timer

Uber die Fernbedienung kénnen
Ein- und Ausschaltzeit bequem
und flexibel programmiert
werden.

Display am Gerat

Zeigt direkt am Gerat die
eingestellten Funktionen an,
damit Sie immer alles unter
Kontrolle haben.
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Wenn grolRe Rdume klimatisiert
werden sollen, ist Big Inverter die
richtige Wabhl. Effizient, extrem
leise und vor allem leistungsstark.
Big nicht nur dem Namen nach,
sondern auch im Einsatz. Das
Gerat fur grofe Wohn-, Biro- und
Gewerberdaume.




Funktionen

Die Fernbedienung mit groRziigigem
Display erméglicht unter anderem
eine einfache Auswahl folgender
Funktionen:

Automatik

Mit dieser Funktion wird die auf der
Fernbedienung eingestellte
Temperatur automatisch konstant
gehalten.

n’.u Turbo

Mit dieser Funktion wird die
maximale Gebldsegeschwindigkeit
eingeschaltet, um die eingestellte
Temperatur in kirzester Zeit zu
erreichen.

Sleep

Diese Funktion erhoht (im
Kuhlbetrieb) bzw. reduziert (im
Heizbetrieb) die eingestellte
Temperatur um ein 1°C pro Stunde
in den ersten zwei Stunden, hilt sie
dann in den nédchsten 5 Stunden
konstant und schaltet das Gerat
anschlieBend aus. So ist ein idealer
Schlafkomfort und reduzierter
Energieverbrauch gewahrleistet.

Diese Funktion optimiert die
Geschwindigkeit des
Klimatisierungssystems und des
Geblases fir die Aufnahme der
Feuchtigkeit.

Elektrostatik- und
Aktivkohlefilter

Der Elektrostatikfilter reinigt die
Luft von kleinsten Partikeln und
Emissionen wie Tabakrauch, Staub,
Pollen und Tierhaare und beugt so
allergische Reaktionen vor. Der
Aktivkohlefilter beseitigt
unangenehme Geriiche und
eventuell auftretende
gesundheitsschédliche Gase.

Hochleistungsfilter

Umweltfreundlich

Big Inverter 18 verwendet das
umweltfreundliche Kihlmittel
R410A, das keine schadliche
Wirkung auf die Ozonschicht hat.

Fernbedienung

Die kompakte Infrarot-Fernbedienung
mit groBzligigem LCD-Display
vereinfacht die Fernsteuerung aller
Betriebsfunktionen.

Timer

Uber die Fernbedienung kénnen
Ein- und Ausschaltzeit bequem und
flexibel programmiert werden.

Extrem leiser Betrieb

Die vollstandige Kontrolle der
Kompressoren und Gebldse sowie
die groBen
Wérmeaustauschflachen
ermoglichen einen extrem leisen
Betrieb.

BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN

Maximale Betriebstemp. im Kihlbetrieb
Minimale Betriebstemp. im Kuhlbetrieb
Maximale Betriebstemp. im Heizbetrieb
Minimale Betriebstemp. im Heizbetrieb

Testbedingungen

(1) Kontrolle der Kiihlleistung

(2) Kontrolle der Heizleistung

(3) Hohe Belastung im Kiihlbetrieb
(4) Hohe Belastung im Heizbetrieb

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,

Raumtemp. innen
DB 32°C - WB 24°C
DB 17°C - WB 14°C
DB 27°C

DB 17°C

Raumtemp. innen
DB 27°C - WB 19°C
DB 20°C - WB 15°C
DB 32°C - WB 24°C
DB 25°C

Raumtemp. auBen
DB 43°C - WB 26°C
DB 15°C

DB 15°C

DB -15°C

Raumtemp. auBen
DB 35°C - WB 24°C
DB 7°C - WB 6°C

DB 43°C - WB 32°C
DB 20°C - WB 17°C

*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite
des Gerats und mit dem Mikrofon in ein Meter Héhe gemessen.
**Der Schallleistungspegel wurde entsprechend der Vorgaben der Norm ISO 3741 erfasst.

HP = Wérmepumpe - HE = Hohe Effizienz

AuBengerat

Das robuste Stahlgehduse aus 0,8 mm starkem

pulverbeschichtetem Stahl ist extrem witterungsfest

und kann als Boden- oder Wandgerét installiert
werden. Das seitliche Gehduse schiitzt die
Anschlussventile. Das Luftauslassgitter wurde so
konzipiert, dass Luftwirbel und Larmablass auf ein

Minimum reduziert sind.
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Maximo Inverter

Kiihlleistung (1)

i!
Maximo Inverter 9 DC
0S-G/SEODHO9EI

Maximo Inverter 12 DC
0S-C/SEODH12EI

10.900

Kiihlleistung(1)

2,60

3,20

Heizleistung (2)

2,80

3,60

Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1)

722

970

Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2)

718

986

Nennleistung im Kiihlbetrieb (1)

3,6

44

Nennleistung im Heizbetrieb (2)

3,6

42

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1)

361,0

485,0

Entfeuchtungskapazitat

0,9

1,1

Versorgungsspannung

230-1-50

230 -1-50

Maximale/minimale Versorgungsspannung

207/253

207/253

Max. aufgenommene Leistung im Kiihlbetrie (3)

1500

1900

Max. aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (4)

1500

1900

Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb (3)

8,0

10,0

Max. Aufnahme im Heizbetrieb (4)

10,0

Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit)

1P24/1PX1

1P24/1PX1

Maximaler Betriebsdruck

4,2

4,2

3,60

3,30

C.0.P.

3,90

3,65

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

A

A

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

A

A

Inneneinheit:

Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min)

m3/h

500/420/350

500/450/350

Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min)

m3/h

500/420/350

500/450/350

Abmessungen (LxHxT)

750x250x196

750x250x196

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

db(A) min - max

39-36-29/48-45-38

41-37-30/50-46-39

Gewicht (ohne Verpackung)

Kg

75

9,5

AuBeneinheit:

Abmessungen (LxHxT)

760x590x285

760x590x285

Luftabgabemenge (max)

1700

1700

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

53/63

54/64

Gewicht (ohne Verpackung)

Kg

39,0

41,0

Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit)

31

31

@ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit

Zoll/mm

1/4-6.35

1/4-6.35

@ Rohr Anschlussleitung Gas

Zoll/mm

3/8 -9.52

12-12,7

Maximale Lénge Rohrleitungen

12

12

Maximaler Hohenunterschied

5

5

KiihImittel/Fiillung

Typ/kg

R410A /1,00

R410A /1,15

Zusatzliche Gasfiillung (bei mehr als 7 Meter Rohrleitung)

g/m

30

30

Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x1.5

3x15

Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x1.0

3x1.0

Maximale Reichweite Fernbedienung

m/°

8m/45°

8m/45°

Sicherung

16A

16A

Studio’s Inverter

Kiihlleistung (1)

Studio’s Inverter 9 DC
0S-G/SETDHIEI

8.900

Studio’s Inverter 12 DG
0S-C/SETDH12EI

11.300

Kiihlleistung(1)

2,60

3,30

Heizleistung (2)

2,70

3,60

Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1)

605

825

Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2)

643

900

Nennleistung im Kiihlbetrieb (1)

2,5

3,7

Nennleistung im Heizbetrieb (2)

2,6

39

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1)

302,5

4125

Entfeuchtungskapazitat

0,8

1,0

Versorgungsspannung

230-1-50

230-1-50

Maximale/minimale Versorgungsspannung

207 /253

207 / 253

Max. aufgenommene Leistung im Kiihlbetrie (3)

1590

1590

Max. aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (4)

1590

1590

Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb (3)

8,5

8,5

Max. Aufnahme im Heizbetrieb (4)

85

85

Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit)

1P24 / IPX1

1P24 / IPX1

Maximaler Betriebsdruck

4,2

4,2

EER.

4,30

4,00

C.0.P.

4,20

4,00

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

A

A

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

A

A

Inneneinheit:

Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min) md/h

480/430/380

520/420/380

Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min) m3/h

480/430/380

520/420/380

Abmessungen (LxHx T) mm

855x296x177

855x296x177

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

db(A) min - max

38-36-31/47-45-40

41-38-31/50-47-40

Gewicht (ohne Verpackung) Kg

11,0

11,0

AuBeneinheit:

Abmessungen (LxHxT)

760x590x285

848x650x348

Luftabgabemenge (max)

1700

2130

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**)

52/62

52/62

Gewicht (ohne Verpackung) Kg

40,0

50,0

Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) -

3/1

3/1

@ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit

Zoll/mm

1/4-6.35

1/4-6.35

@ Rohr Anschlussleitung Gas

Zoll/mm

3/8 - 9.52

1/2-12,7

Maximale Lénge Rohrleitungen m

15

15

Maximaler Hohenunterschied m

8

8

KiihImittel/Fiillung

R410A /1,16

R410A /1,13

Zusatzliche Gasfiillung (bei mehr als 7 Meter Rohrleitung)

30

30

Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x15

3x15

Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x1.0

3x1.0

Maximale Reichweite Fernbedienung

8m/45°

8m/45°

Sicherung

16A

16A




Progetto Inverter @ @ Big Inverter Q

Progetto Inverter 9 DC  Progetto Inverter 12 DG Big Inverter DC 18 HP
0S-C/SEYDHO9EI 0S-C/SEYDH12EI 0S-C/SEDH18EI

Kiihlleistung (1) 9.200 11.600 Kiihlleistung (1) 17.000
Kiihlleistung(1) 2,70 3,40 Kiihlleistung(1) 4,98
Heizleistung (2) 2,90 3,80 Heizleistung (2) 4,98
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) 692 944 Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1) 1552
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2) 725 1000 Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2) 1461
Nennleistung im Kiihlbetrieb (1) 2,9 43 Nennleistung im Kiihlbetrieb (1) 6,7
Nennleistung im Heizbetrieb (2) 3,0 4,2 Nennleistung im Heizbetrieb (2) 6,4
Jéhrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihibetrieb (1) 346,0 472,0 Jéhrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1) 776
Entfeuchtungskapazitat 0,8 1,2 Entfeuchtungskapazitat 1,5
Versorgungsspannung 230-1-50 230-1-50 Versorgungsspannung 230-1-50
Maximale/minimale Versorgungsspannung 207/ 253 207 / 253 Maximale/minimale Versorgungsspannung 207/ 253
Max. aufgenommene Leistung im Kiihlbetrie (3) 1500 1600 Max. aufgenommene Leistung im Kiihlbetrie (3) 2700

Max. aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (4) 1500 1600 Max. aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (4) 2700

Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb (3) 8,0 8,5 Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb (3) 15,0

Max. Aufnahme im Heizbetrieb (4) 8,0 8,5 Max. Aufnahme im Heizbetrieb (4) 15,0
Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit) 1P24 / IPX1 1P24 / IPX1 Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit) 1P24 / 1IPX1
Maximaler Betriebsdruck 4,2 4,2 Maximaler Betriebsdruck 4,2

E.E.R. 3,90 3,60 E.ER. 3,21

C.0.P. 4,00 3,80 C.0.P. 3,41
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb A A Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb A
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb A A Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb B
Inneneinheit: Inneneinheit:

Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min) m3/h 590/470/325 615/485/325 Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min) m3/h 800/700/600
Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min) m3/h 590/470/325 615/485/325 Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min) m3/h 800/700/600
Abmessungen (L xHx T) mm 790x265x193 790x265x193 Abmessungen (LxHx T) mm 920x292x225
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max  41-35-30/50-44-39  43-37-30/52-46-39 Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max 44-40-37
Gewicht (ohne Verpackung) Kg 8,5 9,0 Gewicht (ohne Verpackung) Kg 11,5
AuBeneinheit: AuBeneinheit:

Abmessungen (L x Hx T) 760x590x285 760x590x285 Abmessungen (LxH x T) 845x695x335
Luftabgabemenge (max) 1650/1060 1650/1060 Luftabgabemenge (max) 3000/2200
Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) 52/62 54/64 Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) 56

Gewicht (ohne Verpackung) Kg 40,0 40,5 Gewicht (ohne Verpackung) Kg 52,0

Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 3/1 3/1 Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit) - 3/1

@ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit Zoll/mm 1/4 - 6.35 1/4 - 6.35 @ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit Zoll/mm 1/4 - 6.35
@ Rohr Anschlussleitung Gas Zoll/mm 3/8 - 9.52 1/2-12,7 @ Rohr Anschlussleitung Gas Zoll/mm 1/2-12,7
Maximale Lange Rohrleitungen m 15 15 Maximale Lange Rohrleitungen m 15
Maximaler Hohenunterschied m 8 8 Maximaler Hohenunterschied m 8
KiihImittel/Fiillung R410A /1,23 R410A /1,23 KiihImittel/Fiillung R410A /1,7
Zusatzliche Gasfiillung (bei mehr als 7 Meter Rohrleitung) 30 30 Zusatzliche Gasfiillung (bei mehr als 7 Meter Rohrleitung) 30
Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) 3x15 3x15 Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) 3x15
Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) 3x1.0 3x1.0 Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt) 3x1.0
Maximale Reichweite Fernbedienung 8 m/45° 8 m/45° Maximale Reichweite Fernbedienung 8m/45°
Sicherung 16A 16A Sicherung 16A




MultiFlexd Inverter

Multiflex Inverter in drei Versionen
mit abgestuften
Leistungsbereichen ist die Antwort
der Firma Olimpia Splendid auf
den Klimatisierungsbedarf in
Wohn- und Gewerbebereichen.
Denn mit nur einer Anlage kdnnen
Sie mehrere Raume leise, effizient,
kostengiinstig und komfortabel
kihlen bzw. beheizen.

Bei den Modellen Multisplit
ermoglicht die Inverter-
Technologie eine zusatzliche
Energieeinsparung durch eine
flexible Steuerung der
Leistungsabgabe. Der Einsatz
einer einzigen Anlage garantiert
so ein ideales Klima in jedem
Raum und reduzierten
Stromverbrauch.




MultiFlexi Inverter DC Dual 21 HP

®

MultiFlexi Inverter AC Trial 26 HP HE

)

MultiFlexi Inverter AC Quadri 28 HP HE

L

Maximal 2 Inneneinheiten zur Auswabhl:

L

Maximal 3 Inneneinheiten zur Auswabhl:

L

Maximal 4 Inneneinheiten zur Auswabhl:

Temperatur °C

Komfort-

Im Gegensatz zum ON-OFF-
System, bei dem sich die
Temperatur mit splirbaren Spitzen
beim Ein- und Ausschalten des
Kompressors erhoht bzw. senkt,

temperatur

o/

optimiert das Inverter-System
Olimpia Splendid die Larmabgabe
und den Komfort durch eine

- extreme Senkung der

i— INVErter @ Kompressor ausschalten Ein-Aus

i Fin-Aus @ Kompressor einschalten Ein-Aus

Schnelle Kiihlung und Beheizung der
Raume

MultiFlexi Inverter entwickelt beim Einschalten eine sehr
hohe Leistung, damit die eingestellte Temperatur schnell
erreicht wird. Nach dem Erreichen der gewiinschten

Temperatur hélt das Inverter-System diese konstant und
reduziert dadurch die Leistungsaufnahme auf ein Minimum.

Temperaturschwankungen auf ein
nicht mehr wahrnehmbares Niveau.

Choice of the type of indoor unit

Besides serving several rooms with a single system, hooking
up from two to four indoor units to the same outdoor
unit, Multiflexi Inverter also lets you choose what indoor
unit to set in the various rooms according to the space
available and the position selected: the classic wall split
model that is normally wall-mounted but which can also
be ceiling-mounted, the Duct unit which comes in two
versions, or the Four Way Cassette Compact.

Wall Split

OS-SEAMHOO9EI
OS-SEAMH12EI

Low Static
Pressure Duct

OS-SECMHO9EI
OS-SECMH12EI

Four-way
Cassette Compact

OS-SESMH12El

75




Funktionen

Die Fernbedienung mit groRziigigem
Display erméglicht unter anderem eine
praktische Auswahl der folgenden
Funktionen:

Automatik

Mit dieser Funktion wird die auf der
Fernbedienung eingestellte Temperatur
automatisch konstant gehalten.

Turbo

TURBO
Mit dieser Funktion wird die maximale
Gebldsegeschwindigkeit eingeschaltet,

um die eingestellte Temperatur in
kirzester Zeit zu erreichen.

Diese Funktion optimiert die
Geschwindigkeit des
Klimatisierungssystems und des Geblases
fir die Aufnahme der Feuchtigkeit.

76

MultiFlexi Inverter

Sleep

Diese Funktion erhcht (im Kihlbetrieb)
bzw. reduziert (im Heizbetrieb) die
eingestellte Temperatur um ein 1°C
pro Stunde in den ersten zwei Stunden,
hélt sie dann in den nédchsten 5 Stunden
konstant und schaltet das Gerat
anschlieBend aus. So ist ein idealer
Schlafkomfort und reduzierter
Energieverbrauch gewahrleistet.

Umweltfreundlich

MultiFlexi 18 verwendet das
umweltfreundliche Kiihimittel R410A,
das keine schadliche Wirkung auf die
Ozonschicht hat.

Umweltfreundlich

UE 21 ZWEISCHLAUCHSYSTEM DUAL

KUHLLEISTUNG HEIZLEISTUNG
9 2,64 3,26
12 3,51 4,00
9+9 2,10 +2,10 2,45 + 2,45
9+12 2,00 + 2,60 2,30 + 3,10
12+ 12 2,50 + 2,50 3,00 + 3,00
UE 26 ZWEISCHLAUCHSYSTEM TRIAL
KUHLLEISTUNG HEIZLEISTUNG
9+9 2,64 + 2,64 3,15 + 3,15
9+12 2,78 + 3,33 3,11 + 3,65
12 +12 3,10 + 3,10 3,50 + 3,50
9+9+9 22+22+22 2,69 + 2,69 + 2,69
9+9+12 2,15 + 2,15 + 2,89 2,68 + 2,68 + 3,07
9+12+12 2,09 + 2,76 + 2,76 2,58 + 3,21 + 3,21
UE 28 ZWEISCHLAUCHSYSTEM QUADRI
KUHLLEISTUNG HEIZLEISTUNG
9+12 2,78 + 3,33 3,11 + 3,65
12 +12 3,38 + 3,38 3,72 +3,72
9+9+9 2,48 + 2,48 + 2,48 2,70 + 2,70 + 2,70
9+9+12 2,32 +2,32 + 2,83 2,63 +2,63 + 3,18
9+12+12 2,20 + 2,87 + 2,87 2,73 + 3,09 + 3,09
12+12+12 2,84 + 2,34 + 2,84 3,10 + 3,10 + 3,10
94+9+9+9 1,38 + 1,38 + 1,38 + 1,38 2,34 +2,34 + 2,34 + 2,34
9+9+9+12 1,86 + 1,86 + 1,86 + 2,31 2,24 + 2,24 + 2,24 + 2,62




MultiFlexi Inverter

Versorgungsspannung

o

DC DUAL 21 HP HE

I
AC TRIAL 26 HP HE
230-1-50

o

AC QUADRI 28 HP HE
230-1-50

Versorgungsspannung (min/max)

187/253

187/253

Maximaler Betriebsdruck

4,20

4,20

4,20

Maximale Lénge Rohrleitungen

30

45

60

Schlauchléngenunterschied zwischen den Inneneinheiten

12

12

Maximaler Héhenunterschied

10

10

10

Zusatzliche Gasfiillung (bei mehr als 7 Meter Rohrleitung)

30

30

30

Maximale Reichweite Fernbedienung

8/45

5/60

5/60

Sicherung

16A

3.15A/250 V

5A/250V

Inneneinheit

Wall Split

Low Static Pressure Duct

Four-Way Cassette Compact

0S-SEAMHO9EI

0S-SEAMH12EI

0S-SECMHO9EI 0S-SECMH12EI

0S-SESMH12EI

Abmessungen (LxHxT)

710x250x195

790x265x195

874x203x375 874x203x375

580x254x580

Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min)

570/480/350

600/520/420

680/620/540 680/620/540

550/420

Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min)

570/480/350

600/520/420

680/620/540 680/620/540

550/420

Schutzgrad

P24

1P24

1P24 1P24

1P24

Ventilationsgeschwindigkeit

3

3

3 3

2

@ Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit

Zoll/mm

1/4”-6,35

1/47-6,35

1/4”-6,35 1/4”-6,35

1/4"-6,35

@ Rohr Anschlussleitung Gas

Zoll/mm

3/8”-9,53

1/2"-12,7

3/8"-9,52 1/27-12,7

1/2"-12,7

Schalldruck*

dB(A) (min - max )

31-37

34-40

30-36 33-38

33-36

Gewicht (ohne Verpackung)

kg

8,0

9,0

15 15

18,5

AuBeneinheit

0S-CEDMH21EI

0S-CEAMH26EI

0S-CEAMH28EI

Abmessungen (LxHxT)

845x695x335

845x695x335

895x860x330

Luftabgabemenge (max)

2.500

2.500

3.500

Schutzgrad

P24

1P24

1P24

Ventilationsgeschwindigkeit

1

1

2

KiihImittel/Fiillung

R410A/1,800

R410A/2,350

R410A/2,850

Max. zuldssige Kiihimittelfiillung

3,150

4,050

Schalldruck*

55

52-60

52-62

Gewicht (ohne Verpackung)

61

72

80

BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN

Maximale Betriebstemp. im Kiihlbetrieb
Minimale Betriebstemp. im Kuhlbetrieb
Maximale Betriebstemp. im Heizbetrieb

Raumtemp. innen
DB 32°C - WB 24°C
DB 17°C - WB 14°C
DB 27°C

Raumtemp. auBen
DB 43°C - WB 26°C
DB 15°C
DB 15°C

Modular

Mehrere Inneneinheiten kbnnen

Minimale Betriebstemp. im Heizbetrieb DB 17°C DB -15°C auch noch zu einem spéteren
Zeitpunkt an eine AuReneinheit
angeschlossen werden. Dieses
modulare System erméglicht
zahlreiche Kombinationen,
woraus sich eine erhebliche
Reduzierung der Anschaffungs-

und Betriebskosten ergibt.

Testbedingungen Raumtemp. innen

(1) Kontrolle der Kiihlleistung DB 27°C - WB 19°C

(2) Kontrolle der Heizleistung DB 20°C - WB 15°C

(3) Hohe Belastung im Kiihlbetrieh DB 32°C - WB 24°C
)

(4) Hohe Belastung im Heizbetrieb DB 25°C

Raumtemp. auBen
DB 35°C - WB 24°C
DB 7°C - WB 6°C

DB 43°C - WB 32°C
DB 20°C - WB 17°C

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511,
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des Geréts und mit dem Mikrofon in ein Meter Hohe gemessen.




KOMBINATIONEN MULTIFLEXI INVERTER DC DUAL 21 HP HE KOMBINATIONEN MULTIFLEXI INVERTER AC TRIAL 26 HP HE

Iweischlauchsystem 0S-CEDMH21El+0S-SEAMHO9EI

Zweischlauchsystem 0S-CEDMH21El+08-SEAMH12El

Iweischlauchsystem 0S-CEAMH26EI+0S-SEAMHOEI+0S-SEAMHO9EI

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH26EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMH12EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kilhlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kilhlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

Zweischlauchsystem 0S-CEDMH21El+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMHO9E!

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kilhlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kilhlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

Zweischlauchsystem 0S-CEDMH21EI+0S-SEAMH12EI+0S-SEAMH12E|

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieh

Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieh

C.OP.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kW

kw

w

w

A

A

kWh

I/

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

kW

kw

w

w

A

A

kWh

I/

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

KW

kW

w

w

A

A

kWh

Ih

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

2,64
3%
7
881
33
40

420
490
1176
1346
53
61
588
21
2150
2150
105
105
357
364
A

A

5,00
6,00
1,650
1105
75
17
825
22
2150
2150
105
105
303
35
B

B

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0.P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kw

kw

w

w

A

A

kWh

I/

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

351
400
975
1.0
44
50
488
13

65
63
3,60
3,67
A

A

Zweischlauchsystem 0S-CEDMH21EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMH12El

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0.P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kw

kw

w

w

A

A

kWh

(1]

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

4,60
540
1.299
1492
59
68
650
22
2150
2150
105
105
3,54
3,62
A

A

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kilhlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kilhlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kw

kw

w

w

A

A

kWh

I/

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

5,28
6,30
1725
1831
15
30
863
13
2.186
2234
98
101
3,06
344
B

B

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH26EI+0S-SEAMH12El+0S-SEAMH12El

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kilhlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kilhlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH26EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMHO9EI +0S-SEAMHO9EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kw

kw

w

w

A

A

KWh

I/

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

kw

kw

w

w

A

A

kWh

Ilh

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

620
700
2039
2047
89
89
1.020
24
2494
2.456
11,1
109
3,04
342
B

B

6,60
807
2164
2360
94
103
1082
29
2598
2625
17
120
305
342
B

B

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0.P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kw

kw

w

w

A

A

kWh

(1]

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

6,11
6,76
203
1,965
88
85
1012
22
2378
23%
106
105
302
344
B

B

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH26E!+08-SEAMHO9EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMH12EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieh

Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitét
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieh

EER.

C.0.P.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kw

kw

w

w

A

A

kWh

I/h

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

719
843
2350
2458
102
107
1175
32
2824
2917
127
131
3,06
343
B

B

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH26EI+0S-SEAMH12E1+0S-SEAMH12El+0S-SEAMHOEI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitit
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieh
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

EER.

C.0P.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kW

kW

w

w

A

A

kWh

I

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

761
9,00
2487
2632
108
114
1243
34
2045
3108
13,2
145
306
34
B

B




MultiFlexi Inverter

KOMBINATIONEN MULTIFLEXI INVERTER AC QUADRI 28 HP HE

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH28EI-+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMH12EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH28EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMH12El+0S-SEAMH12EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

EER.

C.0P.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kW

kw

w

w

A

A

KWh

I

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

kW

kw

w

w

A

A

KWh

I

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

6,11
6,76
2023
1972
88
86
1011
22
2378
2344
107
106
302
343
B

B

794
8,91
2589
2610
17
17
1294
33
3.006
3.088
135
138
307
34
B

B

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH28EI+0S-SEAMH12El+0S-SEAMH12EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieh
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH28EI-+0S-SEAMH12El+0S-SEAMH12El+0S-SEAMH12EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieh
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

EER.

C.0.P.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH28EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMHO9EI +0S-SEAMHO9EL +0S-SEAMH12EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihib. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieh
Nennleistung im Kiihlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

EER.

C.0P.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kW

kw

w

w

A

A

KkWh

I/

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

789
934
2557
2720
14
120
1278
41
3.288
3307
148
150
309
343
B

B

kw

kw

w

w

A

A

kWh

I/

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

kw

kw

w

w

A

A

kWh

I

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

6,76
4
2221
2170
100
97
111
24
2621
2648
16
17
304
343
B

B

852
930
2818
20
127
121
1409
33
3302
329
148
146
302
34
B

B

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH28EI-+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMHO9EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieh
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kW

kW

w

w

A

A

KkWh

I

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

744
810
2431
2358
108
106
1215
29
2987
2812
135
128
3,06
344
B

B

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH28EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMHOEI+0S-SEAMH12EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieb
Nennleistung im Heizbetrieb

C.0P.
Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

Zweischlauchsystem 0S-CEAMH28EI+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMHO9E+0S-SEAMHO9EI+0S-SEAMHO9EI

Kiihlleistung (1)

Heizleistung (2)

Aufgenommene Leistung im Kiihlb. (1)
Aufgenommene Leistung im Heizb. (2)
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlb. (1)
Entfeuchtungskapazitat
Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieh
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb
Nennleistung im Kiihlbetrieh
Nennleistung im Heizbetrieb

EER.

C.0P.

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieh
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

kW

kW

w

w

A

A

kWh

Ih

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

5,52
93
1788
272
78
119
894
41
3.288
3307
148
150
309
343
B

B

kw

kw

w

w

A

A

kWh

I/

W (max)
W (max)
A (max)
A (max)

747
844
2482
2470
108
107
1241
31
2893
2875
129
128
301
342
B

B




Big Inverter Commercial

Cassette DC 18 HP Compact
OS-C/ SECCH18EI

Duct DC18HP - DC24HP
OS-C/SEDCH18EI

OS-C/SEDCH24EI }_1[

Floor Ceiling
OS-C/SEFCH18EI
OS-C/SEFCH24EI

Cassette DC 24 HP
OS-C/SECCH24EI
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Kanalisierbare Klimagerate mit nur
einer Inneneinheit [6sen die
meisten Platzprobleme fiir die
Aufstellung. In der Version
Monosplit mit Inverter-
Technologie regulieren sie die
Leistung und reduzieren
gleichzeitig den Stromverbrauch.

Zubehor

- Sammler fur die Luftabgabe serienmafig
fur die Mod. 18El und 24 EI.

- Kondensabgabe rechts und links.

- Anschluss KihImittelschlauch und
Bedienfeld auf der gleichen Seite.

- Reduzierte TiefenmaRe der
Inneneinheit fir die Mod. 12El
(225 mm), 18El und 24El (300 mm).

- Luftaufnahmefilter optional.

- Ruckwartige und seitliche Luftaufnahme.

Geringer Energieverbrauch

Die Inverter ermdglichen ein schnelles
Erreichen der eingestellten Temperatur
nach dem Einschalten des Gerdts.
Nach dem Erreichen der gewiinschten
Temperatur halt der Inverter diese
konstant und reduziert dadurch die
Leistungsaufnahme auf ein Minimum.

Kabelfernbedienung

Die Inneneinheit wird mit einer
Kabelfernbedienung, tber die das
gesamte Klimasystem gesteuert wird,
bedient. AuBerdem wird als optionales
Zubehor eine Infrarot-Fernbedienung
angeboten.

Leise

Das Kapillarrohr des Kihlkreises
befindet sich in der AuReneinheit.
Damit ist die Inneneinheit extrem leise
und eignet sich gleichermaBen fiir den
Einsatz in Biiro-, Geschéafts- und
Wohnrdumen.

Kiihle, die iiberall hinkommt

Das Gerét eignet sich besonders gut
fur groBe, gewerblich genutzte
Raume. Dazu sind besondere
Leistungskapazitaten nétig. Und Big
Inverter Commercial bietet seine
aufergewodhnlichen Leistungen in
zwei Versionen an: 18btu und 24btu
fur noch groRere Raume. Damit ist
der Big Inverter Commercial nicht nur
effizient, zuverlédssig und handlich,
sondern auch Gberdurchschnittlich
leistungsfahig. Und dennoch ist er
wéhrend des Betriebs extrem leise.

AuBeneinheit

Auswahl
der Inneneinheit

Bei Bedarf und je nach
Raumbeschaffenheit konnen mit
dem Big Inverter Commercial an
eine AuBeneinheit drei
verschiedene Inneneinheiten
angeschlossen werden. Der
Kunde hat die Wahl zwischen
kanalisierbaren Gerdten und
Kassettengerdten, die besonders
gut in Zwischendecken kaschiert
werden kénnen, wo dann nur
der Luftauslass sichtbar ist, oder
Boden- bzw. Deckengerdte. Die
Deckenmontage empfiehlt sich
in Geschafts- und Blrordumen
sowie Restaurants, wo es keine
geeignete Zwischendecke gibt.
Bei der Montage am Boden tritt
die gekuhlte Luft aus den
unteren und oberen Offnungen
aus und verteilt sich gleichmaBig
vom Boden bis an die Decke.
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Big Inverter Commercial

Kiihlleistung (1)

DUCT DC 18 HP
0S-C/SEDCH18EI

17.000

DUCT DC 24 HP
0S-C/SEDCH24EI

21.000

CASSETTE DC 18 HP
0S-G/SECCH18EI

17.000

CASSETTE DC 24 HP
0S-C/SECCH24EI

21.000

Kiihlleistung(1)

4,98

6,16

4,98

6,16

Heizleistung (2)

5,28

7,03

5,28

7,03

Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1)

1.522

1.917

1.522

1.917

Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2)

1.461

1.948

1.461

1.948

Nennleistung im Kiihlbetrieb (1)

8,3

6,6

8,3

Nennleistung im Heizbetrieb (2)

6,4

8,5

6,4

8,5

Jéhrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1)

761,0

958,5

761,0

958,5

Entfeuchtungskapazitat

1,80

2,40

1,80

2,40

Versorgungsspannung

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

Maximale/minimale Versorgungsspannung

207/253

207/253

207/253

207/253

Max. aufgenommene Leistung im Kiihlbetrie (3)

2.500

2.700

2.500

2.700

Max. aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (4)

2.500

2.700

2.500

2.700

Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb (3)

10,0

11,1

10,0

11,1

Max. Aufnahme im Heizbetrieb (4)

10,0

11,1

10,0

11,1

Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit)

1P24/IPX1

1P24/IPX1

1P24/IPX1

1P24/IPX1

Maximaler Betriebsdruck

42

42

42

42

E.ER.

3,27

3,21

3,27

3,21

C.0.P.

3,61

3,61

3,61

3,61

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

A

A

A

A

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb

A

A

A

A

Inneneinheit:

Luftabgabemenge im Kiihlbetrieb (max/med/min) m/h

1.020/870/700

1.275/1.170/1.030

800/700/600

920/770/675

Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min) m*h

1.020/870/700

1.275/1.170/1.030

800/700/600

920/770/675

Abmessungen (LxHxT) mm

1.095 x 295 x 805

1.095 x 295 x 805

840 x 840 x 240

840 x 840 x 240

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max

45/41/38

49/45/42

43/41/38

43/41/42

Gewicht (ohne Verpackung) Kg

38,0

38,0

38,0

38,0

AuBeneinheit:

Abmessungen (LxHxT) mm

880 x 707 x 340

930 x 860 x 330

880 x 707 x 340

930 x 860 x 330

Luftabgabemenge (max) m/h

2.400

3.000

2.400

3.000

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max

56

55

56

55

Gewicht (ohne Verpackung) Kg

62,5

55,0

62,5

55,0

Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit)

31

31

31

31

0 Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit Zoll/mm

1/4/6,35

3/8/9,52

1/4/6,35

3/8/9,52

0 Rohr Anschlussleitung Gas Zoll/mm

1/2112,7

16

1/2112,7

16

Maximale Lange Rohrleitungen m

25

30

25

30

Maximaler Hohenunterschied m

15

15

15

15

Kiihimittel/Fiillung Typ/kg

R410A/1,7

R410A/2,2

R410A/1,7

R410A/2,2

Zusétzliche Gasfiillung (bei mehr als 7 Meter Rohrleitung) g/m

30

30

30

30

Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x15

3x15

3x15

3x1,5

Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x1,0

3x1,0

3x1,0

3x1,0

Maximale Reichweite Fernbedienung

8/45

8/45

8/45

8/45

Sicherung

16A

16A

16A

16A

Konformitatskennzeichnungen

CE

CE

CE

CE




Big Inverter Commercial

Kiihlleistung (1)

FLOOR DC 18 HP
0S-C/SEFCH18EI

17.000

FLOOR DC 24 HP
0S-C/SEFCH24EI

21.000

Kiihlleistung(1)

4,98

6,16

Heizleistung (2)

5,28

7,03

Aufgenommene Leistung im Kiihlbetrieb (1)

1.522

1.917

Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (2)

1.461

1.948

Nennleistung im Kiihlbetrieb (1)

83

Nennleistung im Heizbetrieb (2)

6,4

8,5

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh im Kiihlbetrieb (1)

761,0

958,5

Entfeuchtungskapazitat

1,80

2,40

Versorgungsspannung

230-1-50

230-1-50

Maximale/minimale Versorgungsspannung

207/253

207/253

Max. aufgenommene Leistung im Kiihlbetrie (3)

2.500

2.700

Max. aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (4)

2.500

2.700

Max. Aufnahme im Kiihlbetrieb (3)

10,0

11,1

Max. Aufnahme im Heizbetrieb (4)

10,0

11,1

Schutzgrad (AuBen-/Inneneinheit)

1P24/1PX1

1P24/IPX1

Maximaler Betriebsdruck

4,2

42

E.ER.

3,27

3,21

C.0.P.

3,61

3,61

Energieeffizienzklasse im Kiihlbetrieb

A

A

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieh

A

A

Inneneinheit:

Luftabgabemenge im Kiihlbetrieh (max/med/min) mh

910/810/700

910/810/700

Luftabgabemenge im Heizbetrieb (max/med/min) m*/h

910/810/700

920/770/675

Abmessungen (LxHxT) mm

980 x 660 x 203

980 x 660 x 203

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max

43/41/38

43/41/38

Gewicht (ohne Verpackung) Kg

29,0

29,0

AuBeneinheit:

Abmessungen (LxHxT) mm

880 x 707 x 340

930 x 860 x 330

Luftabgabemenge (max) m’/h

2.400

3.000

Schallpegel (Schalldruck*/Schallleistung**) db(A) min - max

56

55

Gewicht (ohne Verpackung) Kg

62,5

55,0

Ventilationsgeschwindigkeit (AuBen-/Inneneinheit)

31

31

0 Rohr Anschlussleitung Fliissigkeit Zoll/mm

1/4/6,35

3/8/9,52

0 Rohr Anschlussleitung Gas Zoll/mm

1/2112,7

16

Maximale Lange Rohrleitungen m

25

30

Maximaler Hohenunterschied m

15

15

KiihImittel/Fiillung Typ/kg

R410A/1,7

R410A/2,2

Zusétzliche Gasfiillung (bei mehr als 7 Meter Rohrleitung) g/m

30

30

Versorgungskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x1,5

3x1,5

Anschlusskabel (Anz. Pole x mmq Querschnitt)

3x1,0

3x1,0

Maximale Reichweite Fernbedienung

8/45

8/45

Sicherung

16A

16A

Konformitatskennzeichnungen

CE

CE

BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN

Maximale Betriebstemp. im Kiihlbetrieb
Minimale Betriebstemp. im Kiihlbetrieb
Maximale Betriebstemp. im Heizbetrieb
Minimale Betriebstemp. im Heizbetrieh

Testbedingungen

(1) Kontrolle der Kiihlleistung

(2) Kontrolle der Heizleistung

(3) Hohe Belastung im Kiihlbetrieb
(4) Hohe Belastung im Heizbetrieb

Raumtemp. innen
DB 32°C - WB 24°C
DB 17°C - WB 14°C
DB 27°C

DB 17°C

Raumtemp. innen
DB 27°C - WB 19°C
DB 20°C - WB 15°C
DB 32°C - WB 24°C
DB 25°C

Die technischen Daten beziehen sich auf die Norm DIN EN 14511.
*Der Schalldruck wurde in einem halbreflexionsfreien Raum aus einem Meter Abstand auf der Vorderseite des
Gerdts und mit dem Mikrofon in ein Meter Héhe gemessen.

Raumtemp. auBen
DB 43°C - WB 26°C
DB 15°C

DB 15°C

DB -15°C

Raumtemp. auBen
DB 35°C - WB 24°C
DB 7°C - WB 6°C

DB 43°C - WB 32°C
DB 20°C - WB 17°C




Anmerkung




